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1. IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

Nézev stavby Chodnik a sjezd na ul. Komenského, HruSovany u Brna
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2. TECHNICKY POPIS, ZDUVODNENI NAVRZENEHO RESENI

Predmétem objektu je novostavba chodniku a samostatného sjezdu na ul. Komenského. Jedn4 se o
dopravni stavbu. Chodnik bude vyuZivin jako mistni komunikace IV. tfidy (komunikace nepfistupna
provozu silni¢nich motorovych vozidel) pro piistup chodcii do lokality Pod Stfediskem. Sjezd je pro
pfipojeni provozovny na pozemku p.¢. 1736/321 k mistni komunikaci ul. Komenského a ma obratisté
pro osobni vozidla, aby mohly na komunikaci vyjizdét jizdou vpied.

Chodnik ma délku 45,489 m, sjezd ma délku 16,804°m.

Chodnik je umistén napfic stavajici zatravnénou plochou. Mistni komunikace ul. Komenského ma
v dot¢eném tseku zdkladni typ pti¢ného usporddani MO?2 -/8/50.

Resenf je v souladu se schvalenou tizemné& planovaci dokumentaci obce Hrugovany u Brna.

Objekt lezi v ochrannych pasmech inzenyrskych siti.

Objekt je umistén v katastrdlnim tzemi HruSovany u Brna (okres Brno-venkov);648833, na
pozemcich p.C.:

531/10  ostatni plocha/ silnice, vlastnik TYMET real estate s.r.o.

531/23  ostatni plocha/ silnice, vlastnik Obec HruSovany u Brna

1726/89  ostatni plocha/ zelen, vlastnik Obec HruSovany u Brna

1726/111 ostatni plocha/ ostatni komunikace, vlastnik Obec HruSovany u Brna
1726/146 ostatni plocha/ ostatni komunikace, vlastnik Obec HruSovany u Brna

Objekt nemd narok na trvaly zdbor zeméd€lského pidniho fondu, objekt nema narok na zabor
pozemkl urcenych k plnéni funkce lesa. Pfipadné majetkopravni vypofadani s vlastniky dotCenych
pozemkl dokumentace nefesi a musi byt provedeno stavebnikem pied zahdjenim stavby.

Na ploSe budouciho stavenis$té¢ nebyly v rdmci zpracovani této dokumentace provedeny ani
objednatelem pozadovany Zadné prizkumy.

Béhem stavby je nutné respektovat podminky a pozadavky a vlastnikil a spravct vefejné dopravni
a technické infrastruktury.



4.

S.

VYCHOZI PODKLADY

Uzemni plan obce HruSovany u Brna

Geodetické zaméfeni (polohopis, vyskopis, katastrdlni mapa), Ing. Vladimir Nohel, 06/2022
udaje o trasich stavajicich inZenyrskych siti

prohlidky na miste, zapisy z vyrobnich vybort a jednani, vyjadieni

CSN, TP a ostatni souvisejici piedpisy v platném znéni, v&. viech Zmén a Dodatk
- CSN 01 3466 Vykresy inZenyrskych staveb — vykresy pozemnich komunikaci
- CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin
- CSN 73 6005 Prostorovi tiprava vedeni technického vybaveni
- CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy silniénich vozidel
- CSN 73 6058 Jednotlivé, fadové a hromadné gardze
- CSN 736101 Projektovani silnic a dalnic
- CSN 73 6102 Projektovani kfiZovatek na silniénich komunikacich
- CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci
- CSN 736114 Vozovky pozemnich komunikac{

- CSN 73 6133 Navrhovénf a provadéni zemniho t&lesa pozemnich komunikaci

- CSN 756101 Stokové sit& a piipojky

- CSN 759010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod

- CSN jednotlivych konstrukénich vrstev — viz odst. 5.5

- TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

- TP 103 Navrhovéni obytnych a péSich zon

- TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

- TP 171 Vlecné kiivky

- TP 179 Navrhovéni komunikaci pro cyklisty

- TP 218 Navrhovéni z6n 30

- Dodatek TP 170 Navrhovéni vozovek pozemnich komunikaci

- Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

VZTAHY POZEMNI KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Stavba obsahuje pouze jeden stavebni objekt.

NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

5.1 Smérové feseni chodniku

Smeérové fesSeni je v nejkratsi trase spojujici zadané vychozi body
Osa chodniku je z ptimych tsekd a smérovych obloukti R = 7°m.
Osa sjezdu je v piimé.

5.2 Vyskové ieseni chodniku

Vyskové teSeni kopiruje stavajici terén. Niveleta chodniku je mirné¢ nad terénem, nezmenSuje

oyl

stavajici kryti podzemnich inZenyrskych siti, které kiizi.

Niveleta chodniku je v podélném sklonu min 1,51% a max 4,21%.
Niveleta sjezdu je v podélném sklonu min 2% a max 8,3%.

5.3 Sifkové uspoiadani chodniku

Chodnik ma $itku 1,5 m.

Sjezd ma $itku 3,0 m.

Pti¢ny sklon chodniku i sjezdu jsou 2%.



5.4 Doprava v klidu
V ramci objektu nenf feSena.
5.5 Konstrukce zpevnénych ploch chodniku a sjezda

Skladba konstrukce chodniku je navrZzena dle Technickych podminek pro navrhovéni vozovek
pozemnich komunikaci (TP 170).

Konstrukce chodniku:

betonovi dlazba CSN 73 6131 60 mm
hrubé drcervlé kamenivo HDK 4/8 CSN 73 6131 40 mm
Stérkodrt’ §DA 0/32 Gg (;SN 73 6126-1 100 mm
Stérkodrt” SD, 0/63 Gg CSN 73 6126-1 min. 150 mm
celkem min. 350 mm

Konstrukce sjezdu:

betonova dlazba CSN 73 6131 80 mm
hrubé drcené kamenivo HDK 4/8 CSN 73 6131 40 mm
smés stmelena cementem SC 0/32, C g0 CSN 73 6124-1 200 mm
Stérkodrt’” SD, 0/63 Gg CSN 73 6126-1 min. 150 mm

(netkand separacni geotextilie)

celkem min. 470 mm

Aktivni zéna a zemni plaii tvofici podloZi zpevnénych ploch musi odpovidat pozadavkim CSN
73 6133. Pokud zemina tyto poZadavky nespliluje, musi se provést jeji uprava nebo odstranéni a
nahrazeni jinym vhodnym materidlem. Hodnoty pfedepsané CSN (CBR, Eu,, namrzavost, atd.) musi
byt prokazdny kontrolnimi zkouskami. Stejn¢ tak musi byt provéfeny dalsi charakteristiky zeminy a
vodni rezim v podloZi dle TP 170.

Geotechnicky priizkumu stavenisté se zavéry pro stavbu pozemnich komunikaci nebyl k dispozici
a aktivni zéna a zemni plan zpevnénych ploch mohou byt tvofeny zeminami nevhodnymi pro podloZzi
vozovky. Proto je predbéZné navrzena v celém rozsahu pod zpevnénymi plochami Gprava podlozi v tl.
min. 300 mm.

Zhotovitel musi zabezpe€it na drovni upravené pliné¢ pozZadovany modul pfetvarnosti Egn >
30 MPa (chodnik) a 45 MPa (sjezd). Vysledny stav nutno ovéfit prislusnymi zkouskami.

Je bezpodminecné nutné nejpozdéji po provedeni vykopi pro konstrukci zpevnénych ploch
provést podrobny GT priizkum, posoudit zeminu podloZi v drovni pldn€ vozovky a v aktivni z6né
odbornym geologem dle CSN 73 6133, TP 76 a TP 170, zjistit praktickymi hutnicimi pokusy jakych
pretvarnych parametrit zemin v podlozi 1ze dosdhnout a podle tohoto skuteéného stavu nechat
vypracovat pro realizaci pfesny postup jeji pfipadné dpravy v konkrétnich mistech, upfesnit ploSny
rozsah a tloustku dpravy, a tim zhospodarnit ndvrh vozovky Stejné tak je nutné posoudit pouZiti
geotextilie.

Pti realizaci je moZné provést tpravu podloZi dle mistnich podminek v téchto variantach:

- u vhodnych zemin moZno provést zlepSeni hydraulickym pojivem, pokud to bude technicky
mozné

- v piipadé nevhodného podloZi zeminu zcela odstranit a provést jeji vyménu za jiné zeminy dobie
hutnitelné nesoudrzné, nenamrzavé

Betonova dlazba je z dlazdic tvaru paskti kladena s fadkovou vazbou kolmo k ose chodniku nebo
sjezdu. Barva betonové dlazby je Sedd. Tvar, barvu a vazbu dlazby je zhotovitel povinen odsouhlasit
se stavebnikem pted zahdjenim stavby.

Betonova dlazba musi vyhovovat pozadavkim CSN 73 6131 Stavba vozovek, dlazby a dilce a
CSN 73 1326 Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti piisobeni vody a chemickych
rozmrazovacich latek. Betonovy povrch dlazby, pokud neni upraven uz z vyroby, je v celém rozsahu
impregnovan polyakryldtovym roztokem feditelnym vodou.



Vypli spar betonové dlazby je drobnym drcenym kamenivem frakce 0/2, popt. 0/4.

Na kazdé hotové vrstvé konstrukce zpevnénych ploch se musi provést kontrolni zkouSky
v rozsahu, mnoZstvi a Cetnosti dle pfislusné CSN, v¢. zkouSek miry zhutnéni a modulti pretvarnosti.
Naméfené hodnoty musi odpovidat hodnotdm predepsanym.

Chodnik je na zacatku a na konci napojen na stavajici obrubniky chodniku a vozovky.

Chodnik na vyssi strané ze strany ploch zelené lemuji betonové obrubniky 100/10/25 s vySkovym
rozdilem +0,07 m od chodniku (pfirozend vodici linie). V misté sjezdu jsou obrubniky zapuStény do
urovn¢ povrchu sjezdu. Zména vysky obrubnikl se provede plynule z obou stran pomoci v podélném
sméru Sikmo uloZenych obrubnikt 100/10/25.

Chodnik na niZs{ stran€ ze strany ploch zelen€ lemuji betonové obrubniky 100/10/25 zapusténé
s vySkovym rozdilem —0,01 m od chodniku (odtok vody).

Napojeni sjezdu na vozovku mistni komunikace je pfes snizeny ndjezdovy betonovy obrubnik
100/15/15 s vySkovym rozdilem +0,02 m nad vozovkou.

Sjezd lemuji betonové obrubniky 100/10/25 zapusténé na vyssi strané do trovné povrchu sjezdu,
na nizsi stran¢ s vySkovym rozdilem —0,01 m od chodniku (odtok vody).

Koncové obrubniky bud’ navazuji vyskové na stavajici obrubniky nebo jsou na délku 1 m
zapuStény do tdrovné ptilehlého povrchu.

Vsechny obrubniky jsou uloZeny do loZe z betonu C 20/25 XF3 min tl. 100 mm. Konce obrubniki
uklddanych do obloukl nebo Sikmo navazanych je nutno fezat ve sméru radidlnim tak, aby vznikla
spara konstantn{ tloustky (uloZeni obrubnikti na sraz).

5.6 Zemni prace

Bez vytyceni a piesného urceni uloZeni podzemnich inZenyrskych siti a zafizeni nesmi byt zemni
prace zahdjeny.

Chodnik je vdrovni stavajiciho terénu. Zemni prace proto predstavuji vybourdni stivajicich
konstrukei zpevnénych ploch, vykopy pro novou konstrukci zpevnénych ploch a vyrovnani a zhutnéni
plang. Jako zdsypovy materidl 1ze bez dpravy pouZit pouze zeminy vhodné dle CSN 73 6133. Zasypy
budou zhutnény po vrstvich na miru dle CSN 73 6133.

Pti vykopovych pracich musi dodavatel zajisStovat soustavné odvadéni povrchovych vod
systémem svahovych ploch, pfikopd a provizornich dréni tak, aby nedoslo ke zhorSeni tnosnosti
zemni plané.

Aktivni z6éna a zemni plan tvoiici podloZi chodnikil a sjezdii musi odpovidat pozadavkim CSN
73 6133 a Dodatku TP 170. Plan musi byt zhutnéna na tnosnost charakterizovanou modulem
pretvarnosti podloZzni zeminy min. Eg4¢, = 30 MPa (chodnik) a 45 MPa (sjezd). Pokud zemina tyto
pozadavky nespliluje, musi se provést jeji Uprava nebo odstranéni a nahrazeni jinym vhodnym
materidlem. Hodnoty pfedepsané CSN (CBR, Egerp, namrzavost, atd.) a TP musi byt prokdzany
kontrolnimi zkouskami. Stejné tak musi byt provéteny dalsi charakteristiky zeminy a vodni rezim
v podloZi.

V realiza¢ni dokumentaci stavby musi byt stanoveny na zdkladé geotechnického priizkumu
podminky pro provddéni zemnich praci a ostatnich praci ve vykopech (stanoveni tfidy horniny,
hranice smykového klinu nezatéZovaného na povrchu provozem, feSeni stability stén vykopt,
upfesnéni zpasobu zajisténi stén vykopu, zajisténi okolnich objektti ohroZenych zemnimi pracemi
atd.).

Vykopy hloubky nad 1,0 m musi byt opatfeny pazenim schopnym pfenést i statické a dynamické
ucinky vyvozené stavebnimi stroji.

Vykopy v ochranném pdsmu 1,0 — 1,5 m (dle druhu sité) na kazdou stranu od vSech podzemnich
inZenyrskych siti (trubnich i kabelovych) se musi provadét ru¢né.

5.7 Inzenyrské sité

Poloha inZenyrskych siti byla pfevzata z podkladl jejich spravct a je informativné zakreslena
vopiiloze "Koordinacni situace stavby". Pfed zahdjenim zemnich praci je stavebnik povinen nechat
vSechny podzemni sité od spravctu vytyCit v terénu a jejich polohu a kryti ovéfit ruéné kopanymi
sondami. Kryti podzemnich siti musi odpovidat CSN 73 6005, aby nedoslo pii provadéni a nisledném
provozu k poskozeni siti. Piipadné zjisténé nedostatecné stdvajici kryti musi stavebnik vyfesit



s ptisluSnym sprdvcem pred zahdjenim stavby. Toto se tykd i vSech pfipadnych piipojek, které nemusi
mit spravci zaevidovany.

Délky vSech stdvajicich armatur podzemnich vedeni, osazeni poklopd a rdmi Sachet a samotné
Sachty se musi vySkové upravit pro novy povrch chodniku.

Pod plochou sjezdu budou kabelové sit¢ uloZeny do chranicek dle pozadavka spravct a jejich
kryti bude zvySeno na hodnoty dle CSN 73 6005 pro pojizdéné plochy uloZenim do vétsi hloubky min
pod konstrukci sjezdu, neurci-li spravce jinak. Aby bylo moZné kabely uloZit do vétsi hloubky, mus{
se odkryt na potfebné délce. VSechny chranicky piesahuji sjezd o min. 0,5 m a na obou koncich jsou
fadné utésnény. Poloha chrani¢ek bude upfesnéna pii provadéni dle skute¢ného pribéhu kabeli. Po
odkryti vSech kabeli musi byt piizvani zastupci piislusnych spravci a navrzeny zpusob uloZeni
a ochrany kabeli musi byt s nimi na misté upi‘esnén, projednan a znovu odsouhlasen. Pfi ulozeni
chrani¢ek se musi pii kifZeni a soubéhu se stavajicimi nebo novymi podzemnimi sitémi dodrzet CSN
73 6005. UloZeni kabelt do chrdnicek a jind manipulace s kabely musi byt provedeno opravnénou
firmou a pracovniky s odpovidajici kvalifikaci a ptfed zdhozem vykopd musi byt opét piizvani ke
kontrole zastupci pfislusnych spravct. Zaméteni skutecného provedeni vSech chranicek je tieba predat
ptislusnym spravctm.

Kabely sdélovaci (CETIN) budou uloZeny do plastovych ptlenych chranicek AROT 160, jako
rezerva budou pfipoloZeny plastové chranicky AROT 110.
Kabely sdélovaci (Nej.cz) budou uloZeny do plastovych pulenych chrani¢ek AROT 160.

Stavebnik i zhotovitel musi pfi realizaci splnit vSechny podminky a pozadavky vlastniki,
provozovatell a spravcil inzenyrskych siti — viz Dokladova cCast. VSechny piipadné zasahy do
inzenyrskych siti je mozné provést pouze s jejich souhlasem a dle jejich pozadavka.

S opravami a zdsahy do stdvajicich inzenyrskych siti se v rdmci této stavby nepocitd. Stavajici
kryti podzemnich siti, vCetné ptfipadnych chrdnicek stdvajicich kabelii, nebude sniZeno, rozvodné
skiiné a stoZzary nadzemnich vedeni nebudou dotceny.

5.8 Vegetac¢ni upravy

Vegetacni Upravy piedstavuji pouze tpravu rozprostienim ornice na dotéenych plochdch zelené
v min. tl. 100 mm a jejich oseti travou.

Veskeré plochy dotéené vystavbou musi byt uvedeny do vegetacné funk¢niho stabilizovaného
stavu.

5.9 Vytyceni

Hlavni a podrobné body os chodniku Ize vyty¢it bud’ polarné nebo ortogondlné z bodl pouzitych
pti zaméteni stivajiciho stavu. V ptiloze ,,Soutadnice hlavnich bodi* jsou soufadnice téchto bodu.

Ostatni body pudorysnych a vyskovych lomt ploch se vyty¢i zkoét uvedenych v priloze
,»Koordinac¢ni situacni vykres*.

Soutadnicovy systém je JTSK, vyskovy systém je Balt p.v..

6. ODVODNENI

Odvodnéni povrchu chodniku je pficnym sklonem 2% do pftilehlého terénu, kde je za obrubnikem
navrzen vsakovaci pas ze Stérkodrti 8/16 §. 400 mm a tl. 150 mm na netkané separacni geotextilii.

LoZni vrstva z nestmeleného kameniva pod dlaZzbou a nad stmelenou vrstvou SC musi byt ve
sjezdu. NavrZeno je drendzni Zebro Sitky min 100 mm s vyplni hrubého drceného kameniva 4/8
obaleného filtra¢ni geotextilif.

Plan chodniku a sjezdu je odvodnéna pficnym sklonem min. 3% a spodni podkladni vrstvou ze
Stérkodrti (min. tloustky 150 mm, zhutnénou na min. Eg, = 60 MPa dle TP 170 Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci) do podélné vsakovaci ryhy. Vypli ryhy je ze Stérku 16/32 obaleného
netkanou filtraéni geotextilii (polypropylen, 300 g/m?).



Stdvajici odvodnovaci a drendZni systémy pfilehlych vozovek (vpusti, podélné drendZe, spodni
podkladni vrstva vozovky) zistanou zachovany a nesmi byt dotéeny.

7. DOPRAVNI ZNACENI A ZARIZENI

Nové dopravni znaceni je vyznaceno vV piiloze ,Koordinaéni situani vykres®. Vlastnosti,
provedeni a zpiisob osazeni dopravnich znaéek musi odpovidat platné CSN 01 8020 Dopravni znacky
na pozemnich komunikaci a souvisejicim TP (TP 65, TP 133, TP 169).

Nové svislé dopravni znaceni neni potfeba, a proto neni navrzeno.

Nové vodorovné dopravni znaceni jsou pouze plastické vodici pasy mista pro piechdzeni (trasa
prechdzeni je vedena z obloukl o poloméru mensim nez 12 m) Sitky 550 mm a skladajici se z2 x 3
pasku.

Pred zahdjenim stavby musi stavebnik v souCinnosti se zhotovitelem v zdvislosti na
harmonogramu praci a pouzitych technologiich pozadat pfislusny silni¢ni spravni Gfad o stanoveni
pfechodného dopravniho znaceni k zaji$téni bezpecnosti silnicniho provozu po dobu provadéni stavby
(dopravni oznaceni pracovniho mista) a o zvlastni uzivini komunikace.

Na dopravni znaceni pracovniho mista budou pouzity svislé dopravni znacky dle vzorovych
schémat pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich v obci.

Znacky budou osazeny na zacatku, na konci a podél celého staveni$té. Zabrany budou za sniZené
viditelnosti osvétleny. Po skonceni stavby bude provizorni dopravni znaceni ihned odstranéno.

8. RESENI PRISTUPU A UZIVANI KOMUNIKACI A PLOCH OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Navrzeny objekt zajistuje piistup a podminky pro jeho uZivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, dosahuje pozadovanych funk¢nich vlastnosti a odpovidd Vyhlasce ¢. 398/2009
Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uZivani staveb.

Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Naslapna vrstva musi mit
soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 + tg alfa (alfa je uhel sklonu ve sméru chtize).

Komunikace uréené pro chodce maji celkovou Sitku nejméné 1500 mm, vysSkové rozdily na nich
nejsou vyS$i neZ 20 mm, podélny sklon je nejvyse 4,21% a pticny sklon nejvyse 2%.

Ptirozenou vodici linif tras pro chodce jsou obrubniky vysky min. 70 mm. Podél ptirozené vodici
linie je zachovan prichozi prostor minimalni Sitky 1500 mm.

Misto pro piechdzeni navazujici na chodnik je v bezbariérové tpravé pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace (vyskové rozdily nejsou vyssi nez 20 mm a je vybaveno signalnimi a
varovnymi pasy). Sikmé plochy navazujici na misto pro pfechdzeni maji podélny sklon v rampovych
¢astech nejvyse 12,5%.

Signdlni pasy urcujici piistup k mistu pro prechdzeni maji $itku 800 mm a délku min 1000 mm.
Smérové vedeni signdlnich past je v prodlouZené ose mista pro pfechdzeni. Signdlni pasy navazuji na
ptirozené vodici linie.

Varovné pdsy ohranicujici rozhrani mezi chodnikem a vozovkou v misté sniZzeného obrubniku
s vySkou mensi nez 80 mm maji $itku 400 mm a piesahuji signdlni pasy na obou strandch nejméné o
800 mm.

Povrch signdlnich a varovnych pasti musi mit nezaménitelnou strukturu a charakter povrchu
odlisujici se od okoli, musi byt vnimatelné bilou holi a naslapem (betonové dlazebni kostky a dlazebni
desky se specidlni hmatovou dpravou - vystupky, reliéfni povrch, pouzitelné pro exteriér pro zrakove
postizené dle TN TZUS 12.03.04).

Povrch plochy do vzdalenosti min 250 mm od signalnich a varovnych past musi byt rovinny
(hmatovy kontrast) pfi dodrZeni pozadavku na protiskluzné vlastnosti a musi byt vici signdlnim a
varovnym pastim vizualné kontrastni.



Pro dosaZzeni funkéniho hmatového kontrastu vyzadovaného vyhlaSkou ¢. 398/2009 Sb. musi
okoli signdlnich a varovnych pasu tvorit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentnim povrchem v §ifi
nejméné 250 mm. Rovinny povrch s funkénim hmatovym kontrastem je zajistén dlazebnimi prvky bez
srazené hrany, se spdrami maximdln{i §ite 4 mm, poctem spdr mezi dlaZzebnimi prvky na délku 1 metru
pasu lemujictho hmatovy prvek maximdalné 5 ks, poctem spar mezi dlazebnimi prvky na Sitku
lemujiciho pasu maximdalné 1 ks (tj. minimalni osovd vzdalenost spar mize byt 200 mm). Tento
pozadavek spliuji napiiklad rovinné dlazdice o rozmérech 200 x 200 mm bez sraZené hrany.
Rovinnost dlazby dle CSN 74 4505. Povrch dlazby musi spliiovat zdkladni poZadavky na
protiskluznost dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti nesmi byt odliSnd od vySe
uvedeného pozadavku. Povrch musi byt rovinny, bez vystupku, drazek a podobnych tvarovych tprav.

Signdlni a varovné pdsy na chodnicich s povrchem z betonové dlazby mohou byt napf.
z betonovych dlazdic Cervené (Sedé) barvy s pravidelnymi vystupky (,reliéfni dlazba*) lemované
betonovymi rovinnymi dlaZzdicemi Sedé (Cervené) barvy.

Vyrobky pro vytvoreni signdlnich a varovnych pasii se na stavbé nesmi pouZit k jinému ucelu

Dlazba pouzitd pro vytvoreni signdlnich a varovnych past musi spliiovat pozadavky nafizeni
vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady 215/2016 Sb. a TN
TZUS 12.03.04 a 06.

Pokud nebude pii provadéni stavby zachovan na trasich pro chodce minimalni prichozi prostor
nebo pii celé uzavirce, bude zfizena bezpecnd a vzdalenostné pfiméfend nahradni bezbariérova trasa
(bezbariérova ve stavajicich podminkdch) a to vcetné pfechodii pro chodce. Tato trasa musi byt
oznacena mezindrodnim symbolem piistupnosti. Lavky pfes vykopy budou Siroké nejméné 900 mm
s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm a po obou strandch budou opatieny proti sjeti voziku spodni
ty¢i zdbradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo soklem s vyskou nejméné 100 mm.
Pokud se pro pochozi plochu lavek pouZzije rost, bude mit velikost mezery ve sméru chlize nejvyse
15 mm. Vykopy, okraje lavek na nich a stavenisté budou ohrazeny pevnym zabradlim s madlem (horni
ty¢) ve vysi 1100 mm a se zarazkou pro bilou hul (spodni ty¢) ve vysi 100 az 250 mm nad pochozi
plochou.

9. ZAVER

V prubéhu vystavby musi byt disledné¢ dodrzovany Technické kvalitativni podminky staveb
pozemnich komunikaci, prdce musi byt provedeny odbornou stavebni firmou specializujici se na
dopravni stavby a pii realizaci musi byt dodrZeny viechny platné CSN, TP a ostatni souvisejici
predpisy v platném znéni, v¢. vSech zmén a dodatk.

O zabudovanych konstrukcich a prvcich budou pofizovany piislusné doklady zhotovené
zpusobilou laboratofi. Pfed zdhozem podzemnich inZenyrskych siti musi byt ptizvani ke kontrole
zastupci piislusnych spravcei.

Na plose vymezeného rozhledového trojihelniku sjezdu nesmi byt Zadné piekazky vySsi nez
0,75 m nad trovni jizdniho pruhu i sjezdu, pfipustné jsou ojedinélé piekdzky o Sitce max 0,15 m a ve
vzdjemné vzdélenosti min 10 m.

Objekt lezi v ochrannych pdsmech inZenyrskych siti, stavebnik musi pfed zahdjenim stavby
pozadat o souhlas s €innosti v ochrannych pasmech.

Tato dokumentace nezastupuje realizacni dokumentaci stavby.



