SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

STAVBA
CHODNIK A SJEZD NA UL. KOMENSKEHO, HRUSOVANY U BRNA
DOKUMENTACE PRO VYDANI SPOLECNEHO POVOLENI
S PODROBNOSTMI DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

B.1. POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika tizemi a stavebniho pozemku

ReSené uzemi se nachdzi v zdpadni ¢4sti obce HruSovany u Brna podél mistni komunikace ul.
Komenského. Uzemi je mirné svaZzité, jednostranné zastavéné rodinnymi domy.

b) tdaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a \ikoly izemniho planovani
Stavba je v souladu se schvdlenou tzemné planovaci dokumentaci obce HruSovany u Brna.
¢) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika

Geologicky ani hydrogeologicky prizkum nebyl pro potieby stavby proveden. Geomorfologicky
je uzemi mirn¢ svazité. Zdroje nerostll ani podzemnich vod se zde nenachdzeji nebo se o nich nevi
nebo nejsou vyuzivany.

d) vycet a zavéry provedenych pruzkumi a méreni

Geotechnicky, hydrogeologicky, korozni, zdkladni, pedologicky, stavebné historicky ani jiny
pruzkum nebyl pro potieby stavby proveden.

e) ochrana izemi podle jinych pravnich piedpisi
Uzemi stavby se nachazi v ochrannych pasmech podzemnich inZenyrskych siti.
f) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tizemi apod.
Lokalita se nenachdzi ani v zdplavovém ani v poddolovaném tzemi.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
izemi

Stavba nebude mit zdsadni vliv na okolni stavby. Okoli neni potieba nijak chranit.
Zvétsenim rozsahu zpevnénych ploch dojde k navySeni mnozstvi odtoku destovych vod. Tato
voda bude odvedena do ploch zelené na pozemcich ve vlastnictvi obce.

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni difevin
Stavba nemd poZadavky na asanace, demolice ani kdceni dfevin.

i) pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemki urcenych k
pInéni funkce lesa (docasné/ trvalé)

Stavba nema narok na zabor zeméd¢lského ptidniho fondu.
Stavba nema narok na zabor pozemki ur¢enych k plnéni funkce lesa.

j) uzemné technické podminky

Novy chodnik je napojen na stdvajici chodniky vedouci k ul. Pod Stiediskem a podél ul. Zahradni.
Chodnik je navrZen jako bezbariérovy.
Samostatny sjezd je napojen na mistni komunikaci ul. Komenského.



k) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nemd zddné podminujici, vyvolané, ani souvisejici investice.
1) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

Umisténim a provddénim stavby budou dotéeny pozemky nachdzejici se v katastrdlnim dzemi
HruSovany u Brna (okres Brno-venkov);648833:

Parcela | Druh pozemku / Vymeéra/ | Druh zdboru | LV Vlastnik

p.C. zpusob vyuzit zdbor (m?) (hospodareni se svéfenym
majetkem)

531/10 | ostatni plocha/ silnice | 372/ 4 trvaly 1844 TYMET real estate s.r.o.,
Udolni 388/8, Veveii, 60200
Brno

531/23 | ostatni plocha/ silnice | 5587/ 12 | trvaly 10001 | Obec HruSovany u Brna,

Masarykova 17, 66462
HruSovany u Brna
1726/89 | ostatni plocha/ zelen |633/135 |trvaly 10001 | Obec HruSovany u Brna,
Masarykova 17, 66462
HruSovany u Brna

1726/111 | ostatni plocha/ 4075/'5 trvaly 10001 | Obec HruSovany u Brna,
ostatni komunikace Masarykova 17, 66462
HruSovany u Brna
1726/146 | ostatni plocha/ 15074/9 |trvaly 10001 | Obec HruSovany u Brna,
ostatni komunikace Masarykova 17, 66462

HruSovany u Brna

m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni paAsmo

Stavba nebude mit po svém dokonceni ochranné ani bezpe¢nostni pasmo.
n) pozadavky na monitoring a sledovani pi‘etvoieni

Stavba nebude mit po svém dokonceni zddné pozadavky na monitoring a sledovani pietvoteni.
0) mozZnosti napojeni stavby na veiejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Novy chodnik je napojen na stivajici chodniky vedouci k ul. Pod Stiediskem a podél ul. Zahradni.
Chodnik je navrzen jako bezbariérovy.

Samostatny sjezd je napojen na mistni komunikaci ul. Komenského.

Stavba nevyZzaduje napojeni na stavajici technickou infrastrukturu.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o novostavbu chodniku a samostatného sjezdu.
b) tcel uzivani stavby

Jednd se o dopravni stavbu. Chodnik bude vyuZivian jako mistni komunikace IV. tiidy
(komunikace nepftistupnd provozu silni¢nich motorovych vozidel) pro pfistup chodcti do lokality Pod



Strediskem. Samostatny sjezd pfipojuje sousedni nemovitost (autoservis, p.¢. 1736/321) k mistni
komunikaci ul. Komenského a je uréen pro provoz osobnich automobilti.

¢) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimek

Na stavbu nebyly vydany Zadné rozhodnuti o povoleni vyjimek z technickych pozadavkd na
stavby nebo zabezpecujicich bezbariérové uZzivani stavby nebo souhlas s odchylnym feSenim
z platnych predpisii a norem.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organi

Podminky zavaznych stanovisek dotcenych organt jsou zapracovany v dokumentaci objektu.
f) celkovy popis koncepce i‘eSeni stavby

Chodnik je pro piistup chodct do lokality Pod Strediskem. Sjezd je pro pfipojeni provozovny na
pozemku p.¢. 1736/321 k mistni komunikaci ul. Komenského a ma obrati$t€ pro osobni vozidla, aby
mohly na komunikaci vyjizdét jizdou vpted.

Chodnik je navrzen v §ifce 1,5 m.

Sjezd je navrZzen v Sifce 3,0 m, obrati$té pro osobni automobily ma délku 6,0 m a $itku 4,0 m.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisa
Stavba neni a nebude chranéna podle Zadnych pravnich ptedpisi.
h) zakladni bilance stavby

Spotfeby materidlu jsou uvedeny v soupis praci.

Stavebni hmoty zajisti zhotovitel stavby v rdmci své dodavky.

Odvodnéni povrchu novych zpevnénych ploch je podélnym a pficnym sklonem do ploch zelené na
pozemcich ve vlastnictvi obce.

Odpady pii vystavbé — viz odst. B.2.3.b).

Stavba po uvedeni do provozu nebude produkovat odpady ani emise.

i) zakladni piedpoklady vystavby

Predpoklad realizace stavby je v roce 2023.
Predpoklddana doba vystavby je 2 mésice.
Stavba neni ¢lenéna na etapy.

Jj) zakladni pozadavky na pred¢asné uzivani stavby a zkuSebni provoz stavby
Tyto pozadavky nejsou.
k) orienta¢ni naklady stavby

535 000,- K¢ bez DPH

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Novy chodnik je veden ve volném terénu a je napojen na stavajici chodniky vedouci k ul. Pod
Strediskem a podél ul. Zahradni. Chodnik je navrZen jako bezbariérovy a s respektovdanim stdvajicich
vedeni inZenyrskych siti a pozadavkl na bezpecnost silni¢niho provozu.

Architektonické feSeni vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je bezptedmétné.

B.2.3. Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce

Chodnik je navrZzen jako mistni komunikace IV. tfidy v Sitce 1,5 m spojujici stdvajici chodniky
vedouci k ul. Pod Stiediskem a podél ul. Zahradni.



Sjezd je navrzen v Sitce 3,0 m, obratiSt€ je urCeno pro osobni automobily, aby na mistni
komunikaci ul. Komenského vyjizd¢€ly jizdou vpted.

b) celkova bilance naroku vSech druhii energii, tepla a teplé uzitkové vody
Stavba po uvedeni do provozu tyto ndroky nebude mit.

¢) celkova spotieba vody

2 wev

Stavba po uvedeni do provozu bude mit narok pouze na ob¢asné nepravidelné ¢isténi a ddrzbu cca
3
10°m’/rok.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, zpiisob nakladani
Stavba po uvedeni do provozu nebude produkovat Zadné odpady a emise.
e) pozadavky na kapacity veiejnych siti komunikacnich vedeni

Stavba po uvedeni do provozu nebude mit tyto poZadavky.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Navrzena stavba zajiStuje piistup a podminky pro jeji uZivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace. Dosahuje poZadovanych funk¢nich vlastnosti a odpovidd Vyhlasce ¢. 398/2009
Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb.

Podrobnosti bezbariérového uzivani stavby jsou v technické zpravé objektu SO 101.

Vyrobky pro vytvoreni umélé vodici linie, signalnich a varovnych past se na stavbé nesmi pouZit
k jinému tucelu.

Dlazba pouZzitd pro vytvofeni umélé vodici linie, signdlnich a varovnych pdst musi spliiovat
poZadavky nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vladdy €. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady
215/2016 Sb. a TN TZUS 12.03.04 a 06.

B.2.5. Bezpecnost pii uzivani stavby

Provoz na komunikacich bude zabezpecen v souladu se zdkonem ¢. 13/1997 Sb. v platném znéni a
prislusnymi technickymi podminkami (TP). Pfi uZivani je nutné dodrzovat zdkon ¢. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich predpist.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektt

SO 101 Chodnik a sjezd

Predmétem objektu je novostavba chodniku (mistni komunikace IV. tfidy) spojujiciho stavajici
chodniky vedouci k ul. Pod Stiediskem a podél ul. Zahradni. Navazuje na chodnik vedouci mezi ploty
rodinnych domil a je ukoncen vyudsténim na dlouhy zpomalovaci prdh vjezdu do obytné zény ul.
Zahradni, pies ktery je mistem pro prechazeni pfeveden na druhou stranu, kde je stavajici chodnik.

Samostatny sjezd pfipojuje sousedni nemovitost (autoservis, p.¢. 1736/321) k mistni komunikaci
ul. Komenského a je urCen pro provoz osobnich automobild. ObratiSté¢ je navrzeno, aby osobni
automobily na mistni komunikaci ul. Komenského vyjizdély jizdou vpied.

Chodnik mé délku 45,489 m a $itku 1,5 m.

Samostatny sjezd md délku 16,804 m a Sitku 3,0 m.

B.2.7. Zakladni technicky popis technickych a technologickych objekti

Vzhledem k charakteru stavby bezpredmétné.

B.2.8. Zasady poZarné bezpecnostniho ieSeni

Névrh stavby splituje pozadavky CSN 73 0802 — Pozarni bezpe¢nost staveb — nevyrobni objekty.
Z hlediska pozarni bezpecnosti je navrzeny stavebni objekt bez pozarniho rizika.



Zpevnéné plochy nejsou navrzeny v misté vyznacené ndstupni plochy pro pozdrni techniku ani
v misté, kde se nachdzi pozarni hydranty. Pfistup pro ptipadny zasah u domt v blizkosti budovaného
chodniku ziistane zachovan beze zmén po stavajicich mistnich komunikacich ul. Komenského,
Zahradni a Pod Stiediskem. Stivajici domy jsou vysky do 12°m a v souladu s CSN 73 0802 se
nepocitd s vybudovanim zvlastni nastupni plochy ¢i piijezdové komunikace.

Vsechny zpevnéné plochy urCené pro provoz vozidel maji Sitku prijezdného profilu vétsi nez
3,5 m, vysku prijezdného profilu min. 4,1 m a svou unosnosti spliiuji pozadavky pro provoz vozidel
HZS.

Pfi realizaci stavby musi zdstat zachovany volné pifjezdové komunikace (zajistén prijezd pro
vozidla HZS), popt. nastupni plochy k zajiSténi u¢inného a bezpecného zdsahu poZarnich jednotek pfi
haSeni pozdru a zdchrannych pracich, a musi byt umoznén odbér poZirni technikou v mistech
stavajicich zdroji pozarni vody.

B.2.9. Ijspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby bezpredmé&tné.

B.2.10. Hygienické i‘eSeni stavby, poZadavKky na pracovni prostiedi

Stavba po uvedeni do provozu nebude mit Zddné hygienické poZadavky, nepotiebuje vétrani,
zasobovani vodou, nebude zptisobovat vibrace ani hluk. Prasnost bude feSena pravidelnou udrzbou a
¢isténim zpevnénych ploch.

PoZadavky na pracovni prostiedi nejsou nad rdmec béZzné tdrovné.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi acinky vnéjsiho prostiedi

Vzhledem k charakteru stavby nemusi mit tato ochranu pfed pronikdnim radonu z podloZi,
bludnymi proudy, technickou seismicitou, hlukem a jinymi ucinky (poddolovani, vyskyt metanu), ani
nemusi mit protipovodiova opatieni.

B.3. PRIPOJENIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Nejsou potieba.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby bezpredmé&tné.

B.4. DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho FeSeni

Novostavba chodniku (mistni komunikace IV. tfidy) spojuje stdvajici chodniky vedouci k ul. Pod
Stiediskem a podél ul. Zahradni. Navazuje na chodnik vedouci mezi ploty rodinnych domu a je
ukoncen vyusténim na dlouhy zpomalovaci prah vjezdu do obytné zény ul. Zahradni, pies ktery je
mistem pro pfechdzeni pfeveden na druhou stranu, kde je stdvajici chodnik.

Samostatny sjezd pfipojuje sousedni nemovitost (autoservis, p.¢. 1736/321) k mistni komunikaci
ul. Komenského a je uréen pro provoz osobnich automobilli. Obratisté je navrzeno, aby osobni
automobily na mistni komunikaci ul. Komenského vyjizdély jizdou vpied.

Chodnik ma délku 45,489 m a Siiku 1,5 m.

Samostatny sjezd ma délku 16,804 m a Sitku 3,0 m.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Uzemi je napojeno na stdvajici mistni komunikace ul. Komenského, Zahradni a Pod Stiediskem.
¢) doprava v klidu

Vzhledem k charakteru stavby neni doprava v klidu feSena.



d) pési a cyklistické stezky

Nejsou soucasti stavby.

B.5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Vegetacni Upravy predstavuji pouze Upravu rozprostfenim ornice na dotéenych plochich zelené
v min. tl. 100 mm a jejich oseti travou.

Veskeré plochy dotcené vystavbou musi byt uvedeny do vegetacn¢ funkéniho stabilizovaného
stavu.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Stavba po uvedeni do provozu nebude mit Zadny zdsadni vliv na Zivotni prostfedi (neovlivni
ovzdusi, neprodukuje nadmérny hluk, neznecistuje vodu, neprodukuje odpady a neovliviiuje
pudu).

b) Stavba po uvedeni do provozu nebude mit Zaddny vliv na pifirodu a krajinu. Stavba nema
poZadavek na kacen{ stromt.

¢) Stavba po uvedeni do provozu nebude mit Zddny vliv na soustavu chrdnénych uzemi Natura 2000.

d) Pro stavbu nebylo vydano zavazné stanovisko posouzeni vlivu ziméru na Zivotni prostiedi.

e) Zamér nespada do rezimu zdkona o integrované prevenci.

f)  Pro stavbu se nemusi navrhovat ochranna a bezpec¢nostni pasma, ani Zddnd omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich ptedpisa.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba neplni Zadné ukoly ochrany obyvatelstva, ani na ni nejsou kladeny Z4adné takové
poZadavky.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1. Technicka zprava

a) potieby a spoti‘eby médii a hmot, jejich zajiSténi

Spotieby materidlu jsou uvedeny v soupis praci.

Po dobu vystavby a pro jeji potfebu bude vodu zajistovat zhotovitel stavby pomoci dovozu
cisternou nebo docasnou piipojkou, docasnou piipojku elektrické energie si zajisti zhotovitel stavby
z mistni rozvodné sité el. vedeni NN po domluvé se stavebnikem.

Stavebni hmoty zajisti zhotovitel stavby v rdmci své dodavky.

b) odvodnéni stavenisté

Pti vykopovych pracich musi dodavatel zajisStovat soustavné odvadéni povrchovych vod
systémem svahovych ploch, piikopti a provizornich drént tak, aby nedosSlo ke zhorSeni tnosnosti
zemni plané.

¢) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni staveniSt¢ na stavajici dopravni infrastrukturu je =z mistnich komunikacich ul.
Komenského a Zahradni.

StaveniSté¢ bude napojeno docasnymi pifpojkami na vodovod, pokud se nebude voda dovazZet
cisternou, a na mistni rozvod NN.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nebude mit zdsadni vliv na okolni stavby, kromé& zvySené hlu¢nosti a prasnosti.
Po dobu stavby nesmi byt povrch vozovek ptijezdovych tras znecistovan v disledku stavebnich praci.

Odvedeni dest'ovych vod z plochy stavenisté béhem vystavby nebude specidlné feseno a produkce
technologickych odpadnich vod béhem vystavby bude minimalni (pfi ¢isténi mechanizmi, oSetfovani



betonll). Zhotovitel musi provést opatieni k zamezeni eroze pudy a zandSeni stivajici kanalizace,
ptipadné jeji kontaminace, napf. tiniky provoznich kapalin ze stavebnich mechanizmd.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni difevin

Staveni$té bude oploceno. StaveniSté nemd zvlastni poZadavky na asanace, demolice a kdceni
drevin.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Pro staveniste jsou nutné zdbory pozemk viz odstavec B.1.1).
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
V rdmci staveni$té neni potieba vyznacit bezbariérovou obchozi trasu, chodnik je novostavba.

h) maximalni produkované mnoZstvi a druhy odpadii pri vystavbé, jejich likvidace

Prehled hlavnich odpadt vzniklych béhem vystavby dle vyhlasky ¢. 273/2021 Sb.:

Nézev odpadu dle | Katalogové .o o L s
Katalogu odpadi &islo Mnozstvi v t Zpusob naklddani s odpadem
Beton 170101 3,5 pfedani opravnéné osobé k recyklaci
Asfaltové smési 170302 0 pfedani opravnéné osobé k recyklaci
Zemina a kamen( 170504 196 preflam opravnéné osobé k uloZeni na
skladku
dofisidm kiira a 030301 0 pfedani opravnéné osobé ke spaleni

Odpady vzniklé pii realizaci stavby je nutné vyuZit nebo zneSkodnit dle zdsad stanovenych
zdkonem ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech ve znéni pozdgjsich predpist a Vyhlasky MZP & 273/2021 Sb.
o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjsich predpisti. Recyklovatelny odpad musi byt
nabidnut k recyklaci v recyklaénim zafizeni, spalitelny odpad musi byt nabidnut ke spaleni do
spalovny komunélnich odpadt a ostatni odpad uloZen na povolenou, fizenou a zabezpecenou skladku.
Odpady musi byt tfidény a musi byt vedena evidence odpadd dle zdkona ¢. 541/2020 Sb. ve znéni
pozdé&jsich piedpisti a dle Vyhlasky MZP & 273/2021 Sb. o podrobnostech naklddani s odpady
ve znéni pozdéjsich predpisti. Tato evidence odpadid, v¢. dolozeni zpisobu naklddani (vyuZiti,
odstranéni), bude ptedloZena pfi kolaudaci stavby.

Po dobu vystavby bude zajisténa pro pracovniky stavby nddoba na odloZeni odpadu podobného
komunélnimu odpadu a jeji pravidelny odvoz bude dokladovan.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na piisun nebo deponie zemin

Vykopovy materidl odvezeny na skladku 120 m’
Nésypovy materidl pfivezeny 60 m’
j) ochrana zivotniho prostiedi pii vystavbé
Vsechny prace musi byt provadény tak, aby nedoslo ke zhorSeni Zivotniho prostiedi béhem stavby
pro obyvatele v bezprostfednim okoli a kolem piijezdovych tras (nadmérnd prasnost a hlu¢nost), a aby

byl vzdy zajistén piistup do vSech budov a objektli v dotCenych ¢astech aredlu. Stavebni prace budou
provadeény v bezprostiedni blizkosti zastavby. Proto je tfeba dbat pti provadeéni na bezpec¢nost chodct.



Dodavatel musi zamezit uniku ropnych latek ze stavebnich mechanismti do volného terénu a do
kanalizace. Stromy a kefe v blizkosti stavby, které nejsou urceny ke kdceni, nesmi byt poSkozeny,
kmeny strom v prostoru stavby a v jeji bezprostiedni blizkosti musi byt chranény bednénim. Pokud
by doslo k poskozeni dievin nebo kofent, musi zhotovitel zajistit jejich okamZité odborné oSetieni.

Pti provadéni zemnich praci je nutné dbat na to, aby nedoslo k poskozeni sousedicich komunikaci,
objektd a podzemnich siti.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Pti realizaci stavby je nutné seznamit vSechny zicastnéné osoby s bezpecnostnimi zdkony, vyhlas-
kami, nafizenimi vlady a souvisejicimi platnymi normami v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
préci.

Veskeré prace na tomto objektu musi respektovat:

- Zakonik prace ¢. 262/2006 Sb.

- Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi préci na staveniStich véetné piiloh &. 1-5.

- Zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Pokud to bude nutné z hlediska zhotovitelského systému, bude na stavbé pusobit koordinator
BOZP dle Zakona ¢. 309/2006 Sb..

1) tupravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vystavbou dotcené stavby (navazujici chodniky) mohou byt bezbariéroveé uziviny i béhem stavby,
nejsou proto nutné Zadné tpravy.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opati‘eni

Pred zahdjenim stavby musi stavebnik v soucinnosti se zhotovitelem stavby v zdvislosti na
harmonogramu praci a pouzitych technologiich pozadat piislusny silni¢ni spravni tifad o stanoveni
prechodného dopravniho znaceni k zajisténi bezpecnosti silni¢niho provozu po dobu provadéni stavby
(dopravni oznaceni pracovniho mista a objizdnych tras) a o zvlastni uzivani komunikace.

Na dopravni znaceni pracovniho mista budou pouzity svislé dopravni znacky dle vzorovych
schémat pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich v obci.

Znacky budou osazeny na zacatku, na konci a podél staveniSté. Zabrany budou za snizené
viditelnosti osvétleny. Po skoneni stavby bude pfechodné dopravni znaceni ihned odstranéno.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Specidlni podminky pro provadéni stavby neni potieba stanovovat. Pfi provadéni stavby bude
¢astecné omezen piistup na sousedni pozemky.

0) zarizeni staveniSté s vyznacenim vjezdu

Pro dcely zafizeni staveniSté nelze vyuzit Zadny stavajici objekt. Plochy pro zafizeni staveniste,
hlavni stavebni dvir a skladku materidlu zajisti zhotovitel ve spolupraci se stavebnikem. Tyto plochy
je moZno umistit pouze v prostoru staveniSté na pozemcich ve vlastnictvi stavebnika a mimo pozemni
komunikace.

Socidlni zafizeni pro pracovniky stavby bude v Unimobunkéch se suchym chemickym WC. Sklad
materidlu bude v misté socidlntho zafizeni, uloZeni materidlu snadno zcizitelného si zabezpeci
zhotovitel.

VytéZend zemina a jiné vybourané materidly nesmi byt skladovany na vefejném prostranstvi
a musi byt neprodlen¢ pribézné odvazeny a piislusnou skladku.

Zatizeni staveniSté bude odstranéno ihned po skonceni stavby.

p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

- vytyCeni inZenyrskych siti

- pripravné prace

- ochrana sit{

- vykopy pro zpevnéné plochy
- podkladni vrstvy



- kryty zpevnénych ploch

- dopravni znaceni

- vegetacni Upravy

- dokoncovaci prace a uvedeni stavenisté do ptivodniho stavu

B.8.2. Vykresy
Viz koordina¢ni situacni vykres.
B.8.3. Harmonogram vystavby

Jednd se o jednoduchou stavbu, harmonogram vystavby bude soucésti realizacni dokumentace
vybraného zhotovitele.

B.8.4. Schéma stavebnich postupt
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
B.8.5. Bilance zemnich hmot
Vykopovy materidl odvezeny na skladku 120 m’®

Nasypovy materidl pfivezeny 60 m’

B.9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Odvodnéni povrchu novych zpevnénych ploch je podélnym a pii¢nym sklonem do ploch zelené na
pozemcich ve vlastnictvi obce.



