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BETONOVY 0BRUBNIK 100/10/25
DO LOZE 7 BETONU € 20/25 XF3
(VoDic! LINE)

STERKODRT 8/16, L

VSAKOVACI RYHA
PRO ODVODNEN PLANE
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NA NETKANE SEPARACNI GEQTEXTILII
ZASYP VHODNOU ZEMINOU
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{—  BETONOVA DLAZBA CSN 73 6131 60 mm

{—  HRUBE DRCENE KAMENIVO 4/8 CSN 73 6131 40 mm

{—  STERKODRT DA 0/32 GE CSN 73 6126-1 100 mm

—  STERKODRT SDA 0/63 GE €SN 73 6126-1  MIN 150 mm
CELKEM MIN 350 mm

f—  ZEMN{ PLAR (MIN. HODNOTA MODULU PRETVARNOSTI Edef,2 = 30 MPa)

— UPRAVA ZEMINY V AKTIWN( ZGNE 300 mm
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BETONOVY OBRUBNIK 100/10/25
D0 LOZE Z BETONU C 20/25 XF3
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ODVODNENI LONI VRSTVY DLAZBY
DRENAZNI ZEBRO . MIN 100 mm
VYL HOK 4/8 OBALENE

FILTRACNI GEOTEXT
BETONOVY OBRUBNIK 100/10/25
DO LOZE 7 BETONU € 20/25 ¥F3

STERKODRT 8/16, TL. 150 mm
NA NETKANE SEPARACNT GEOTEXTLI
ZASYP \HODNOU ZEMINOU

VSAKOVACI RYHA
PRO ODVODNEN( PLANE
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SIL. 111/41619 HRUSOVANY U BRNA
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SNIZENY BETONOVY OBRUBNIK 100/15/15 NAJEZDOVY
DO LOZE 7 BETONU € 20/25 ¥F3
i ASFALTOVA MODIFIKOVANA ZALIVKA

CELNI POHLED NA SJEZD
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{— BETONOVA DLAZBA (SN 73 6131 80 mm
{— HRUBE DRCENE KAMENIVO 4/8 (SN 73 6131 40 mm
{— SMES STMEL. CEMENTEM SC 0/32, C 5/6 (SN 73 6124-1 200 mm
{— STERKODRT 3DA 0/63 GE CSN 73 6126-1 MIN 150 mm
— (NETKANA SEPARACNI GEDTEXTILIE)
MIN 470 mm

— UPRAVA ZEMINY V AKTIVNI ZONE

{—  ZEMNI PLAR (MIN. HODNOTA MODULU PRETVARNOSTI Edef,2 = 45 MPa)

300 mm
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- ﬁ OBRUBNIKY NAJEZDOVE

POZNAMKA:

ODHUMUSOVAN PROVEST V ROZSAHU DLE WYSKYTU A TLOUSTKY ORNICE.

JAKO ZASYPOVY MATERIAL LZE BEZ UPRAVY POUZT POUZE ZEMINY VHODNE DLE ESN 73 6133.

TLQUSTKA UPRAVY PODLOZ( A POUZITI GEQTEXTILIE SE MUS/ POSOUDIT PO PROVEDEN( WKOPU PRO KONSTRUKCI VOZOVKY.
PDZADOVANY MODUL PRETVARNOSTI UPRAVENE ZEMINY JE MIN 45 MPa (VOZOVKY) A 30 MPa (CHODNIKY).
VYPLI VSAKOVACICH RYH JE ZE STERKU 16/32 OBALENEHO NETKANOU FILTRACNI GEQTEXTILI 300 g/m2.
NETKANA SEPARACN[ GEOTEXTILIE: POLYPROPYLEN, 300 g/m2.

OSAZEN( NOVYCH NAJEZDOVYCH OBRUBNIKU MUSI PROBEHNOUT BEZ ZASAHU DO SOUSEDICI VOZOVKY.
BARVA BETONOVE DLAZBY JE SEDA.

POZADOVANY SOUCINITEL SMYKOVEHO TREN DLAZBY MIN. 0,5+tg a (a JE UHEL SKLONU POVRCHU DLAZBY).
BETONOVA DLAZBA JE V CELEM ROZSAHU IPREGNOVANA POLYAKRYLATOVYM ROZTOKEM REDITELNYM VODOU.
VIPLIT SPAR BETONOVE DLAZBY JE Z DROBNEHO DRCENEHO KAMENIVA 0/4 (0/2).
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