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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
STAVBA 

CHODNÍK A SJEZD NA UL. KOMENSKÉHO, HRUŠOVANY U BRNA 

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLE�NÉHO POVOLENÍ 

S PODROBNOSTMI DOKUMENTACE PRO PROVÁD�NÍ STAVBY 

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 

�ešené území se nachází v západní �ásti obce Hrušovany u Brna podél místní komunikace ul. 
Komenského. Území je mírn� svažité, jednostrann� zastav�né rodinnými domy. 

b) údaje o souladu stavby s územn� plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Stavba je v souladu se schválenou územn� plánovací dokumentací obce Hrušovany u Brna. 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

Geologický ani hydrogeologický pr�zkum nebyl pro pot�eby stavby proveden. Geomorfologicky 
je území mírn� svažité. Zdroje nerost� ani podzemních vod se zde nenacházejí nebo se o nich neví 
nebo nejsou využívány. 

d) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a m��ení 

Geotechnický, hydrogeologický, korozní, základní, pedologický, stavebn� historický ani jiný 
pr�zkum nebyl pro pot�eby stavby proveden. 

e) ochrana území podle jiných právních p�edpis� 

Území stavby se nachází v ochranných pásmech podzemních inženýrských sítí. 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Lokalita se nenachází ani v záplavovém ani v poddolovaném území. 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom�ry v 
území 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stavby. Okolí není pot�eba nijak chránit. 
Zv�tšením rozsahu zpevn�ných ploch dojde k navýšení množství odtoku deš�ových vod. Tato 

voda bude odvedena do ploch zelen� na pozemcích ve vlastnictví obce. 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin 

Stavba nemá požadavky na asanace, demolice ani kácení d�evin. 

i) požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk� ur�ených k 
pln�ní funkce lesa (do�asné/ trvalé) 

Stavba nemá nárok na zábor zem�d�lského p�dního fondu. 
Stavba nemá nárok na zábor pozemk� ur�ených k pln�ní funkce lesa. 

j) územn� technické podmínky 

Nový chodník je napojen na stávající chodníky vedoucí k ul. Pod St�ediskem a podél ul. Zahradní. 
Chodník je navržen jako bezbariérový. 

Samostatný sjezd je napojen na místní komunikaci ul. Komenského. 
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k) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice 

Stavba nemá žádné podmi�ující, vyvolané, ani související investice. 

l) seznam pozemk� podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umís�uje a provádí 

Umíst�ním a provád�ním stavby budou dot�eny pozemky nacházející se v katastrálním území 
Hrušovany u Brna (okres Brno-venkov);648833: 

 
Parcela 
p.�. 

Druh pozemku / 
zp�sob využití 

Vým�ra/ 
zábor (m2) 

Druh záboru LV Vlastník 
(hospoda�ení se sv��eným 
majetkem) 

531/10 ostatní plocha/ silnice 372/ 4 trvalý 1844 TYMET real estate s.r.o., 
Údolní 388/8, Veve�í, 60200 
Brno 

531/23 ostatní plocha/ silnice 5587/ 12 trvalý 10001 Obec Hrušovany u Brna, 
Masarykova 17, 66462 
Hrušovany u Brna 

1726/89 ostatní plocha/ zele� 633/ 135 trvalý 10001 Obec Hrušovany u Brna, 
Masarykova 17, 66462 
Hrušovany u Brna 

1726/111 ostatní plocha/ 
ostatní komunikace 

4075/ 5 trvalý 10001 Obec Hrušovany u Brna, 
Masarykova 17, 66462 
Hrušovany u Brna 

1726/146 ostatní plocha/ 
ostatní komunikace 

15074/ 9 trvalý 10001 Obec Hrušovany u Brna, 
Masarykova 17, 66462 
Hrušovany u Brna 

      

 

m) seznam pozemk� podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpe�nostní pásmo 

Stavba nebude mít po svém dokon�ení ochranné ani bezpe�nostní pásmo. 

n) požadavky na monitoring a sledování p�etvo�ení 

Stavba nebude mít po svém dokon�ení žádné požadavky na monitoring a sledování p�etvo�ení. 

o) možnosti napojení stavby na ve�ejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Nový chodník je napojen na stávající chodníky vedoucí k ul. Pod St�ediskem a podél ul. Zahradní. 
Chodník je navržen jako bezbariérový. 

Samostatný sjezd je napojen na místní komunikaci ul. Komenského. 
Stavba nevyžaduje napojení na stávající technickou infrastrukturu. 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby 

Jedná se o novostavbu chodníku a samostatného sjezdu. 

b) ú�el užívání stavby 

Jedná se o dopravní stavbu. Chodník bude využíván jako místní komunikace IV. t�ídy 
(komunikace nep�ístupná provozu silni�ních motorových vozidel) pro p�ístup chodc� do lokality Pod 
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St�ediskem. Samostatný sjezd p�ipojuje sousední nemovitost (autoservis, p.�. 1736/321) k místní 
komunikaci ul. Komenského a je ur�en pro provoz osobních automobil�. 

c) trvalá nebo do�asná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimek 

Na stavbu nebyly vydány žádné rozhodnutí o povolení výjimek z technických požadavk� na 
stavby nebo zabezpe�ujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlas s odchylným �ešením 
z platných p�edpis� a norem. 

e) informace o tom, zda a v jakých �ástech dokumentace jsou zohledn�ny podmínky závazných 
stanovisek dot�ených orgán� 

Podmínky závazných stanovisek dot�ených orgán� jsou zapracovány v dokumentaci objektu. 

f) celkový popis koncepce �ešení stavby 

Chodník je pro p�ístup chodc� do lokality Pod St�ediskem. Sjezd je pro p�ipojení provozovny na 
pozemku p.�. 1736/321 k místní komunikaci ul. Komenského a má obratišt� pro osobní vozidla, aby 
mohly na komunikaci vyjížd�t jízdou vp�ed. 

Chodník je navržen v ší�ce 1,5 m. 
Sjezd je navržen v  ší�ce 3,0 m, obratišt� pro osobní automobily má délku 6,0 m a ší�ku 4,0 m. 

g) ochrana stavby podle jiných právních p�edpis� 

Stavba není a nebude chrán�na podle žádných právních p�edpis�. 

h) základní bilance stavby 

Spot�eby materiálu jsou uvedeny v soupis prací. 
Stavební hmoty zajistí zhotovitel stavby v rámci své dodávky. 
Odvodn�ní povrchu nových zpevn�ných ploch je podélným a p�í�ným sklonem do ploch zelen� na 

pozemcích ve vlastnictví obce. 
Odpady p�i výstavb� – viz odst. B.2.3.b). 
Stavba po uvedení do provozu nebude produkovat odpady ani emise. 

i) základní p�edpoklady výstavby 

P�edpoklad realizace stavby je v roce 2023. 
P�edpokládaná doba výstavby je 2 m�síce. 
Stavba není �len�na na etapy. 

j) základní požadavky na p�ed�asné užívání stavby a zkušební provoz stavby 

Tyto požadavky nejsou. 

k) orienta�ní náklady stavby 

535 000,- K� bez DPH 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

Nový chodník je veden ve volném terénu a je napojen na stávající chodníky vedoucí k ul. Pod 
St�ediskem a podél ul. Zahradní. Chodník je navržen jako bezbariérový a s respektováním stávajících 
vedení inženýrských sítí a požadavk� na bezpe�nost silni�ního provozu. 

Architektonické �ešení vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je bezp�edm�tné. 

B.2.3. Celkové technické �ešení 

a) popis celkové koncepce 

Chodník je navržen jako místní komunikace IV. t�ídy v ší�ce 1,5 m spojující stávající chodníky 
vedoucí k ul. Pod St�ediskem a podél ul. Zahradní. 



 4 

Sjezd je navržen v  ší�ce 3,0 m, obratišt� je ur�eno pro osobní automobily, aby na místní 
komunikaci ul. Komenského vyjížd�ly jízdou vp�ed. 

b) celková bilance nárok� všech druh� energií, tepla a teplé užitkové vody 

Stavba po uvedení do provozu tyto nároky nebude mít. 

c) celková spot�eba vody 

Stavba po uvedení do provozu bude mít nárok pouze na ob�asné nepravidelné �išt�ní a údržbu cca 
10°m3/rok. 

d) celkové produkované množství a druhy odpad� a emisí, zp�sob nakládání 

Stavba po uvedení do provozu nebude produkovat žádné odpady a emise. 

e) požadavky na kapacity ve�ejných sítí komunika�ních vedení 

Stavba po uvedení do provozu nebude mít tyto požadavky. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Navržená stavba zajiš�uje p�ístup a podmínky pro její užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Dosahuje požadovaných funk�ních vlastností a odpovídá Vyhlášce �. 398/2009 
Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové 
užívání staveb. 

Podrobnosti bezbariérového užívání stavby jsou v technické zpráv� objektu SO 101. 
Výrobky pro vytvo�ení um�lé vodicí linie, signálních a varovných pás� se na stavb� nesmí použít 

k jinému ú�elu. 
Dlažba použitá pro vytvo�ení um�lé vodicí linie, signálních a varovných pás� musí spl�ovat 

požadavky na�ízení vlády �. 163/2002 Sb., ve zn�ní na�ízení vlády �. 312/2005 Sb. a na�ízení vlády 
215/2016 Sb. a TN TZÚS 12.03.04 a 06. 

B.2.5. Bezpe�nost p�i užívání stavby 

Provoz na komunikacích bude zabezpe�en v souladu se zákonem �. 13/1997 Sb. v platném zn�ní a 
p�íslušnými technickými podmínkami (TP). P�i užívání je nutné dodržovat zákon �. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

B.2.6. Základní charakteristika objekt� 

SO 101  Chodník a sjezd 

P�edm�tem objektu je novostavba chodníku (místní komunikace IV. t�ídy) spojujícího stávající 
chodníky vedoucí k ul. Pod St�ediskem a podél ul. Zahradní. Navazuje na chodník vedoucí mezi ploty 
rodinných dom� a je ukon�en vyúst�ním na dlouhý zpomalovací práh vjezdu do obytné zóny ul. 
Zahradní, p�es který je místem pro p�echázení p�eveden na druhou stranu, kde je stávající chodník. 

Samostatný sjezd p�ipojuje sousední nemovitost (autoservis, p.�. 1736/321) k místní komunikaci 
ul. Komenského a je ur�en pro provoz osobních automobil�. Obratišt� je navrženo, aby osobní 
automobily na místní komunikaci ul. Komenského vyjížd�ly jízdou vp�ed. 

Chodník má délku 45,489 m a ší�ku 1,5 m. 
Samostatný sjezd má délku 16,804 m a ší�ku 3,0 m. 

B.2.7. Základní technický popis technických a technologických objekt� 

Vzhledem k charakteru stavby bezp�edm�tné. 

B.2.8. Zásady požárn� bezpe�nostního �ešení 

Návrh stavby spl�uje požadavky �SN 73 0802 – Požární bezpe�nost staveb – nevýrobní objekty. 
Z hlediska požární bezpe�nosti je navržený stavební objekt bez požárního rizika. 
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Zpevn�né plochy nejsou navrženy v míst� vyzna�ené nástupní plochy pro požární techniku ani 
v míst�, kde se nachází požární hydranty. P�ístup pro p�ípadný zásah u dom� v blízkosti budovaného 
chodníku z�stane zachován beze zm�n po stávajících místních komunikacích ul. Komenského, 
Zahradní a Pod St�ediskem. Stávající domy jsou výšky do 12°m a v souladu s �SN 73 0802 se 
nepo�ítá s vybudováním zvláštní nástupní plochy �i p�íjezdové komunikace. 

Všechny zpevn�né plochy ur�ené pro provoz vozidel mají ší�ku pr�jezdného profilu v�tší než 
3,5 m, výšku pr�jezdného profilu min. 4,1 m a svou únosností spl�ují požadavky pro provoz vozidel 
HZS. 

P�i realizaci stavby musí z�stat zachovány volné p�íjezdové komunikace (zajišt�n pr�jezd pro 
vozidla HZS), pop�. nástupní plochy k zajišt�ní ú�inného a bezpe�ného zásahu požárních jednotek p�i 
hašení požáru a záchranných pracích, a musí být umožn�n odb�r požární technikou v místech 
stávajících zdroj� požární vody. 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby bezp�edm�tné. 

B.2.10. Hygienické �ešení stavby, požadavky na pracovní prost�edí 

Stavba po uvedení do provozu nebude mít žádné hygienické požadavky, nepot�ebuje v�trání, 
zásobování vodou, nebude zp�sobovat vibrace ani hluk. Prašnost bude �ešena pravidelnou údržbou a 
�išt�ním zpevn�ných ploch. 

Požadavky na pracovní prost�edí nejsou nad rámec b�žné úrovn�. 

B.2.11. Zásady ochrany stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

Vzhledem k charakteru stavby nemusí mít tato ochranu p�ed pronikáním radonu z podloží, 
bludnými proudy, technickou seismicitou, hlukem a jinými ú�inky (poddolování, výskyt metanu), ani 
nemusí mít protipovod�ová opat�ení. 

B.3. P	IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Nejsou pot�eba. 

b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky 

Vzhledem k charakteru stavby bezp�edm�tné. 

B.4. DOPRAVNÍ 	EŠENÍ 

a) popis dopravního �ešení 

Novostavba chodníku (místní komunikace IV. t�ídy) spojuje stávající chodníky vedoucí k ul. Pod 
St�ediskem a podél ul. Zahradní. Navazuje na chodník vedoucí mezi ploty rodinných dom� a je 
ukon�en vyúst�ním na dlouhý zpomalovací práh vjezdu do obytné zóny ul. Zahradní, p�es který je 
místem pro p�echázení p�eveden na druhou stranu, kde je stávající chodník. 

Samostatný sjezd p�ipojuje sousední nemovitost (autoservis, p.�. 1736/321) k místní komunikaci 
ul. Komenského a je ur�en pro provoz osobních automobil�. Obratišt� je navrženo, aby osobní 
automobily na místní komunikaci ul. Komenského vyjížd�ly jízdou vp�ed. 

Chodník má délku 45,489 m a ší�ku 1,5 m. 
Samostatný sjezd má délku 16,804 m a ší�ku 3,0 m. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Území je napojeno na stávající místní komunikace ul. Komenského, Zahradní a Pod St�ediskem. 

c) doprava v klidu 

Vzhledem k charakteru stavby není doprava v klidu �ešena. 
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d) p�ší a cyklistické stezky 

Nejsou sou�ástí stavby. 

B.5. 	EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Vegeta�ní úpravy p�edstavují pouze úpravu rozprost�ením ornice na dot�ených plochách zelen� 
v min. tl. 100 mm a jejich osetí trávou. 

Veškeré plochy dot�ené výstavbou musí být uvedeny do vegeta�n� funk�ního stabilizovaného 
stavu. 

B.6. POPIS VLIV
 STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST	EDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Stavba po uvedení do provozu nebude mít žádný zásadní vliv na životní prost�edí (neovlivní 
ovzduší, neprodukuje nadm�rný hluk, nezne�iš�uje vodu, neprodukuje odpady a neovliv�uje 
p�du). 

b) Stavba po uvedení do provozu nebude mít žádný vliv na p�írodu a krajinu. Stavba nemá 
požadavek na kácení strom�. 

c) Stavba po uvedení do provozu nebude mít žádný vliv na soustavu chrán�ných území Natura 2000. 
d) Pro stavbu nebylo vydáno závazné stanovisko posouzení vlivu zám�ru na životní prost�edí. 
e) Zám�r nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
f) Pro stavbu se nemusí navrhovat ochranná a bezpe�nostní pásma, ani žádná omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p�edpis�. 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba neplní žádné úkoly ochrany obyvatelstva, ani na ni nejsou kladeny žádné takové 
požadavky. 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1. Technická zpráva 

a) pot�eby a spot�eby médií a hmot, jejich zajišt�ní 

Spot�eby materiálu jsou uvedeny v soupis prací. 
Po dobu výstavby a pro její pot�ebu bude vodu zajiš�ovat zhotovitel stavby pomocí dovozu 

cisternou nebo do�asnou p�ípojkou, do�asnou p�ípojku elektrické energie si zajistí zhotovitel stavby 
z místní rozvodné sít� el. vedení NN po domluv� se stavebníkem. 

Stavební hmoty zajistí zhotovitel stavby v rámci své dodávky. 

b) odvodn�ní staveništ� 

P�i výkopových pracích musí dodavatel zajiš�ovat soustavné odvád�ní povrchových vod 
systémem svahových ploch, p�íkop� a provizorních drén� tak, aby nedošlo ke zhoršení únosnosti 
zemní plán�. 

c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveništ� na stávající dopravní infrastrukturu je z místních komunikacích ul. 
Komenského a Zahradní. 

Staveništ� bude napojeno do�asnými p�ípojkami na vodovod, pokud se nebude voda dovážet 
cisternou, a na místní rozvod NN. 

d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 

Provád�ní stavby nebude mít zásadní vliv na okolní stavby, krom� zvýšené hlu�nosti a prašnosti. 
Po dobu stavby nesmí být povrch vozovek p�íjezdových tras zne�iš�ován v d�sledku stavebních prací. 

Odvedení deš�ových vod z plochy staveništ� b�hem výstavby nebude speciáln� �ešeno a produkce 
technologických odpadních vod b�hem výstavby bude minimální (p�i �išt�ní mechanizm�, ošet�ování 
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beton�). Zhotovitel musí provést opat�ení k zamezení eroze p�dy a zanášení stávající kanalizace, 
p�ípadn� její kontaminace, nap�. úniky provozních kapalin ze stavebních mechanizm�. 

e) ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení d�evin 

Staveništ� bude oploceno. Staveništ� nemá zvláštní požadavky na asanace, demolice a kácení 
d�evin. 

f) maximální do�asné a trvalé zábory pro staveništ� 

Pro staveništ� jsou nutné zábory pozemk� viz odstavec B.1.l). 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

V rámci staveništ� není pot�eba vyzna�it bezbariérovou obchozí trasu, chodník je novostavba. 

h) maximální produkované množství a druhy odpad� p�i výstavb�, jejich likvidace 

P�ehled hlavních odpad� vzniklých b�hem výstavby dle vyhlášky �. 273/2021 Sb.: 

Název odpadu dle 
Katalogu odpad� 

Katalogové 
�íslo Množství v t Zp�sob nakládání s odpadem 

Beton 170101 3,5 p�edání oprávn�né osob� k recyklaci 

Asfaltové sm�si 170302 0 p�edání oprávn�né osob� k recyklaci 

Zemina a kamení 170504 196 p�edání oprávn�né osob� k uložení na 
skládku 

Odpadní k�ra a 
d�evo 030301 0 p�edání oprávn�né osob� ke spálení 

 
Odpady vzniklé p�i realizaci stavby je nutné využít nebo zneškodnit dle zásad stanovených 

zákonem �. 541/2020 Sb. o odpadech ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a Vyhlášky MŽP �. 273/2021 Sb. 
o podrobnostech nakládání s odpady ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Recyklovatelný odpad musí být 
nabídnut k recyklaci v recykla�ním za�ízení, spalitelný odpad musí být nabídnut ke spálení do 
spalovny komunálních odpad� a ostatní odpad uložen na povolenou, �ízenou a zabezpe�enou skládku. 
Odpady musí být t�íd�ny a musí být vedena evidence odpad� dle zákona �. 541/2020 Sb. ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� a dle Vyhlášky MŽP �. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Tato evidence odpad�, v�. doložení zp�sobu nakládání (využití, 
odstran�ní), bude p�edložena p�i kolaudaci stavby. 

Po dobu výstavby bude zajišt�na pro pracovníky stavby nádoba na odložení odpadu podobného 
komunálnímu odpadu a její pravidelný odvoz bude dokladován. 

i) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin 

Výkopový materiál odvezený na skládku 120 m3 
Násypový materiál p�ivezený 60 m3 

j) ochrana životního prost�edí p�i výstavb� 

Všechny práce musí být provád�ny tak, aby nedošlo ke zhoršení životního prost�edí b�hem stavby 
pro obyvatele v bezprost�edním okolí a kolem p�íjezdových tras (nadm�rná prašnost a hlu�nost), a aby 
byl vždy zajišt�n p�ístup do všech budov a objekt� v dot�ených �ástech areálu. Stavební práce budou 
provád�ny v bezprost�ední blízkosti zástavby. Proto je t�eba dbát p�i provád�ní na bezpe�nost chodc�. 
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Dodavatel musí zamezit úniku ropných látek ze stavebních mechanism� do volného terénu a do 
kanalizace. Stromy a ke�e v blízkosti stavby, které nejsou ur�eny ke kácení, nesmí být poškozeny, 
kmeny strom� v prostoru stavby a v její bezprost�ední blízkosti musí být chrán�ny bedn�ním. Pokud 
by došlo k poškození d�evin nebo ko�en�, musí zhotovitel zajistit jejich okamžité odborné ošet�ení. 

P�i provád�ní zemních prací je nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození sousedících komunikací, 
objekt� a podzemních sítí. 

k) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi 

P�i realizaci stavby je nutné seznámit všechny zú�astn�né osoby s bezpe�nostními zákony, vyhláš-
kami, na�ízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
práci. 

Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat: 
- Zákoník práce �. 262/2006 Sb.  
- Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na staveništích v�etn� p�íloh �. 1-5. 
- Zákon �. 309/2006 Sb. o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. 

Pokud to bude nutné z hlediska zhotovitelského systému, bude na stavb� p�sobit koordinátor 
BOZP dle Zákona �. 309/2006 Sb.. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 

Výstavbou dot�ené stavby (navazující chodníky) mohou být bezbariérov� užívány i b�hem stavby, 
nejsou proto nutné žádné úpravy. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opat�ení 

P�ed zahájením stavby musí stavebník v sou�innosti se zhotovitelem stavby v závislosti na 
harmonogramu prací a použitých technologiích požádat p�íslušný silni�ní správní ú�ad o stanovení 
p�echodného dopravního zna�ení k zajišt�ní bezpe�nosti silni�ního provozu po dobu provád�ní stavby 
(dopravní ozna�ení pracovního místa a objízdných tras) a o zvláštní užívání komunikace. 

Na dopravní zna�ení pracovního místa budou použity svislé dopravní zna�ky dle vzorových 
schémat pro ozna�ování pracovních míst na pozemních komunikacích v obci. 

Zna�ky budou osazeny na za�átku, na konci a podél staveništ�. Zábrany budou za snížené 
viditelnosti osv�tleny. Po skon�ení stavby bude p�echodné dopravní zna�ení ihned odstran�no. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby 

Speciální podmínky pro provád�ní stavby není pot�eba stanovovat. P�i provád�ní stavby bude 
�áste�n� omezen p�ístup na sousední pozemky. 

o) za�ízení staveništ� s vyzna�ením vjezdu 

Pro ú�ely za�ízení staveništ� nelze využít žádný stávající objekt. Plochy pro za�ízení staveništ�, 
hlavní stavební dv�r a skládku materiálu zajistí zhotovitel ve spolupráci se stavebníkem. Tyto plochy 
je možno umístit pouze v prostoru staveništ� na pozemcích ve vlastnictví stavebníka a mimo pozemní 
komunikace. 

Sociální za�ízení pro pracovníky stavby bude v Unimobu�kách se suchým chemickým WC. Sklad 
materiálu bude v míst� sociálního za�ízení, uložení materiálu snadno zcizitelného si zabezpe�í 
zhotovitel. 

Vyt�žená zemina a jiné vybourané materiály nesmí být skladovány na ve�ejném prostranství 
a musí být neprodlen� pr�b�žn� odváženy a p�íslušnou skládku. 

Za�ízení staveništ� bude odstran�no ihned po skon�ení stavby. 

p) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 

- vyty�ení inženýrských sítí 
- p�ípravné práce 
- ochrana sítí 
- výkopy pro zpevn�né plochy 
- podkladní vrstvy 
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- kryty zpevn�ných ploch 
- dopravní zna�ení 
- vegeta�ní úpravy 
- dokon�ovací práce a uvedení staveništ� do p�vodního stavu 

B.8.2. Výkresy 

Viz koordina�ní situa�ní výkres. 

B.8.3. Harmonogram výstavby 

Jedná se o jednoduchou stavbu, harmonogram výstavby bude sou�ástí realiza�ní dokumentace 
vybraného zhotovitele. 

B.8.4. Schéma stavebních postup� 

Vzhledem k charakteru stavby není �ešeno. 

B.8.5. Bilance zemních hmot 

Výkopový materiál odvezený na skládku 120 m3 
Násypový materiál p�ivezený 60 m3 

B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁ	SKÉ 	EŠENÍ 

Odvodn�ní povrchu nových zpevn�ných ploch je podélným a p�í�ným sklonem do ploch zelen� na 
pozemcích ve vlastnictví obce. 

 


