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Uvod :

Projektova dokumentace feSi rekonstrukci vytapéni v 1.NP bytovych domu &.p. 223 a 231
na ulici Vodni v HruSovanech u Brna. Jedna se celkem o 8 bytovych jednotek. PFfedmétem
PD je vyména otopnych téles, vyména rozvodui vytapéni. Zdroje tepla stavajici plynové kotle
budou zachovany, a proto nejsou pfedmétem této PD.

Stavajici bytovy dum ma &tyfi nadzemni podlazi a je nepodsklepeny.

Zakladni udaje pro projektovani

s s

Klimaticka oblast ¢. 2.

Navrhovy tepelny vykon

Tepelny vykon jednotlivych byt byl vypocten na zékladé podkladu ze stavebni dokumentace
pro provedeni stavby DSP+DPS a dle CSN EN 12 831 pomoci programu firmy PROTECH.

¢ast objektu tepelna ztrata
Vodni ¢.223
byt .1 3980 W
byt €.2 4623 W
byt €.3 4 806 W
byt .4 5948 W
Vodni ¢.231
byt ¢.1 5188 W
byt €.2 5188 W
byt €.3 4735 W
byt .4 3926 W

Popis stavajiciho stavu

V kazdém byté v kuchyni nebo v chodbé je osazen zavésny plynovy kotel s pritokovym
ohfevem TV. Vytapéni bytd je teplovodni, otopna télesa jsou ocelova deskovéa, rozvody
vytapéni jsou ocelové vedené prevazné vedené volné. Stavajici otopna télesa a rozvody
potrubi budou demontovana. Stavajici plynové kotle a odtahy spalin budou zachovany beze

zmény. U kotll budou osazeny nové armatury.
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Navrzené resSeni

Novy otopny systém je navrZzen na teplotni spad 75/55°C. U kotld budou osazeny nové
kulové kohouty a filtrabaly ve zpateCce. Pod kotlem budou osezeny nové vypousStéci
kohouty. Od kotle bude vedeno nové potrubi vytdpéni z trubek médénych spojovanych
lisovanim. Potrubi bude vedeno v podlahach a pfipojky k télesim budou ze zdi. Jsou
navrzena nova deskova ocelova otopna télesa s vestavénym ventilem a pravym spodnim
pfipojenim. V koupelnach jsou navrzeny ocelova trubkova télesa, ktera budou pouze

elektricka a nebudou napojeny na rozvody vytapéni.

Zdroj tepla
Stavajici plynové kotle s prutokovym ohifevem TV budou zachovany a nejsou predmétem

této PD.

Odvod spalin
Neni pfedmétem této dokumentace.

Pojistné za fizeni

je tvofeno pojistnym ventilem s otv. tlakem 0,25 MPa, ktery je nedilnou soucésti kotle.

Expanzni za Fizeni

tvofi tlakova expanzni nddoba, ktera je nedilnou soucasti kotle.

Priprava TV
v bytech zajiStuji stavajici kombinované kotle — pritoénym zpisobem. Nezbytny je pfivod a

napojeni studené pitné vody (profese ZTI).

Potrubni rozvody

Veskeré rozvody potrubi vytapéni jsou navrzeny z trubek médénych spojovanych lisovanim.
Veskerd potrubi budou izolovana navlekovou izolaci - z izolanich trubic z pénového
polyethylenu s uzavienou bunécnou strukturou). Horizontalni rozvody budou vedeny
v podlah&ch. Dopojeni kotld bude zasekano ve zdech. Trasy potrubi jsou patrny z vykresové
¢asti PD.

Otopna t élesa

budou pouZita ocelova deskova s vestavénym ventilem a pravym spodnim pfipojenim

v obytnych mistnostech a elektricka ocelova trubkova budou v koupelnéch.
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Télesa ocelova deskova jsou vybavena ventilovou vlozkou, kterd bude osazena
termostatickou hlavici (mimo téles v mistnostech s prostorovym termostatem, ta budou
osazena hlavici ru¢niho ovladani). Pfipojena budou prostfednictvim Sroubeni pro pfipojeni
téles Ventil Kompakt v rohovém provedeni. Ventilova vloZka bude nastavena na vypoctené
hodnoty pfedregulace (viz. vykresova Cast).

Télesa trubkova v koupelnach budou dodavkou profese vytdpéni, avSak napojeni bude

provedeno profesi elektro.

Pozadavky na ostatni profese

ZTI — pFipravit vtok pro pfepadu PV kotle
— pfivést SV a TV ke kotli
— osadit vytok v blizkosti kotle pro napousténi otopného systému

Stavba —  zapravit drazky a prarazy po provedeni montéze potrubi vytapéni

Zaveér

Po provedeni montéznich praci bude provedena tlakovéa zkouSka za uc€asti provozovatele,
o které bude sepsan zapis.
Topnéa zkouska bude provedena dle CSN 06 0310 v délce 24 hod.

v Brné Cervenec 2016 Vypracoval : Marek Cabal
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