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UCEL A ROZSAH PROJEKTU

Ugelem projektu je nova silnoprouda elektroinstalace v bytech 1.NP v bytovych domech
Vodni 231 a Vodni 223 (celkem 8 bytd) v HruSovanech u Brna, dale nové kabelové
privody od elektromérovych rozvadécl do téchto bytd a osvétleni chodeb (mistnosti
1.02) v 1.NP.
V rozsahu projektu neni :
— elektroinstalace v ostatnich spole¢nych prostorach domu (schodisté, sklepy, atd)
— elektroinstalace v ostatnich podlazich dom{

ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE ELEKTRO

Napétova soustava :

hlavni domovni vedeni a elektromérové rozvadéce - 3 PEN, 50Hz, 400/230V,TN-C
instalace v bytech a osvétleni chodeb — 1 NPE, 50Hz, 230V, TN-S

Ochrana pred Grazem el.proudem dle CSN 33 2000-4-41 :

zakladni ochrana : izolaci, krytim nebo pfepazkami

ochrana pfi poruse : automatickym odpojenim od zdroje, pospojovanim

VnéjSi vlivy : FeSené prostory v domé jsou s prostiedim normalnim

NAVRHOVANE RESENI

PFivody do domu a hlavni domovni a stoupaci vedeni zlistanou stavajici.

Z elektromérovych rozvadécl v prvnich nadzemnich podlaZich se provedou nové
kabelové privody do bytd a to kabely CYKY-J 5x6mm2 (pfivody budou pfipraveny pro
pripadné budouci tfifazové rozvody v bytech). Kabely budou uloZeny v chodbach pod
omitkou a budou zavedeny do novych bytovych rozvadécla ozna¢enych RB.
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Ve stavajicich elektromérovych rozvadécich (v projektu oznaceny RE1) v 1.NP budou
provedeny tyto Gpravy :
— budou vyménény jistici pfistroje za nové stejnych hodnot (pfi inovaci
elektroinstalace v bytech se nyni neuvazuje s navySenim el. pfikona bytd) :
— ve vchodu 223 - proudovy chrani¢ 40A, jisti¢ pro spole¢nou spotifebu B3/16A,
jistiCe pro byty 4x B1/16A
— ve vchodu 231 - proudovy chrani¢ 40A, jistic¢ pro spoleénou spotifebu B3/16A,
jistiCe pro byty 3x B1/25A a 1xB1/20A
— pfi upravé pristrojovych list bude ponechana prostorova rezerva pro pfipadnou
budouci vyménu bytovych jisti¢l za tfipdlove
— elektroméry zustanou stavajici
- vyvodovy kabel do rozvadéce spolec¢né spotfeby RS zlistane stavajici

Bytové rozvadéce RB budou plastové, zapusténé ve zdi, umisténé vedle vchodovych
dvefi do bytd. Budou v kryti IP40/20. Provedeni a osazeni pristroji bude dle prilozeného
vykresu. Rozvadéce budou dimenzovany s rezervou tak, aby mohli byt v budoucnu
prezbrojeny na tfifazovy bytovy rozvod. Rozvadée musi byt dodany s pravodni
dokumentaci vyrobce.

Osvétleni chodeb :

V rozvadécCich spolec¢né spotieby (oznacené RS) bude vyménén za novy pouze jeden
jistic B10/1 pro osvétleni chodby v 1.NP a bude proveden novy vyvod kabelem CYKY-J
3x1,5 pro toto osvétleni. Stavajici pfepina¢ 0 — 1 — AUT bude pro tento vyvod znovu
pouzit. NynéjSi osvétleni chodby bude zruseno.

Na chodbach v 1.NP budou instalovana nova LED svitidla ovladana senzory pohybu (viz
dispozi¢ni vykresy 1.NP). Osvétleni ostatnich podlazi, schodist, vchodu, zadvefi a jinych
spole¢nych prostor (sklepy, vytah) zGstane stavajici.

Svitidla budou LED min.15W, pfisazena, kruhova, bild. Osvétleni bude provedeno dle
CSN EN 12464-1,

Elektroinstalace v bytech:

VeSkeré stavajici el. rozvody v bytech vcetné svitidel, zasuvek a spinacl budou
demontovany. Nové rozvody budou vZzdy napojeny z rozvadéce RB a budou provedeny
médénymi kabely CYKY pod omitkou.

Osvétleni bytd bude provedeno dle CSN EN 12464-1 Zarovkovymi svitidly s Gspornymi
zdroji (typy dle legendy na vykresu padorysu). Na chodbach a WC budou pfisazena
kruhova svitidla, v koupelnach budou instalovana LED svitidla s krytim 1P44. V
kuchynich je uvazovano se zavésnymi interiérovymi svitidly. V pokojich a obyvacich
pokojich budou ve stropech provedeny a ukonCeny svételné vyvody pro osazeni
interiérovych svitidel nebo lustrd najemnikd. Vypina¢e budou osazeny u dvefi ve vySce
ccal,lm.

Strana 3



Zasuvkove okruhy:

VSeobecné zasuvky v obytnych mistnostech a u kuchynské linky nad pracovni deskou
budou dvojnasobné. Pouze zasuvky uréené pro konkrétni vétsi spotfebice (el.trouba,
pracka, mycka, ledni¢ka, kotel, digestof) budou jednoduché a budou mit samostatny
okruh. VSechny zasuvkové okruhy (kromé ledni¢ky) a vSechny okruhy zasahujici do
koupelny budou chranény proudovym chrani¢em 30mA.

Zasuvky budou umistény pfednostné ve vySce 30 cm nad podlahou, v kuchyni a
koupelné ve vhodné vySce dle polohy nabytku nebo el. spotfebic.

Jednotlivé svételné a zasuvkové okruhy jsou oznaceny pfislusnym ¢&islem okruhu na
padorysném vykresu a na vykresu rozvadéce RB.

V koupelné& bude instalace provedena dle CSN 33 2000-7-701, ed2. Budou zde
instalovany zasuvky pro topny Zebfik, pracku a u umyvadla. Provede se zde téz
doplrikové pospojovani vSech kovovych ¢asti pevnych spotfebicul, kovovych predmétd a
potrubi médii (vody, vytapéni apod.) a spoji se s ochrannym vodi¢em. Pospojovani se
provede Zlutozelenym vodi¢em CY s prafezem 6 — 16 mm2.

U kuchynské linky budou vzdy instalovany 3 dvojnasobné zasuvky pro drobné
kuchyriské spotfebite a pfipadné svétlo linky, bude zde téz vzdy samostatnd zasuvka
pro digestof, el.troubu a myc¢ku.

NORMY €SN

Instalace el.zafizeni bude provedena dle platnych norem CSN, CSN EN a to zejména
dle norem :

CSN 33 01 20 : Normalizované napéti IEC

CSN EN 60446 : Znageni vodi¢d barvami nebo &islicemi

CSN EN 60529 : Stupné ochrany krytim (IP kod)

CSN 33 0360 : Mista pfipojeni ochrannych vodiéa na el.pfedmétech

CSN 33 2000-1 : Elektricka instalace budov, zakladni hlediska

CSN 33 2000-4-41-ed.2 : Ochranné opatfeni pro zajisténi bezpeénosti, ochrana pred
Urazem el.proudem

CSN 33 2000-4-43 : Ochrana proti nadprouddm

CSN 33 2000-46 : Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-5-51-ed.2 : Vybér a stavba el.zafizeni

CSN 33 2000-5-54-ed.2 : Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-6 : Revize el zafizeni

CSN EN 50 110-1, ed.2 : Obsluha a prace na el.zafizenich

CSN 33 2000-7-701, ed2 : El.instalace v mistnostech s vanou nebo sprchou

v

CSN EN 12464-1 : Osvétleni pracovnich prostoru
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BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI P RI PRACI

PFi provadéni elektromontaznich praci musi byt dodrzovany zasady bezpecnosti prace a
ochrany zdravi pfi praci a dale veSkeré zakony, vyhlasky a nafizeni, tykajici se
poZadavki k zajisténi bezpelnosti prace a pozarni ochrany. Pfi praci musi byt
pouzivany prfedepsané ochranné pracovni prostfedky a pomucky.

VSechny prace musi byt provadény tak, aby nepfiznivé neovlivnily ¢i pfimo neposkodily
sousedni objekty a veSkeré inzenyrské sité a aby neohrozily bezpecnost a zdravi
obyvatel.

Montéz elektrickych zafizeni smi provadét jen osoby s odbornym elektrotechnickym
vzdélanim dle pfislusnych vyhlaSek a zakona.

Po ukonceni montaznich praci pfed uvedenim elektrickych zafizeni do trvalého provozu
bude provedena vychozi revize a vystavena revizni zprava elektro dle CSN 332000-6.
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