
KK 20 KKF 20

VK 15 VK 15

PV 12x3
4"

otv. tlak 2,5 bar

DETAIL NAPOJENÍ KOTLE
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DETAIL NAPOJENÍ OT

POTRUBÍ Cu lisované

PŘIPOJOVACÍ ARMATURA
DN 15 - ROHOVÁ

OTOPNÉ TĚLESO VK

LEGENDA
     1                 STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KOTEL CHAFFOTEAUX  S PRŮTOKOVÝM

        OHŘEVEM TV
     2                  STÁVAJÍCÍ KOUŘOVOD VEDENÝ DO KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU
     3                  STÁVAJÍCÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT
                         PŘÍVODNÍ POTRUBÍ MĚDĚNÉ LISOVANÉ
                         VRATNÉ POTRUBÍ MĚDĚNÉ LISOVANÉ
22-050100-60   OTOPNÉ TĚLESO OCELOVÉ DESKOVÉ V PROVEDENÍ VENTIL KOMPAKT
OTE 1500.600 ELEKTRICKÉ PŘÍMOTOPNÉ TĚLESO OCELOVÉ TRUBKOVÉ - OBLOUK
RO                    RUČNÍ OVLÁDÁNÍ VESTAVĚNÉHO VENTILU
TH                    TERMOSTATICKÁ HLAVICE VESTAVĚNÉHO VENTILU
PŠ                     ŠROUBENÍ PRO PŘIPOJENÍ  TĚLES VK DN 15 ROHOVÉ
KK                     KULOVÝ KOHOUT
KKF                   KULOVÝ KOHOUT S FILTREM
VK                     VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
PV                     POJISTNÝ VENTIL

1.19
20°C 1.25

20°C

1.31
20°C

1.13
20°C


