
V

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO
ROZVODU V ÚROVNÍ 2.NP

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO
ROZVODU V ÚROVNÍ 2.NP

S AP U WC

ČISTÍCÍ KUS UMÍSTIT
POD PLASTOVÁ DVÍŘKA
(DODÁVKA STAVBY)

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO
ROZVODU V ÚROVNÍ 2.NP

PK M DO

POUZE PŘÍPRAVA PRO MYČKU
VÝVODY UZÁTKOVAT

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO
ROZVODU V ÚROVNÍ 2.NP

D M AP UWC

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO
ROZVODU V ÚROVNÍ 2.NP

AP U V

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO
ROZVODU V ÚROVNÍ 2.NP

WC

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO
ROZVODU V ÚROVNÍ 2.NP

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO
ROZVODU V ÚROVNÍ 2.NP

M D

POUZE PŘÍPRAVA PRO MYČKU
VÝVODY UZÁTKOVAT

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO
ROZVODU V ÚROVNÍ 2.NP

S WC

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO
ROZVODU V ÚROVNÍ 2.NP

AP U
ČISTÍCÍ KUS UMÍSTIT
POD PLASTOVÁ DVÍŘKA
(DODÁVKA STAVBY)

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO
ROZVODU V ÚROVNÍ 2.NP

PO

ČISTÍCÍ KUS UMÍSTIT
POD PLASTOVÁ DVÍŘKA
(DODÁVKA STAVBY)

ČISTÍCÍ KUS UMÍSTIT
POD PLASTOVÁ DVÍŘKA
(DODÁVKA STAVBY)

ČISTÍCÍ KUS UMÍSTIT
POD PLASTOVÁ DVÍŘKA
(DODÁVKA STAVBY)

ČISTÍCÍ KUS UMÍSTIT
POD PLASTOVÁ DVÍŘKA
(DODÁVKA STAVBY)

ČISTÍCÍ KUS UMÍSTIT
POD PLASTOVÁ DVÍŘKA
(DODÁVKA STAVBY) ČISTÍCÍ KUS UMÍSTIT

POD PLASTOVÁ DVÍŘKA
(DODÁVKA STAVBY)

ČISTÍCÍ KUS UMÍSTIT
POD PLASTOVÁ DVÍŘKA
(DODÁVKA STAVBY)

LEGENDA
         STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
         NOVÝ ROZVOD SV - PPR PN 16
         NOVÝ ROZVOD TV - PPR PN 16
         NOVÝ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY - POZINKOVANÁ OCEL
         STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PRO VYŠŠÍ PODLAŽÍ
         NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
         ZREKONSTRUOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

UMYVADLO KERAMICKÉ ŠÍŘKA 50 cm, BARVA BÍLÁ,
INSTALAČNÍ SADA PRO UMYVADLA, NEREZOVÝ SIFON
UMYVADLOVÝ + UMYVADLOVÁ VÝPUST CLICK / CLACK 5 4",
2x ROHOVÝ VENTIL, STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ

U
OZNAČENÍ POPIS

ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ, BARVA BÍLÁ, DURAPLAS-
TOVÉ SEDÁTKO, MONTÁŽNÍ PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM
VČETNĚ NÁDRŽKY + OVLÁDACÍ DESKA, ROHOVÝ VENTIL 12"WC
ZÁSTĚNA S PLASTOVÝM PROSKLENÍM, DVEŘE 3-DÍLNÉ,
VSTUP Z ROHU ŠÍŘKA 635 mm, SIFON VANIČKOVÝ NEREZ,S

, SIFON VANOVÝ
CLICK/CLACK KOV, VANOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE +
SPRCHOVÝ SET (HADICE + RŮŽICE + TYČ S MÝDLENKOU)V
KUCHYŇSKÝ DŘEZ - STÁVAJÍCÍ, NÁSTĚNNÁ BATERIE
DŘEZOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", SIFON DŘEZOVÝ
S NEREZ MŘÍŽKOU A FLEXI PŘEPADEMD
DŘEZ S ODKLÁDACÍ PLOCHOU - STÁVAJÍCÍ, NÁSTĚNNÁ
BATERIE DŘEZOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", SIFON
DŘEZOVÝ S NEREZ MŘÍŽKOU A FLEXI PŘEPADEMDO
KUCHYŇSKÝ DVOUDŘEZ - STÁVAJÍCÍ, NÁSTĚNNÁ BATERIE
DŘEZOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", SIFON PRO DVOUDŘEZ
S NEREZ MŘÍŽKOUDD

M
AUTOMATICKÁ PRAČKA - PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ
UZÁVĚRKA DN 40/50 S PŘIPOJENÍM VODY -1/2" KRYCÍ
DESKA 190x110 - NEREZ, VENTIL PRAČKOVÝ - 1/2"AP

PK PLYNOVÝ KOTEL - STÁVAJÍCÍ, PŘEPAD Z PV KOTLE
NAPOJIT DO KALICHU PRO ÚKAPY S MECHANICKOU
ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU PRO SUCHÝ STAV

H
PO

POPK M DD
POUZE PŘÍPRAVA PRO MYČKU
VÝVODY UZÁTKOVAT

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO
ROZVODU V ÚROVNÍ 2.NP

AP

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO
ROZVODU V ÚROVNÍ 2.NP

S UWC

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO
ROZVODU V ÚROVNÍ 2.NP

WC

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO
ROZVODU V ÚROVNÍ 2.NP

U M D

POUZE PŘÍPRAVA PRO MYČKU
VÝVODY UZÁTKOVAT

AP

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO
ROZVODU V ÚROVNÍ 2.NP

U S

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO
ROZVODU V ÚROVNÍ 2.NP

ČISTÍCÍ KUS UMÍSTIT
POD PLASTOVÁ DVÍŘKA
(DODÁVKA STAVBY)

WC AP M D

POUZE PŘÍPRAVA PRO MYČKU
VÝVODY UZÁTKOVAT

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO
ROZVODU V ÚROVNÍ 2.NP

MD

POUZE PŘÍPRAVA PRO MYČKU
VÝVODY UZÁTKOVAT

APU

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO
ROZVODU V ÚROVNÍ 2.NP

WC

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO
ROZVODU V ÚROVNÍ 2.NP

ČISTÍCÍ KUS UMÍSTIT
POD PLASTOVÁ DVÍŘKA
(DODÁVKA STAVBY)

ČISTÍCÍ KUS UMÍSTIT
POD PLASTOVÁ DVÍŘKA
(DODÁVKA STAVBY)

ČISTÍCÍ KUS UMÍSTIT
POD PLASTOVÁ DVÍŘKA
(DODÁVKA STAVBY)

ČISTÍCÍ KUS UMÍSTIT
POD PLASTOVÁ DVÍŘKA
(DODÁVKA STAVBY)

ČISTÍCÍ KUS UMÍSTIT
POD PLASTOVÁ DVÍŘKA
(DODÁVKA STAVBY)

ČISTÍCÍ KUS UMÍSTIT
POD PLASTOVÁ DVÍŘKA
(DODÁVKA STAVBY)

ČISTÍCÍ KUS UMÍSTIT
POD PLASTOVÁ DVÍŘKA
(DODÁVKA STAVBY)

ČISTÍCÍ KUS UMÍSTIT
POD PLASTOVÁ DVÍŘKA
(DODÁVKA STAVBY)

POZNÁMKA :  TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU DOPŘESNĚNY

                                       PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ
                                       DIMENZE STOUPAČEK VEDOUCÍCH DO VYŠŠÍCH PODLAŽÍ
                                        NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI


