POZNAMKY:

- POPIS KONSTRUKCI A UPRAV - BLIZE VIZ TECHNICKA ZPRAVA

- TECHNICKA ZPRAVA A POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI JS0U NEDILNOU
SOUCAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE !

- VYTAPENI, ZTI A ELEKTROINSTALACE BUDOU RESENY DLE PROJEKT{
JEDNOTLIVYCH SPECIALIZACI.

- JEDNOTLIVE ROZMERY OBJEKTU JSOU PREVZATY Z PREDANE PROJEKTOVE
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POIN. 3 POZN. 10
- OSAZEN] NOVYCH TOPNYCH TELES (BLIZE VIZ D.1.4.A) ZARIZENI PRO VYTAPENI STAVEB) / EL. TOPNYCH ~ OPETOVNE VYSKLADANI ZPEVNENE PLOCHY Z BETONOVE ZAMKOVE DLAZBY DO VZDALENOSTICCA 0.6 m O
ZEBRIKU V KOUPELNACH OBVODOVE STENY (EV. DLE SKUTECNE POTREBY STAVBY), DO PISKOVEHO LOZE
POZN. 4 POZN_11

~ OPETOVNE OSAZENI DVERNICH KRIDEL, V PRIPADE PRECHODU RZNYCH NASLAPNYCH VRSTEV PODLAHY BUDE
V MiSTE DVERI OSAZENA HLINIKOVA PRECHODOVA LISTA U VSTUPNICH DVERI DO BYTU HLINIKOVY PRAH,

NATER STAVAJICICH OCELOVYCH ZARUBNI
POZN. 5

~ PROVEDENI KERAMICKYCH OBKLADD V KOUPELNACH, NA WC A U KUCHYNSKYCH LINEK, VCETNE PARAPETU) A
OSTENI OKEN V HYGIENICKYCH MISTNOSTECH. KERAMICKE OBKLADY BUDOU PROVEDENY DO HORNi UROVNE

DVERNICH ZARUBNI (CCA 2000 mm), U KUCHYNSKYCH LINEK MEZI SPODNIMI A HORNIMI SKRINKAMI, VEDLE KUCH.

LINEK MEZI PODLAHOU A SPODN UROVNI HORNICH SKRINEK
POZN. 6

- PROVEDEN] NOVYCH VNITRNICH OMITEK STEN A STROPJ VIC. OSTENi A NADPRAZ] OKEN A DVERI:
- NAVLHEEN] POVRCHU VODOU
- PODKLADNI POSTRIK CEMENTOVYM POHOZEM
- JADROVA OMITKA RUCNM NAHOZEM (EV. STROINE, VC. STAZENI S POMOCT OMITNIKD A UHLAZENi
DREVENYM HLADITKEM)
- JEMNA STUKOVA OMITKA (VC. VYHLAZENI FILCOVYM HLADITKEM)
- INTERIEROVA MALBA
~ SANACNI OMITKY STEN BUDOU PROVEDENY DLE SAMOSTATNYCH VYKRESU
POIN.8
- PROVEDENI NOVYCH PODLAH, DLE DRUHU PROJEKTOVANE NASLAPNE VRSTVY (VIZ SKLADBA S1NEBO 52),

VCETNE FUNKCNIHO NAPOJENT NA DODATEENOU HYDROIZOLACI STEN

- PROVEDENI NOVEHO OKAPOVEHO CHODNIKU PO 0BVODU OBJEKTU (PUVODNE POUZE VEGETACE], OKAPOVY
CHODNIK Z BETONOVYCH DLAZDIC 500x500x50 mm (VE SPADU min. 5% SMEREM 0D FASADY OBJEKTU), CHODNiK
BUDE UKONCEN BETONOVYM OBRUBNIKEM 200x50x1000 mm, VCETNE PODSYPU STERKOPISKEM (TL. CCA 200

POIN. 12

- HYDROIZOLACE A NOVA POVRCHOVA UPRAVA SOKLOVE CASTI OBJEKTU

- CHYBEJIC] MISTA VE ZDIVU SE DOPLNi JADROVOU OMITKOU, POVRCH SE SROVNA LATI (VETSI
VYTLUKY A DUTINY SE VYPLNi OPRAVNOU VYROVNAVACI HMOTOU, POPR. STERKOU)

- CELOPLOSNE VYROVNANi POVRCHU CEMENTOVOU MALTOU S VODOTESNIC] KRYSTALIZACNI
PRISADOU

- (ELOPLOSNA PENETRACE POVRCHU

- DODATECNA SVISLA HYDROIZOLACE SYSTEMEM SILIKATOVYCH STEREK, MIN. 300 mm POD UT A 300

mm NAD UROVEN PODREZANI 0BVODOVEHO ZDIVA

- TEPELNA IZOLACE XPS TL. 30 mm LEPENA DO STERKY, POD TERENEM KRYTA NOPOVOU FOLIi

- MOZAIKOVA OMITKA

- SOKL UKONCEN KRYCI LISTOU Z POPLASTOVANEHO PLECHU

POIN. 13

- PROVEDEN] NOVEHO VYROVNAVACIHO SCHODISTE V PROSTORU VSTUPU: PODKLAONI NASYP TL. 200 mn,
PODKLADNI ZELEZOBETONOVA DESKA TL. 100 mm (BETON € 20/25, KARI SIT 150/150/6 mml, HYDROIZOLACE SBS
MODIF. ASFALTOVY PAS, BETONOVE STUPNE Z BETONU € 20/25 (3x 135/300 mm), KERAMICKA DLAZBA
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DOKUMENTACE, PRIPADNE NESROVNALOSTI SE SKUTECNOSTI NEJSOU VZHLEDEM
K ROZSAHU REGENERACE ROZHODUJIC

- VESKERE ROZMERY JE NUTNO OVERIT NA STAVBE I

LEGENDA:
m STAVAJIC] NEUPRAVOVANE KONSTRUKCE

m NOVE A UPRAVOVANE KONSTRUKCE

DEA Energeticka agentura, s.r.o.
Benesova 425, 664 42 Modfice
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PROJEKTANT: ING. HANA PECINOVA

KONTROLOVAL TOMAS SYKORA

700P0VEDNY PROJEKTANT] TOMAS SYKORA

INVESTOR OBEC HRUSOVANY U BRNA
MASARYKOVA 17, 664 62 HRUSOVANY U BRNA
I 002 81824

HiSTO STAVBY VODNi CP. 223 A 231, HRUSOVANY U BRNA

AUTORIZACNI RAZITKO

TAsT D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

DATUM

0772016

NAZEV STAVBY

MODERNIZACE BYTU INP, ¢.p. 223 a 231, VODN

7

- HRUSOVANY U BRNA

FORMAT

MERITKO

150

STUPEN DOKUMENTACE

DSP, DPS

{isL0 ZAKAZKY

16209

NAZEV VYKRESU
v

REZ OBJEKTEM, NOVY STAV

{ISL0 PARE

{ISL0 VYKRESU

106




