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Uvod : Projektova dokumentace fe8i rekonstrukci rozvod( zdravotechniky v 1.NP

bytovych domd &.p. 223 a 231 na ulici Vodni v Hru$ovanech u Brna. Pfedmétem PD jsou
patefni rozvody vody v 1.NP od vodomérné sestavy po napojeni na stavajici rozvody v 2.NP,
rozvody vody v bytech v 1.NP, novy rozvod pozarni vody v objektech, splaskova kanalizace
od napojeni na Grovni podlahy 2.NP po obvodovou zed objektu, véetné ZP v bytech (dfezy a
kotle budou ponechany stavajici). Vodovodni pripojky véetné vodomérnych sestav a potrubi
splaskové kanalizace od obvodové stény po pfipojky jiz byly zrekonstruovany.

Zakladni Udaje pro projektovani :

Projektova dokumentace stavebni ¢asti stupné DSP, DPS
Prohlidka objektu
Pozadavky investora

Katalogové listy vyrobcul

Navrzené reseni :

Pri rekonstrukci rozvodd ZTI budou v maximalni mife zachovany trasy a dimenze rozvodu.
Pocty ZP budou zachovany, nové budou zhotoveny pfipravy pro napojeni myéek nadobi. Ke
kotlium bude nové pfivedena kanalizace pro napojeni prfepadu pojistnych ventild kotli a

vyhledove osazeni kotli kondenzacnich. Destova kanalizace neni predmétem PD.

Vodovodni pripojka :

Neni pfedmétem PD, jiz byla zrekonstruovana. Pro méreni spotfeby vody objektu je
vobou BD osazena vodomérnad sestava svodomérem DN 20 - Qnom=2,5 m%hod
(Qmax=5,0 m¥/hod).

Vodoinstalace :

Za vodomérnou sestavou BD dojde k rozdéleni na rozvod pitné vody a poZarni vodovod.
Patefni rozvody budou vedeny pod stropem 1.NP. Odbocky pro jednotlivé stoupacky budou
osazeny uzavéry s vypousténim. Odbocky pro byty budou osazeny uzavérem az pred
bytovym vodomérem.

Ohrev teplé vody v bytech budou zajistovat stavajici kombinované kotle. Hrdla kotld
budou osazena kulovymi kohouty 2xKK 15,

Rozvody vody v bytech budou vedeny v drazkach ve zdech k jednotlivym ZP.
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Rozvody pitné vody budou zhotoveny z potrubi PPR tlakové fady min PN 16. Rozvody
teplé i studené vody budou opatifeny navlekovou izolaci z pénéneho PE. Tloustky izolaci
budou v souladu s vyhlaskou & 193 / 2007 Sb.

Rozvod pozarni vody bude osazen oddélovacem tiidy BA.

Rozvod poZarni vody bude zhotoven z ocelovych trubek pozinkovanych. Rozvod bude
izolovan navlekovou izolaci z pénéného PE. Umisténi pozarnich hydrantli bude bezezmény.
Hydranty budou vybaveny tlakové stalou hadici o delce 30 m s uzaviratelnou tfipolohovou
proudnici. Pozadovany prutok Q=0,3 I/s pfi tlaku na vytoku 0,2 MPa. Skfin hydrantoveho
systému osadit stfedem 1,1 m nad podlahou, '

Vypocétovy prutok pitné vody:

Byt se sprchou

Q=VY g2 xmi=V30,152x2 + 0,22x4=0,45I/s

Byt s vanou

Q=VY g2 xm=v30,152x2+0,22x3+0,32x1=051/s

Roc¢ni potreba vody :

Pro byt - 2 osoby
Q=2 x 35 = 70 m3¥/rok

Max denni potieba vody :
Qd max= 268,5 I/den

Max hodinova potieba vody :
Qh max= 20,1 I/hod = 0,34 I/min = 0,0056 I/s

Navrh vodomeéru bytu :

Byt se sprchou

Vypoctovy pratok Qv = 0,45 I/s= 1,6 m3/hod
Byt s vanou

Vypoctovy pritok Qv = 0,5 I/s= 1,8 m3/hod

Pro méfeni spotfeby vody vbytech budou instalovany vodoméry DN 15,
Qnrom=1,0 m3/h0d, Qmax= 2,0 m3/hod.
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Kanalizace :

Splaskova kanalizace :

Venkovni kanalizace po zakladové pasy objektl jiz byla zrekonstruovana. PD fedi
kanalizaci od uUrovné podlahy 2.NP po jiz zrekonstruovanou kanalizaci (zakladova sparo
objektl). Splaskova kanalizace v bytech 1.NP bude kompletné zrekonstruovana po napojeni
jednotlivych ZP.

Svodné splaskové potrubi bude vedeno pod podkladnim betonem, v mistech prostupu
zakladovymi pasy bude opatifeno chranickou. Stoupacky budou vedeny ve zdech a
v instalaénich jadrech, pfipojovaci potrubi v drazkach ve zdivu.

Stoupacky budou osazeny gisticimi kusy (viz. vykresova ¢ast PD).

Potrubi kanalizace vedené v zemi je navrzeno z trub PVC-KG. Stoupacky a pfipojovaci
potrubi bude z trub PP-HT.

Typy zarizovacich predméti a baterii nutno odsouhlasit s investorem pied zapoéetim
montaznich praci.

Dest'ova kanalizace :

Neni pfedmétem této PD.

Zaver :
Montaz vodoinstalace musi byt provedena dle CSN EN 806-4.
Vnitfni kanalizace musi byt provedena dle CSN EN 12056

v Hustopecich 1. srpna 2016 Vypracoval: Ale$ Palat



