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UMYVADLO KERAMICKE SIRKA 50 cm, BARVA BILA,
INSTALACNI SADA PRO UMYVADLA, NEREZOVY SIFON
UMYVADLOVY + UMYVADLOVA VYPUST CLICK / CLACK %",
2x ROHOVY VENTIL, STOJANKOVA BATERIE UMYVADLOVA

OZNACENI

POPIS

DO

DREZ S ODKLADACI PLOCHOU - STAVAJICI, NASTENNA
BATERIE DREZOVA, 2x ROHOVY VENTIL 1/2", SIFON
DREZOVY S NEREZ MRIZKOU A FLEXI PREPADEM

WC

ZAVESNY KLOZET KERAMICKY, BARVA BILA, DURAPLAS-
TOVE SEDATKO, MONTAZNi PREDSTENOVY SYSTEM
VCETNE NADRZKY + OVLADACI DESKA, ROHOVY VENTIL %"

DD

KUCHYNSKY DVOUDREZ - STAVAJICI, NASTENNA BATERIE
DREZOVA, 2x ROHOVY VENTIL 1/2", SIFON PRO DVOUDREZ
S NEREZ MRIZKOU

KERAMICKA SPRCHOVA VANICKA 900x900 mm - CTVERCOVA,
ZASTENA S PLASTOVYM PROSKLENIM, DVERE 3-DILNE,
VSTUP Z ROHU SIRKA 635 mm, SIFON VANICKOVY NEREZ,
SPRCHOVA NASTENNA BATERIE + SPRCHOVY SET (HADICE +
RUZICE + TYC S MYDLENKOU), SKLOPNE SEDATKO

M

MYCKA NADOBI POUZE VYVOD - PODOMITKOVA ZAPACHOVA
UZAVERKA DN 40/50 S PRIPOJENIM VODY -1/2" KRYCI DESKA
190x110 - NEREZ, VENTIL PRACKOVY - 1/2"

AKRYLATOVA KOUPACI VANA 1700 x 750 mm, SIFON VANOVY
CLICK/CLACK KOV, VANOVA NASTENNA BATERIE +
SPRCHOVY SET (HADICE + RUZICE + TYC S MYDLENKOU)

AP

AUTOMATICKA PRACKA - PODOMITKOVA ZAPACHOVA
UZAVERKA DN 40/50 S PRIPOJENIM VODY -1/2" KRYCI
DESKA 190x110 - NEREZ, VENTIL PRACKOVY - 1/2"

O< O»

KUCHYNSKY DREZ - STAVAJICI, NASTENNA BATERIE
DREZOVA, 2x ROHOVY VENTIL 1/2", SIFON DREZOVY
S NEREZ MRIZKOU A FLEXI PREPADEM

PK

PLYNOVY KOTEL - STAVAJICI, PREPAD Z PV KOTLE
NAPOJIT DO KALICHU PRO UKAPY S MECHANICKOU
ZAPACHOVOU UZAVERKOU PRO SUCHY STAV

H

HYDCRANTOVY SYSTEM S TVAROVE STALOU HADICI D 25 mm
DELKY 30 m, MIN. TLAK NA VYTOKU 0,2 MPa PRI PRUTOKU
0,3 I/s, OSADIT STREDEM DO VYSKY 1,1 m NAD PODLAHOU

PO

ODDELOVAC POZARNI VODY TYP BA, PRIPOJENI VODA G 1",
PRUTOK 3,5 m*hod, PRIPOJANI KANALIZACE DN 50, TLAKOVA
RADA PN 10
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POZNAMKA : TYpY ZARIZOVACICH PREDMETU BUDOU DOPRESNENY

PRED ZAPOCETIM MONTAZNICH PRACI

DIMENZE STOUPACEK VEDOUCICH DO VYSSICH PODLAZI

NUTNO OVERIT PRI REALIZACI

DEA Energeticka agentura, s.r.o.
Benedova 425, 664 42 Modfice

ENERGETICKA
AGENTURA

www.dea.cz
]

PROJEKTANT:

ALES PALAT

KONTROLOVAL

MAREK CABAL

Z0DPOVEDNY PROJEKTANT:

MAREK CABAL

INVESTOR

I

OBEC HRUSOVANY U BRNA
MASARYKOVA 17, 664 62 HRUSOVANY U BRNA
002 81824

MISTO STAVBY

VODNI CP. 223 a 231, HRUSOVANY U BRNA

AUTORIZACN| RAZITKO:

ChsT

D. 1.4.b) ZARIZENI ZDRAVOTNE TECHNICKYCH INSTALACI

DATUM

07/20%

NAZEV STAVBY

MODERNIZACE BYTU INP, £ p. 223 a 231, VODNI - HRUSOVANY U BRNA

FORMAT

10 x Ak

MERITKO:

NENi

STUPEN DOKUMENTACE

DSP, DPS

£ISL0 ZAKAZKY:

16209

NAZEV VYKRESU

AXONOMETRIE

{1510 PARE

{1510 VYKRESU
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