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A. VSEOBECNE UDAJE

A.l. Identifika €ni udaje

A.1.1. Udaje o stavb &

nazev stavby: Modernizace byt G I.NP, €.p. 223 a 231, Vodni - HruSovany u Brna
misto stavby: Vodni 223 a 231, HruSovany u Brna

stavebni parcela: k.0. HruSovany u Brna [648833], parc. ¢. 680 a 681/1

stupen: projektova dokumentace pro stavebni fizeni a provedeni stavby

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

nazev: Obec HruSovany u Brna
Masarykova 17, 664 62 HruSovany u Brna
IC 002 81 824

kontaktni osoba: Miroslav RoZnovsky, starosta obce

tel.: 547 236 202, e-mail: starosta@ouhrusovany.cz

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel: DEA Energeticka agentura, s.r.o.
BeneSova 425, 664 42 Modrice
IC: 415 39 656

Architektonicko-stavebni feSeni:

vypracovala Ing. Hana Pecinova
tel.: 545 110 157, e-mail: pecinova@dea.cz

kontroloval Tomas Sykora
tel.: 545 110 154, 732 215 216, e-mail: sykora@dea.cz
zodpovédn& osoba Tomas Sykora, autorizovany technik pro pozemni stavby,

¢islo autorizace CKAIT — 1005516

Pozarné bezpecnostni reSeni:

vypracovala Ing. Hana Pecinova
tel.: 545 110 157, e-mail: pecinova@dea.cz

zodpovédna osoba Ing. lvan Kominek, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby,
gislo autorizace CKAIT — 1002987
tel.: 722 289 135, e-mail: komineki@seznam.cz
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A.2. Zakladni charakteristika stavby a jeji 0 el

Pfedmétem stavby jsou stavebni Upravy bytového domu na ul. Vodni &.p. 223 a 231
v HruSovanech u Brna, a to v rozsahu provedeni nové hydroizolace spodni stavby a souvisejici
sanace vihkosti zdiva, provedeni novych podlah, provedeni novych povrchovych Gprav stén a stropd,
osazeni novych zafizovacich pfedmétll, rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace, rekonstrukce
rozvodl pro vytapéni a osazeni novych otopnych téles, rekonstrukce silnoproudych rozvodu; veskeré
opravy budou probihat pouze v bytech a spole¢nych prostorach v 1INP bytového domu. Pfesny vycet

navrzenych praci je uveden dale v textu.

A.3. Seznam pouzitych podklad G pro zpracovani pozarniho posouzeni

Pro vypracovani pozarné bezpecnostniho feSeni bylo pouzito nasledujicich podkladu:

» projektova dokumentace pro stavebni fizeni a provadéni stavby zpracovana firmou DEA
Energeticka agentura, s.r.o0., 07/2016

« CSN 73 0802 — Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty (05/2009)

« CSN 73 0834 — Pozarni bezpeénost staveb — Zmény staveb (03/2011)

« CSN 73 0810 — Pozarni bezpeénost staveb — Spole¢na ustanoveni (07/2016)

« CSN 73 0833 — Pozarni bezpe&nost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani (09/2010)

« CSN 73 0821 ed.2 — Pozarni bezpednost staveb — Pozarni odolnost stavebnich
konstrukci (05/2007)

e zakon €. 183/2006 Sh., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

¢ vyhlaSka €. 268/2009, o technickych pozadavcich na stavby

e vyhlaSka €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZzarni ochrany staveb

e vyhlaSka ¢. 246/2001 Sh., o stanoveni podminek poZarni bezpecénosti a vykonu statniho

pozarniho dozoru (o pozarni prevenci)
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» technické listy pouzitych materiald

A.4. Popis stavajiciho stavu objektu

Predmétem projektové dokumentace (ve stupni pro stavebni Fizeni a provedeni stavby ) je 1INP
dvouvchodového bytového domu o pudorysnych rozmérech cca 55,78 x 14,87 m (dle puvodni
projektové dokumentace) s 8 bytovymi jednotkami. DiOm ma 4 obytna podlazi a neni podsklepeny.
Objekt byl realizovan cca pred 80 lety, pfed cca 15 lety byla k objektu provedena pfistavba s vytahem.
Konstrukéni vySka jednotlivych podlazi je cca 3,4 m, svétla vySka 2,8 m.

Vstupy do objektu jsou umistény ze severni strany pfes vyrovnavaci schodiSté na Uroven 1NP.
VSechna podlazi jsou bytova, ddm nemad suterén. V obytnych podlazich (LNP az 4NP) se nachazi byty
velikosti 1+1 a 2+1. Jednotliva podlazi jsou propojena dvouramennym schodiStém, v prostoru
pfistavby se nachazi vytah a sklepni kéje (komory) pro jednotlivé byty. Terén je v okoli objektu mirné
svazity.

Objekt je zastfeSen mansardovou stfechou s plechovou krytinou a s dfevénym oblozenim Stitovych
stén v Urovni stfechy. Stény objektu jsou vyzdény z pinych palenych cihel v podélném nosném
systému. Obvodové zdivo ma tloustku 500 az 700 mm, vnitfni nosné stény jsou tl. 500 mm, pFicky tl.
100 mm. PFistavba je provedena z dérovanych tvarnic. Obvodové stény jsou z exteriéru opatfeny
fasadni omitkou (bez dodateéného zatepleni), soklova ¢ast je ze severni strany a u pfistavby
s keramickym obkladem, u ostatnich stén bez povrchové Upravy (rezné zdivo, kdmen).

Nebylo zjiSténo statické poruSeni objektu, které by naruSilo stabilitu objektu. Sou€asny stav

nosnych konstrukci nebrani provedeni regeneraénich praci.

A.5. Popis navrzenych stavebnich Gprav objektu

Byly navrzeny stavebni Gpravy v nasledujicim rozsahu:

Navrzené stavebni Upravy se tykaji pouze 1NP objekt u Vodni 223 a 231 (8 byt G a spole ¢éné

prostory vyjma p Fistavby).

Odstran éni pFi¢in vihkostnich poruch (obvodové zdivo)
e provedeni nové hydroizolaéni vany
» podfezéani obvodovych stén
o provedeni podkladni betonové vrstvy podlah
o provedeni vodorovné hydroizolace z asfaltovych pasu
o provedeni podrfezani obvodového zdiva svloZzenim hydroizolaéniho pasu a funkéni
napojeni na vodorovnou hydroizolaci

0 Uprava sokloveé ¢asti objektu — svisla HI zatazena pod terén, stérka, povrchova Uprava

QOdstran éni pFic¢in vihkostnich poruch (vnit  ini zdivo)

» provedeni podfezani vnitfnich stén a pfFicek

Technicka zprava pozarni ochrany -4 -



MODERNIZACE BYTU I.NP, C.P. 223 a 231, VODNI - HRUSOVANY U BRNA DEA Energeticka agentura, s r.0.
pozarné bezpecnostni feSeni Sladkého 573/13, Brno 617 00 | www.dea.cz
|

» chemicka injektdz u stén, kde jsou razné vyskové drovné podlah a u stén mezi starou ¢asti objektu

a pristavbou

Odstran éni d tisledk 4 vihkostnich poruch

e provedeni sanacnich omitek na sténach v interiéru

Zarizovaci p fedm éty

» opétovné osazeni puvodnich kuchyrskych linek v¢. sporéku, dfezu, odsavace par

e 0sazeni novych WC mis (zavésnych)

» o0sazeni novych umyvadel v¢. baterie (stojankova)

» o0sazeni novych akrylatovych van v€. nasténné baterie / sprchovych koutll min. 900 x 900 mm
(vani¢ka, zasténa, sprchova baterie, sklopné sedatko

e umisténi zafizovacich pfedmétl dle stavajiciho feSeni

Elektroinstalace

» provedeni novych silnoproudych rozvodi v INP bytového domu (spole¢né prostory a byty)
e nové osvétleni, zasuvky, bytové rozvadéce

Vytap éni

» o0sazeni novych topnych téles (deskové radiatory)

+ provedeni novych médénych rozvodd UT (v podlahach a pod omitkami) vé&. ventild

e kotle budou ponechany stavajici

ZTI
» provedeni novych rozvodu teplé a studené vody
» provedeni novych rozvod( kanalizace (stupacky, bytové rozvody, nova lezatd kanalizace pod
podlahami) vé&. Gisticich kusu
e U kanaliza¢nich stupacek bude provedeno osazeni Cisticiho kusu i nad podlahami v bytech v 2NP
» rozvody budou provedeny v plastu a zasekany ve zdivu (ev. oplastény SDK deskami v¢. reviznich
dvifek)
Oprava povrchovych Uprav v interiéru
e provedeni omitkového sanaéniho souvrstvi stén (omitky umoznujici prostup vodnich par, migrujici
vihkosti a soli)
» provedeni novych béznych omitek stropl, malba stropud
e provedeni keramického obkladu stén v koupelnach a WC a u kuchynskych linek
e provedeni novych naslapnych vrstev podlah
o koupelny a WC - keramické dlazba
0 ostatni mistnosti v bytech — vinyl v¢. soklové listy
0 spolecné prostory (vstup, chodba) — protiskluzna keramicka dlazba vé&. sokliku

e vnitfni dvefe budou ponechany stavajici, po dokon&eni praci bude proveden natér zarubni
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A.6. Pozarn é technické charakteristiky objektu
Objekt byl postaven pred platnosti kodexu pozarnich norem fady CSN 73 08xx. V souladu s § 31
vyhlaSky 23/2008 Sb. bude objekt vzhledem k navrzenym Gpravam (vymény konstrukci) posuzovan
dle CSN 73 0834 Pozarni bezpe&nost staveb — Zmény staveb.
Opravy konstrukci budou dle CSN 73 0834 posuzovany jako zmény stavby skupiny | (jde o
vyménu nebo opravu konstrukci).
Konstrukéni systém:
* konstruk €ni systém smiSeny DP2
Pozarni vySka objektu:
* h=10,26m

A.7. Rozd éleni objektu na pozarni useky
Vramci feSené stavebni Upravy bytového domu zlstanou vSechny stavajici pozarni Useky
zachovany, nebudou ménény a dle CSN 73 0834 nejsou kladeny vzhledem k navrzenym zménam

zatfidénych do skupiny | Zadné pozadavky na vytvoreni novych pozarnich tseka.
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B. POSOUZENI NAVRZENYCH ZMEN

Predmétné stavebni Upravy (modernizace bytd 1NP bytového domu) jsou v souladu s pfedmétem
CSN 73 0834 Fe3eny jako zména stavby skupiny |
Zména stavby skupiny | - s omezenym uplatnénim poZadavka CSN 73 0802 a navazuijicich norem.
V souladu s &l. 3.2 CSN 73 0834 nedochéazi ke zméné uzivani této &asti objektu, jelikoZ jsou splnéna
tato kritéria:
«  RIZIKO: u nevyrobnich objekt(i zvy$enim souéinu (p.an. €) 0 vice nez 15 kg.m™
» Bez dalSiho prlikazu Ize konstatovat, ze v rdmci feSené stavebni Upravy objektu nedojde
k Zzddnému navySeni vySe uvedeného soucinu — vyhovuje
« UNIKOVE CESTY: Bez dalsiho prilkazu Ize konstatovat, e v ramci feSené stavebni
Upravy objektu nedojde k navySeni po¢tu osob — vyhovuje
* nedochazi ke zvySeni poctu osob somezenou schopnosti pohybu ¢&i neschopnych
samostatného pohybu — vyhovuje
e nedochazi k zaméné funkce objektu nebo ménéné &asti objektu ve vztahu na pfislusné
projektové normy — vyhovuje
* nedochéazi ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym podstatnym
stavebnim zménam — vyhovuje
V souladu s &l. 3.3 CSN 73 0834 se jedna o zménu stavby skupiny | - nedochazi ke zméné v
uzivani a jejich pfedmétem je pouze:
» Uprava, oprava vyména nebo nahrazeni jednotlivych prvkl stavebnich konstrukci
* vyména, zdména nebo obnova systému, sestav, popf. prvkl technického zafizeni budov
(vodovod, kanalizace, Ustfedni vytapéni, elektroinstalace)
V ramci feSené stavebni Upravy bytového domu se p  Gvodni vyuziti objektu nem éni, stavajici

dispozi €ni uspo fadani (v éetné vyuziti jednotlivych mistnosti) z  Gstane zachovano.

B.1. Spin éni technickych pozadavk 0 na zmény staveb skupiny |
Zmény stavby skupiny | nevyzaduji dalSiho opatfeni, pokud splfiuji poZzadavky podle kapitoly 4
CSN 73 0834:
a) pozarni odolnost ménénych prvkd pouzitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zajiStuji stabilitu objektu nebo jeho ¢&asti, nebo jsou pouzity
v konstrukcich ohrani€ujicich Unikové cesty nebo oddélujici prostory dot€éené zmeénou
stavby od prostorll neménénych, neni snizena pod puvodni hodnotu; nepozaduje se vSak
pozarni odolnost vysSi nez 45 minut
V ramci feSené stavebni Upravy objektu nebudou ménény zadné stavebni konstrukce
zajistujici stabilitu objektu — vyhovuje .
b) tfida reakce stavebnich vyrobkd na ohen nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych

stavebnich konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhorSen, na nové provedenou
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povrchovou Upravu stén a stropd neni pouzito vyrobku tfidy reakce na ohen E nebo F, u
stroptl (podhledt) navic hmot, které pfi pozéaru (pfi zkousce podle CSN 73 0865) jako
hofici odkapavaji nebo odpadavaji; v pfipadé chranénych Gnikovych cest nebo ¢astec¢né
chranénych unikovych cest (které nahrazuji chranéné unikové cesty) musi byt pouzity
vyrobky tfidy reakce na ohernl A1 nebo A2

V ramci feSené stavebni Upravy objektu nebudou ménény zadné stavajici konstrukce. Na
povrchové Upravy (uvnitF objektu) nebudou pouzity hmoty a stavebni vyrobky s tfidou
reakce na oheri E a F a podhledd, které p/i pozaru odkapavaji ¢i odpadavaji — vyhovuije .

c) Sifka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétSena
o vice nez 10 % puvodniho rozméru nebo se prokaze, Ze odstupova vzdalenost vyhovuje
prislusnym technickym normam a predpisum, popf. nepfesahuje (i nevyhovujici) stavajici
odstupovou vzdalenost
V ramci feSené stavebni Upravy objektu nebudou zvétSovany velikosti pozarné otevrienych
ploch v obvodové konstrukci — vyhovuije .

d) nové zfizované prostupy vdemi sténami podle a) jsou utésnény podle 6.2 CSN 73
0810:2009
V ramci feSené stavebni UOpravy objektu nebudou zfzovany zadné nové prostupy —
vyhovuje .

e) nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych ¢i nedélenych na
pozarni Useky, nebo v ¢astech objektu nedotéenych zménou stavby, bude provedeno
podle CSN 73 0872; nové instalované vzduchotechnické rozvody v &astech objektu
nedotéenych zménou stavby nebo neclenénych na pozarni Useky nesmi byt z vyrobku
tfidy reakce na ohen B az F
V ramci feSené stavebni Upravy objektu nebude instalovano nové vzduchotechnické
zarizeni — vyhovuije .

f) nové zfizované prostupy v&emi stropy jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810:2009
V ramci rfeSené stavebni Upravy objektu nebudou zfizovany Zadné nové prostupy —
vyhovuje .

g) v ménéné ¢asti objektu nejsou puvodni Unikové cesty zUzeny ani prodlouzeny nebo se
prokéze, ze jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym zplsobem neni
oproti plvodnimu stavu zhorSena jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh
stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych Uprav, kvalita naslapné vrstvy podlahy
apod.)

V ramci feSené stavebni Upravy objektu nebudou stavajici unikové cesty nikterak
upravovany — vyhovuje .

h) je vytvoren poZarni Gsek z prostorti podle 3.3b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804
nebo normy fady CSN 73 08xx jmenovité vyZaduji, poZarné délici konstrukce tohoto
pozarniho Useku mohou byt bez dalSiho prikazu navrzeny pro Ill. stupefi pozarni
bezpecnosti; Ill. stupni pozarni bezpeénosti musi odpovidat vSechny pozadavky na

stavebni konstrukce, véetné pozadavkd na pozarné delici konstrukce oddélujici pozarni
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Usek od sousednich prostorG (nepfihlizi se k pfipadnému pozarnimu riziku v ostatnich
¢astech objektu)

V ramci feSené stavebni Upravy objektu nevzniknou zadné prostory, které musi vytvaret
samostatny pozarni Usek — vyhovuje .

v ménéné ¢asti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny puavodni parametry zafizeni
umozAujici protipozarni zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy,
zasahové cesty a vnéjsi odbérnd mista pozarni vody: u vnitfnich hydrantovych systémi
Ize ponechat pGvodni hydranty v€etné stavajici funkéni vyzbroje; v ménéné ¢asti objektu
musi byt rozmistény pfenosné hasici pfistroje podle zasad CSN 73 0802, CSN 73 0804
nebo norem fady CSN 73 08xx.

Pdvodni parametry umozriujici protipozarni zdsah zdstavaji plné zachovéany, nejsou

zhorSeny — vyhovuje .
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C. ZAVER
JelikoZ jsou v daném p Fipadé spln ény v3echny pozadavky obsazené v CSN 73 0834 oddil 4,
pfedmétna zmeéna (Modernizace byt G I.NP, €.p. 223 a 231, Vodni — HruSovany u Brna)
nevyzaduje zadna dalSi pozarn & bezpe€nostni opat Feni.
Parametry anikovych cest nejsou navrzenymi zménami zhorSeny.

Odstupové vzdalenosti jsou vyhovujici.
Zafizeni pro protipozarni zasah zUstavaji beze zmén a stavajici stav je vyhovujici.

VBrnédne 20.7.2016
Ing. Hana Pecinova

Prilohy: 1 paré projektové dokumentace véetné vykresové ¢asti
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