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D. DOKUMENTACE OBJEKT U A TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

D.1. Dokumentace stavebniho nebo inZzenyrského objek  tu— SO 01

D.1.1. Architektonicko-stavebni  feSeni

D.1.1.1. Architektonické, materidlové, dispozi  €ni a provozni FeSeni

Stavajici dispozi¢ni FeSeni budovy nebude vzhledem k navrhovanym stavebnim Gpravam nijak
ovlivnéno ¢i zménéno. Rovnéz se nijak neméni stavajici vzhled objektu, do vnéjSi obalky objektu bude
zasahovano pouze v oblasti soklu.

Stavebni Upravy popsané v této zprav & a v celé projektové dokumentaci budou provad  ény
pouze v 1INP objektu Vodni 223 a Vodni 231, do nov &jSi pFistavby nebude nijak zasahovano.
Jedna se vzdy o 4 byty v kazdém vstupu (celkem 8 bytd) a spolec¢né prostory (vstupni zadveri a

chodba k bytdm).

D.1.1.2. Konstruk €ni a stavebn é technické FeSeni stavby

Zésadnimi pracemi v ramci rekonstrukce jsou zejména: odstran éni pFi€in a dusledka
vlhkostnich poruch - vytvo Feni nové hydroizola €ni vany a provedeni dopl fkovych sana €nich
opatfeni, provedeni nového podlahového souvrstvi, proved eni novych povrchovych Uprav,
vyména zafizovacich p fedméta v koupelnach a na WC, provedeni novych rozvod G ZTI,
provedeni novych rozvod G topné vody a osazeni topnych t éles a rekonstrukce silnoproudych
elektroinstalaci. Jednotlivé specializace jsou feSeny v samostatnych  ¢éastech projektové
dokumentace.

Technické feSeni vychazi z pouziti sou¢asnych obvyklych konstrukénich postupl, budou pouzity
kvalitni ovéfené materialy a certifikované systémy s dlouhou dobou Zivotnosti. Modernizace byla
navrzena tak, aby vSechny konstrukce meély pfiblizné stejnou zivotnost. Nedojde tak k degradaci
navrzenych konstrukci ponechanim stavajicich prvkd s jiz omezenou zivotnosti, jejichz oprava by si
vyzadala nepfiméfené vysoké naklady a nestandardni kompromisni technicka feSeni.

Pokud jsou ve vykresové ¢asti projektové dokumentace, v jeji technické zpravé nebo ve vykazech
vymér vyjime¢né uvedeny obchodni nazvy, slouzi tyto pouze k upfesnéni specifikace technického a
kvalitativniho standardu. Mze byt pouzito i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feSeni, toto

vSak musi byt odsouhlaseno s investorem a projektantem.

D.1.1.2.1. Pripravné prace
Rekonstrukce bytl bude probihat v etapach dle poZzadavkd a moznosti investora (pro najemniky je
nutné po dobu oprav nutné zajistit ndhradni ubytovani). Pfedpoklada se vzdy rekonstrukce dvou

sousednich byt zaroven.
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Pfed zahajenim praci bude veSkeré vybaveni bytu demontovdno a odstéhovano (nabytek,
kuchynskeé linky, spotfebice, lustry, garnyze, atd.). Stéhovani ndjemnikl zajisti obec na vlastni naklady
(neni obsazeno ve vykazu vymér této dokumentace).

Dverni kfidla budou vysazena a uloZzena s ochranou proti poSkozeni. Okenni vyplné budou
opatfeny ochrannymi féliemi.

Bude provedena sonda za Ucelem zjiSténi skladby podlahovych konstrukci a prdbéhu zakladovych

konstrukci.

D.1.1.2.2. Oprava soklové ¢€asti obvodoveho plast é

Rozsah téchto praci bude pred jejich zahdjenim pfesné stanoven na stavbé. Provede se
zhodnoceni stavu podkladu — znecisténi vykvéty, prachem, biotickymi Ciniteli, mira provihéeni atd.
Budou odstranény vesSkeré nestabilni ¢asti obvodového plasté a provedeno opryskani nesoudrznych
vrstev omitky, pfipadné bude odborana cihelna pfizdivka. Bude odsekan keramicky obklad soklové
¢asti na severni fasadé. Bude provedena sanace povrchu vhodnymi prostfedky. Navrh Upravy soklové
¢asti je popsan dale v textu. Vyhodnoti se pfipadné trhliny a jejich vliv na statiku objektu (aktivni a
neaktivni trhliny).

Pokud bude pfi provadéni stavebnich praci zjiSténa vyrazna konstrukéni nebo staticka porucha
stavby, budou prace zastaveny a konstrukce bude odborné sanovana dle pokynl statika —
autorizované osoby (autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobné se bude

postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledné anosnosti nosnych konstrukci.

Provedeni svislé hydroizolace soklové  €ésti u terénu
Kolem celého obvodového plasté objektu (vyjma pristavby) bude provedena nova svisla
hydroizolace soklové ¢asti u terénu a to nasledovné:
» rozebrani stavajicich pfiléhajicich zpevnénych ploch z betonové zamkoveé dlazby (dlazba
bude ulozena a chrdnéna pred poSkozenim) v nutném rozsahu, tj. cca 600 mm od fasady
(severni fasada objektu)
e vykopové prace do hloubky min. 300 mm pod Uroven pfilehlého terénu v Sifce min.
600 mm
» vybourani (odsekani) pfipadné cihelné pfizdivky (u venkovniho schodisté u jizni fasady
objektu ¢.p. 223 odsekani pfizdivky pouze do Urovné schodisStovych stupiid)
e na odkopanych sténach provést vyrovnani cementovou maltou s vodotésnici krystalizaéni
prisadou (dle rovinatosti podkladu), povrch bude opatfen penetraci
» dodate¢na svisla hydroizolace systémem silikatovych stérek (provedend min. ve dvou
vrstvach, spotfeba 4 kg/m® svytazenim 300 mm nad Grovei dodate¢né izolace
obvodového zdiva (podfezéani) s funkénim (vodotésnym) napojenim na tuto hydroizolaci a
pfipadné prostupujici konstrukce (potrubi apod.); dle DIN 1045 a technologického
predpisu vyrobce
e tepelna izolace z XPS tl. 30 mm lepena celoplosné do stérky a zatazena min. 300 mm

pod Uroven terénu a vytazena min. 300 mm nad Uroveri podfezani obvodového zdiva,
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ukoncena kryci liStou z poplastovaného plechu (tl. 0,6 mm, r.§. 250 mm, v¢€. kotevnich
prvkl); povrchova Uprava soklu - mozaikova omitka

provedeni nopové folie s geotextilii do tvaru pismene rozevieného ,L“ nopy smérem od
stény. Ochrannou nopovou félii zakon€it v Grovni upraveného terénu ukoncovacim
profilem (liStou).

hutnény zasyp vykopu

novy okapovy chodnik z betonovych dlazdic bude proveden ve spadu min. 5 % od objektu
a bude proveden po celém obvodu objektu (vyjma zpevnénych ploch z bet. zamkové
dlaZby u severni fasady), podrobny popis nize

opétovneé vyskladani zpevnénych ploch z betonové zamkové dlazby do piskového loze

u venkovniho schodisté obj. €.p. 223 ukonéeni hydroizolace, zatepleni a povrchové
Upravy soklu tésné nad Urovni schodiStovych stupfiti, do spary bude vloZzena tésnici
paska; povrch stupill bude v blizkosti stény (cca 150 mm) vyrovnan a doplnén
cementovou maltou

opétovné napojeni deStovych svodu na deStovou kanalizaci pfes lapace stfeSnich

splavenin, kontrola tésnosti napojeni

Okapovy chodnik

bude proveden podél obvodového plasté v mistech stanovenych ve vykresové
dokumentaci. Okapovy chodnik bude proveden z hladkych betonovych dlazdic 500 x 500
x 50 mm ulozenych do Stérkového loze, bude ohraniéen parkovym betonovym
obrubnikem tl. 50 mm do betonového loZze. Provedeni chodniku bude vykazovat pficny
spad smérem od objektu min. 5 %.

0 betonové dlazba tl. 50 mm, barva Seda

o Stérkopiskové loze fr. 4/8, tl. 40 mm

o Stérkovy podsyp fr. 8/16, tl. 150 mm

o hutnéna puvodni vytéZzena zemina, spad smérem od objektu
v misté napojeni okapového chodniku na jiné zpevnéné plochy bude chodnik umistén tak,
aby vySkové navazoval na zpevnénou plochu

je nutné provadét pravidelnou udrzbu chodniku!

D.1.1.2.3. Odstran éni pFi¢in vihkostnich poruch

Provedeni novych lezatych rozvod 4 kanalizace

vyména lezatych rozvodd splaskové kanalizace s napojenim na venkovni vedeni bude

provedena dle samostatného projektu D.1.4.a) Zafizeni zdravotné technickych instalaci

Provedeni nové hydroizola €ni vany

jako hlavni technologie je navrzena dodate¢na horizontalni izolace svislych konstrukci

proti vzlinajici vlhkosti systémem strojniho podrezani zdiva v pribézné spare

0 bude provedena cca v Grovni podkladni betonové mazaniny podlah
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0 systém strojniho podfezani zdiva fetézovou pilou v pribézné spére, do které bude
vloZzena HDPE fdlie

o zdivo bude vyklinovano plastovymi kliny (oboustranné v roztecich cca 200 mm,
délka klinu dle Sife zdi) a nasledné budou spary vyplnény (zainjektovany)
hydrofobiza¢ni smési (cementova malta s vodotésnici pfisadou)

0 v misté podfezavani musi byt otlu¢ena omitka, podél zdi musi byt dostatecné
rovny podklad

0 po profiznuti zdi do délky cca 1,0 m se do profiznuté a procisténé drazky vlozi
néktery z typu izolace na béazi polyetylénu nebo sklolaminatu tl. 1,5 az 2,0 mm

0 vzajemny presah izolace musi byt min. 50 mm

0 po provadeéni praci je vhodny oboustranny pfistup ke sténé

e jako dopliikova technologie je navrzena dodatec¢na izolace zdiva systémem tlakové

injektaze vodnym roztokem ,siloxanu“ (horizontalni, Sikma a svisla)

0 bude pouZzita v mistech propojeni rliznych vySkovych drovni dodate¢nych izolaci
(stény mezi schodiStém a byty — Sikm4), u stén, kde budou sanace provadény
pouze z jedné strany (stény mezi pavodnim objektem a pfistavbou), a u stén mezi
jednotlivymi byty (pokud nebudou sousedni byty rekonstruovany soucasne)

o technické parametry materialu:

= bezrozpoustédlovy koncentrat na ,siloxanové" bazi, bez obsahu chloridd i
organickych rozpoustédel (VOC). Obsah u¢inné latky koncentratu — silan
siloxanu — je 100%. Redi se pitnou vodou dle pokynd vyrobce.

= hustota: 1,04 - 1,05 g/cm3

= obsah G€innych latek: min. 98% (100%)

0 pracovni postup injektaze:

= Provedeni soustavy vrtt @ 12 mm ve dvou fadach nad sebou (tzv.
Sachovnicové) v osové vzdalenosti 150 mm (vySkové nad sebou 80 mm).
Hloubka vrtu odpovida tloustce zdiva minus 50 mm.

= Prfed osazenim injektdznich pakr( vyvrtané otvory procistime kartackem
od hrubych negistot. Jemny prach vyfoukdme stlaéenym vzduchem.

= Osazeni pakri @ 12 mm se provede mechanicky, tj. narazenim do
predvrtaného otvoru, pakr obsahuje kulickovy uzavér. Volné pakry
utésnime a zafixujeme rychlovaznym cementem.

= Vlastni tlakova injektaz tlakovacim zafizenim v jednom pracovnim kroku
pod tlakem < 10 bar(. Zdivo v injektdzni z6né musi byt zcela nasyceno
roztokem, aby byla néasledné vznikla hydrofobni clona pIné funkéni.
Injektdzni hmoty se aplikuji v jednom pracovnim kroku v plném objemu.

= Pfipadny vyskyt kaveren se zjisti jiz pfi vrtani otvord popf. pfi vlastni
injektdzi. Pokud bude toto zjiSténo, provede se predinjektaZz cementovym

mlékem.
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= Druhy den po injektazi se provede demontaz pakri v€etné zapraveni vrtd
cementovou maltou s vodotésnici krystalizacni pfisadou (vlastni vrty

nejsou jiz vypliiovany).

SCHEMA ROZMISTENI VRTU - HOF_EIZGNTALN! INJEKTAZ

50
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0 princip pusobeni: Po nafedéni pitnou vodou v pfedepsaném poméru vytvori pravy
vodny roztok ,siloxanu“. Ten po injektazi do zdiva diky své vyborné penetracni
schopnosti a velmi malym ¢asticim pronikne i do nejmensich pérd a kapilar. Ve
zdivu postupné vznika hydrofobni kfemicity gel, ktery neni dale rozpustny a
dispergovatelny ve vodé a vytvofi tak trvalou horizontalni clonu. Transport vody v
kapilarnim systému zdiva je preruSen, ¢imz dochazi k vysychani zdiva nad
injektdzi vytvofenou hydrofobni clonou. Materidl zdiva si zachova puavodni

fyzikadlné-mechanické parametry a je propustny pro vodni paru.
D.1.1.2.4. Upravy v interiéru

Provedeni novych podlah s hydroizolaci
* oznaceni ve vykresové dokumentaci
— skladba S1 (podlaha chodeb a hygienickych prostor)
— skladba S2 (podlaha v obytnych mistnostech)
e bouraci a demontazni prace
o vyklizeni veSkerych wvnitfnich prostor (na zakladé konzultace investora
s dodavatelem stavby bude stanoven postup vyklizovacich praci a uren
skladovaci prostor pro do¢asné ulozZeni zafizeni bytu)
0 vybourani stavajicich podlah (do tGrovné cca -0,500 m)
= naslapné vrstvy: PVC, keramicka dlazba, teracova dlazba, véetné soklu
= podkladni betonova deska tl. 150 mm (pfedpoklad)
= hutnény nasyp zeminou tl. 300 mm (pfedpoklad)
0 vybourani vyrovnavacich betonovych schodiStovych stupfid ve vstupech (3x
135/300)
* nova skladba podlah
o novy hutnény podkladni nasyp z Stérkodrté frakce 16/32 mm (variantné drceny

tfidény recyklat), v tl. po zhutnéni cca 200 mm
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0 nova betonova podkladni deska, tl. 100 mm, beton tfidy C20/25, vyztuz
svarovanou siti KH 20 (oka 150x150 mm, drat 6 mm)
0 bezrospoustédlova penetrace
o hydroizolaéni vrstva z modifikovaného asfaltového pasu typu S, tl. 5 mm
0 Vv misté vyrovnavaciho schodisté vybetonovani schodistovych stupnd z betonu C
20/25, 3x 135/300 mm (dle pavodniho schodisté)
o vrstva tepelné izolace z EPS 150 S, tl. 120 mm
0 po obvodu mistnosti budou kolem stén vlioZzeny podlahové péasky tloustky min. 15
mm
0 separacni PE fdlie pro lité podlahy (kladena s pfesahem min. 150 mm)
0 betonova mazanina svlozenou KARI siti 100x100x5 mm (umisténi sité cca
v poloviné tloustky vrstvy), tl. 50 mm
0 samonivelaéni cementova stérka, tl. 5 mm
0 penetrace
o naSlapna vrstva:
= dlazba 300x300x8 mm poloZzena do lepiciho flexibilniho tmelu, soucinitel
smykového tfeni pouzité dlazby min. 0,5 (pfi realizaci bude provadéci
firmou predlozeno 4 az 5 vzork(, ze kterych si jednotlivi najemnici
vyberou dezén dlazby), protiskluznost R10; v€etné dilatace po max. 3,0 m
(osazeni dilatacnich list)
= vinylova podlaha z dilca se zamky, kladena na sucho na podkladni PE
folii (pfi realizaci bude provadéci firmou predlozeno 4 az 5 vzorkd, ze
kterych si jednotlivi najemnici vyberou dezén vinylové podlahy)
= po obvodu mistnosti bude podle povrchu podlahy proveden keramicky
soklik vysky 150 mm (neni-li uvazovan plosny obklad), respektive bude
osazena soklova lemovaci liSta (viz legenda mistnosti ve vykresové Casti
PD)
= pfechody povrchi mezi jednotlivymi mistnostmi budou feSeny pomoci
hlinikovych pfechodovych list v misté prahu dvefi
» hlavni hydroizolaéni vrstva z modifikovaného asfaltového péasu bude napojena tzv.
.detailem napojeni na dodate €nou izolaci svislych konstrukci chemickou injektazi ,
pfipadn é podfezanim zdiva “ pfes tzv. izola¢ni fabion na podrovnané zdivo technologii
silného izola¢niho vrstveni bitumenovou stérkou se standardnim pfesahem 100 mm pres

injektazni vrty nebo HDPE fdlii

Uprava st én a strop @, nenosnych zdi a vnit ¥nich dve Fi
* bouraci a demontazni prace

o odpojeni veSkerych svitidel, zasuvek apod.
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0 vybourani stavajicich vnitfnich omitek stén na celou vySku mistnosti, zdivo a
spary budou ocistény, vznikla sut bude odvezena na skladku; zdivo bude ocisténo
na zdravé jadro, pfipadné zdegradované zdivo bude vyménéno

0 odsekani stavajicich keramickych obkladi v hygienickych mistnostech a u
kuchynskych linek

o vyvéSeni dvefnich kfidel (dvefni kfidla budou uloZzena s dostateénou ochranou
proti poSkozeni)

0 vybourani stavajicich omitek stropt

0 vnitfni pfi€ky: po dohodé s investorem je uvazovano, ze pod pfickami se nachazi
zakladové pasy a nedojde tedy k poSkozeni a naslednému nutnému vybourani

pricek v disledku bourani podlah; prfed realizaci bude ve vybraném byté

provedena sonda a pfipadna odliSnost od tohoto predpokladu bude feSena mezi

investorem a dodavatelem stavby

» svisla hydroizolace pod Urovni podlah

0 podél obvodovych a vnitfnich nosnych stén bude ze strany interiéru provedeno po
odstranéni podlah prohloubeni vykopu (viz detaily ve vykresové ¢asti)

0 z Urovné vykopu bude svisla konstrukce izolovana systémem bezeSvé
bitumenové stérky v tl. 4 mm stérkovanim do vySky 100 mm nad podkladni
betonovou desku, a to na zdivo vyrovnané maltou cementovou s vodotésnici
krystaliza¢ni pfisadou. Podklad bude pfed provadénim bitumenové stérky
napenetrovan bezrozpouStédlovou penetraci (asfaltova emulze modifikovana
latexem). Ochrana stérky bude provedena perimetrickou deskou tl. 30 mm.
Nasledné bude proveden zasyp vykopu a betonaz podkladniho betonu.

0 tato svisla hydroizolacni vrstva bude napojena tzv. ,detaillem napojeni na
vodorovnou hydroizolaci podlah  “ na vodorovny modifikovany asfaltovy pas

o technické parametry materialu (bitumenové stérky):

= jednoslozkova hydroizola¢ni stérka vysoce elasticka vlivem modifikatoru a
pénového polystyrénu

= Ubytek po vyschnuti vrstvy - pouze 10%

* neobsahujici rozpoustédla

o pfi aplikaci stérky je nutné postupovat dle pokyna a technologického pfedpisu
vyrobce

e nové omitky stropt

0 povrch stén bude nejprve Fadné zvihéen

o bude proveden podkladni postfik cementovym pohozem (adhezni mustek)

o jadrova omitka, tl. 20 mm, ruénim ndhozem (eventualné strojné), vetné stazeni
s pomoci omitnikd a uhlazeni dfevénym hladitkem

0 po fadném vyschnuti a vytvrdnuti jadrové vrstvy bude nanesena Stukova omitka,
tl. do 5 mm, v€etné vyhlazeni filcovym hladitkem

0 bude provedena malba v barvé bilé

Technické zprava -8 -
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* noveé omitky stén

Technicka zprava

o provedeni omitkového sanaéniho souvrstvi stén (omitky umoznujici prostup

vodnich par, migrujici vihkosti a soli) — je nutné pouzit kompletni certifikovany

systém stavebni chemie!

antisanitracni pfednastfik (do¢asné hydrofobni vrstva)

sanacni jadrova omitka se siranovzdornym cementem tl. max. 15 mm
sanacni jadrova omitka tl. 25 mm

vapenna Stukova vnitini omitka tl. 3 mm

silikatova malba v bilé barvé (prodySna natérova hmota, soucinitel difaze
Sd <0,05m)

0 u obvodovych stén budou sanac¢ni omitky provedeny do drovné min. 1,5 nad

podlahu, u vnitfinich stén min. 1,0 m nad podlahu; od této arovné ke stropu bude

provedena bézna jadrova a Stukova omitka

o technické parametry sana¢nich omitek:

aplikovat sanac¢ni systém ze suché smési (specialni silikatova plniva na
bazi expandovaného vulkanického skla, hydraulicka pojiva, mineralni
prisady, organické polymery)

na obvodové zdivo aplikovat sanacni omitku, kterd ma tepelné izolaéni
vlastnosti. Soucinitel tepelné vodivosti A < 0,07 W/mK.

moznost sjednoceni sana¢nich omitek s béznymi vapennym Stukem
objemovéa hmotnost omitky < 530 kg/m®

tfida reakce na ohen Al

obsah vzduchovych p6ri v Cerstvé malté = 50 % obj.

poérovitost zatvrdlé malty 60-74% obj.

soucinitel propustnosti vodni pary y <5

o technologie provadéni vnitfnich sanaénich jednovrstvych omitek:

Provede se otlu¢eni staré omitky do stanovené vysSky nad viditelnou mez
pusobeni vlhkosti, vySkrabani a vyciSténi spar do hloubky cca 10 — 20
mm dle soudrznosti malty. Omitkovy podklad musi byt Cisty, anosny a
zbaveny nesoudrznych ¢asti a zbytk( starych omitek a natér.

Na vSech sténach se nanasi pod prohoz (Spric) antisanitracni prednastfik
zfedény v poméru 1:9 s vodou, ktery na kratkou dobu zadrzi vlhkost ve
zdi, takze muze dojit k dobrému spojeni mezi zdivem, prohozem a vlastni
sanacni omitkou. Antisanitracni pfednastfik sou¢asné zamezi praniku soli
do jesté vlhké sanacni omitky.

Po zatuhnuti prohozu, nahodime i ve vice vrstvach vyrovnavaci vrstvu z
jadrové malty se siranovzdornym cementem a vrstvu stdhneme nahrubo
lati.

Vrchni jadrova omitka se nanasi v 1-2 krocich dle tloustky pozadovanych

vrstev (2,5 cm).
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Po naneseni jadrové sanacni omitky se nanese vrstva z vapenného Stuku
(technologické pauzy a postupy dle technického listu vyrobku).

Pro néaslednou kontrolu jakosti a uc¢innosti provedenych sanacnich praci
je dolozeni zpusobilostnich a normovanych dokladd pouzitych material(
dodavatele (vyrobce, prodejce) a prokazani odbornosti zhotovitell
sanacnich praci.

Na malifské Upravy povrchu je mozno pouzit vyhradné natéry, u kterych
vyrobce zaru€uje vysokou paroprodysnost (difuzni odpor musi byt mensi
nez 0,1 m, doporué¢eno 0,05 m).

Na povrchové Upravy omitek bude pouzit vapenny Stuk.

Svislé stupacky ZTI a jinych rozvodl (napf. elektro) budou prekryty
vyztuznou sitovinou.

VeSkeré vyspraveni a nahrazeni zdegradovaného zdiva musi byt
provedeno z cihel novych (byt i tlomkd), vybourané zasolené a vihkosti
zasazené cihly nesmi byt pouzity.

Pro fixaci elektrorozvodud a ZTI nesmi byt ve vihké zoné zdiva pouZzita

sédra, budou pouzity kotvici cementy, stavebni lepidla aj.

v hygienickych prostorach bude na sténach proveden obklad do vySky cca 2,0 m

(po horni Uroven dvernich zarubni; sana¢ni omitka bude provedena od obkladu

az ke stropu), u kuchyniskych linek bude keramicky obklad proveden mezi

spodnimi a hornimi skfifikami, popf. od podlahy po spodni hranu hornich skfinék

(pfi realizaci bude provadéci firmou predloZzeno 4 az 5 vzorkd, ze kterych si

jednotlivi ndjemnici vyberou dezén obkladu)

u koupelen a WC s oknem budou parapety a osténi téchto oken oblozeny

keramickym obkladem

ve spole¢nych prostorech (chodba, vstupni zadverfi) bude proveden omyvatelny

natér do vysky min. 1,2 m nad Uroven podlahy

e zavéSeny podhled

(0]

zavéSeny sadrokartonovy podhled bude proveden ve vybranych koupelnach

z davodu zakryti vedeni kanaliza¢niho potrubi (vchod €. 223 — byt €. 1 a 4)

sadrokartonové desky tl. 12,5 mm (nutno pouzit desky s impregnaci!)
systém SDK zavéSeného podhledu s pouzitim pfimych zavésu

v rozich a koutech (navaznost na stény mistnosti) provést tzv. zatmeleny
styk s vyztuznou paskou

osazeni reviznich dvifek

*  vnitfni vypIné otvord

Technicka zprava

(0]

(0]

(0]

budou opétovné osazena plvodni dverni kfidla

osazeni hlinikovych pfechodovych prahovych list

natér stavajicich ocelovych zarubni

-10 -
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Zarizovaci p fedméty a dopl nkové prace

budou opétovné namontovany kuchynské linky véetné spotrebicl a spizni skfiné
opétovné osazeni domovnich telefond vé. napojeni na kabelaz

v koupelnach budou instalovany nové elektrické topné Zebfiky (misto plvodnich el.
pfimotop)

budou osazeny nové vany / sprchové kouty (dle pozadavku jednotlivych najemnikd),
umyvadla a klozety (je soucasti projektu D.1.4.b) Zafizeni zdravotné technickych
instalacf)

klozety budou zavésné, feSené podomitkovym modulem s montazni hloubkou 80 mm;
zavésny modul bude obezdén pfesnymi pérobetonovymi tvarnicemi tl. 75 mm do vysky
cca 1300 mm nad podlahu, obezdivka bude opatfena keramickym obkladem (ev. lze
pouzit oplasténi SDK deskami)

vany budou obdélnikové akrylatové, véetné Celnich a bocnich paneld v bilé barvé
sprchové vanicky budou velikosti 900 x 900 mm, v€etné sprchové zastény a sedatka
osazeni novych plastovych vétracich mfizek 200 x 200 mm v koupelnach a na WC (2 ks v

kazdém byté) na stavajici vétraci otvory

Upravy souvisejici s provad &nim nového silnoproudého vedeni elektro

vysekani drazek pro nové vedeni elektro

P

Silnoprouda elektrotechnika

Upravy souvisejici s vym &nou kanaliza éniho a vodovodniho vedeni

provedeni vykopu pro uloZzeni nového potrubi leZzaté kanalizace pfed provedenim novych
podlah

Uprava prostupu lezatého vedeni kanalizace zakladovymi pasy (vybourani stav. potrubi,
dobetonavka kolem nového potrubi cca 0,5 m*/prostup)

vybourani drazek pro vyménu kanaliza¢niho a vodovodniho vedeni

vedeni viz ¢ast D.1.4.b) Zafizeni zdravotné technickych instalaci

svislé kanaliza¢ni potrubi (stupacky na WC a v koupelnach, stupacky na chodbéach spol.
prostor) budou oblozeny SDK obkladem, SDK desky tl. 12,5 mm s impregnaci

v misté Ccistictho kusu kanalizaéniho potrubi budou osazena revizni dvifka, pfip.

magneticka keramicka dlazdice (umisténi dle poZzadavkua ZTI)

Upravy souvisejici s vytap énim

vybourani pfipadnych drazek pro rozvody topné vody (pfednostné bude potrubi vedeno v
podlahach)
osazeni novych deskovych topnych téles v&. ventild

napojeni rozvodu na stavajici kotle

Technické zprava -11 -
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Pokyny pro uzivatele sanovanych prostor

e Zajistit funkéni odvétrani jednotlivych prostor 1INP, kdy je nezbytné zajistit cirkulaci
vzduchu a poZadovanou relativni vlhkost (cca 55-60% pfi 20 °C).

e V rdmci pfedani stavby bude vyhotoven dokument s pokyny pro uzivatele sanovanych
prostor, které je nutné dodrZovat.

* Nesmi v Zaddném pfipadé po dokonéené sanaci vihkého zdiva (ale i v pribéhu uzivani
objektu) dojit k situaci, Zze budou vznikat rosné body na konstrukcich (disledky jsou
kondenzace na povrchu konstrukci, ztrata funk&nosti omitkovych systému, vyskyt plisni
atd.)

* nabytek neumistovat do tésné blizkosti sanovanych stén (mezera min. 150 mm)

VSeobecné v ramci feSeni sanace vihkého zdiva nelze povazovat sanaéni omitkové systémy za

trvalé feSeni povrchovych Uprav _na neomezené dlouhou dobu, nebot v zavislosti na vlhkosti a

predevSim stavu zasoleni zdiva stavebné Skodlivymi solemi, jsou schopny tyto omitky odolavat danym

vlivim bez vizuélnich projevi. Pokud dojde na nékterych mistech k lokalni degradaci omitek vlivem

napr. zvySené koncentraci stavebné Skodlivych soli atd. (do 5% vSech ploch), nelze toto povaZzovat za

vadu projektové dokumentace &i reklamaci viéi dodavateli.

D.1.1.2.5. Upravy v exteriéru

Uprava dot éenych ploch
» v mistech, kde byly provadény vykopové prace, dojde k obnoveni pavodnich povrcht
e nezpevnéné plochy budou srovnany, bude navezena vrstva ornice tl. min. 100 mm a
plocha bude oseta travni smési
e okapovy chodnik viz vyse
»  priléhajici zpevnéné plochy budou ocistény a v pfipadé poSkozeni uvedeny do plvodniho

stavu

D.1.1.3. Tepeln é technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypln i otvor a

Jedna se o zlepSeni tepelné technickych vlastnosti reprezentovanych soucinitelem prostupu tepla
U dle CSN 73 0540-2 (2011) podlahy na terénu. Zatepleni je navrzeno tak, aby splfiovalo doporuéené
hodnoty CSN 73 0540-2.

Pouzita tepelna izolace bude mit tyto parametry:

) Sou ¢€initel prostupu tepla
Typ konstrukce Material
< A [W/(m.K)]
Podlaha EPS 150S 0,037

D.1.1.4. Staticka €ast
Stavebnimi pracemi nebude ohroZzena statika a stabil ita objektu jako celku ani dil ¢&ich

dot éenych konstrukci.

Technicka zprava -12 -
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D.1.1.5. Ochrana objektu p Fed Skodlivymi vlivy vn  &jSiho prost Fedi

VesSkeré vnéjsi konstrukce jsou chranény proti nepfiznivym G€inkim vnéjSiho prostredi bud
z vyroby, nebo jejich vliv eliminuje geometricky navrh konstrukéniho detailu. VSechny certifikované
vyrobky a jejich vzdjemna napojeni jsou chranény proti UV zafeni, vlhkosti, nizkym teplotam,

biologickym c¢initeldm apod. a predevSim proti kombinaci téchto vliv(.

D.1.1.6. Dodrzeni obecnych pozadavk G na vystavbu

PFi navrhu modernizace objektu byly zohlednény a dodrzeny pozadavky vyhlasky 268/2009 Sb.
o technickych pozadavcich na stavby. U stfeSniho plasté se jedna o § 25, u obvodového plasté o §
19, u vyplni otvord o § 26, obecné pak o § 7 (oploceni pozemku), 8 10 (ochrana zdravi a Zivotniho
prostfedi), § 11 — 13 (denni osvétleni, vétrani a vytapéni), § 16 (Uspora energie a ochrana tepla), § 21
(podlahy, povrchy stén a stropu), § 22 (schodisté a Sikmé rampy), § 36 (ochrana pred bleskem).

PFi provadéni preloZzek inZenyrskych siti musi byt respektovana CSN 73 6005 — Prostorové
usporadani siti technického vybaveni. V navaznosti na pozadavky stanovené v této normé mohou

vzniknout dalSi poZzadavky na dalsi prelozky inzenyrskych siti.

V Brné dne 18. 7. 2016

Ing. Hana Pecinova
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