
Popis opravy

Akce:                           Oprava plochy kolem garáží
Rozsah akce:              plochy před garážemi a příjezdy, část 1 - 4

Místo:                          Hrušovany u Brna, Sídliště



Všeobecný popis

Stávající plochy před garážemi jsou pouze stávající terén provizorně zpevněn násypem různých materiálů (písek, štěrk, prosívka a p.), částečně jsou provedeny u vjezdů do jednotlivých garáží dlážděné nájezdy. Plochy jsou odvodněny částečně do kanalizace a část do volného terénu. Příjezd k jednotlivým garážím je ze stávající asfaltové komunikace Sídliště.


Technický popis 

Stávající příjezdní plochy před garážemi budou upraveny následovně: bude provedena odkopávka plochy do tl. 35cm od podlahy garáží. Stávající drobné části dlažeb před garážemi budou odstraněny. DOPORUČUJE SE VÝKOPEK ROZTŘÍDIT A POUŽÍT KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ (PLOCHY NEBO VSAKOVACÍ JÁMY). Pláň bude srovnána a zhutněna. Skladba nových konstrukcí ploch je patrna z výkresu. Bude provedena z zhutněného štěrku tl. 25cm, dále 10cm asfaltového recyklát který bude opět zhutněn a na takto provedený recyklát bude proveden asfaltový postřik a podrcen drobným kamenivem. Příjezdy a koncová část budou opatřeny obrubníky ABO 14-8-T osazenými do úrovně budoucí nivelety ploch.v místě nepostavených garáží bude osazen záhonový obrubník ABO 5-T.  Stávající kanalizační šachty budou výškově upraveny a dešťové vpusti budou zrušeny a kanalizace bude zaslepena. Kolem garáží bude svisle umístěna nopková folie na výšku prováděných úprav. Obrubníky a zpevněná plocha budou navazovat na stávající připravené snížené obrubníky komunikace . na konci zpevněných asfaltových ploch budou opět obrubníky osazeny do úrovně plochy ve spádu do středu plochy. Zde bude provedena vsakovací jímka vyplněná hrubým štěrkem (oblázky) překryta folií opatřena ornicí  a  zatravněna. Pro vsakování bude ponechána plocha cca 50x50cm opatřena drobným štěrkem (oblázky). Celá plocha bude vyspárována od garáží do středu plochy a podélným spádem do volného terénu – vsakovací jímky.v části 4 bude celá plocha lemována obrubníky.


Skladba konstrukcí je patrna ze vzorového řezu. Inženýrské sítě vyskytující se v upravovaném prostoru je nutno řádně vytyčit – jedná se o kabely nn a kanalizaci – v situaci zakresleny informativně.
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