Hrušovany u Brna

Oprava ul. Loosova
DSP+PDPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 101 Komunikace
1) Identifikační údaje

Název stavby 
: Hrušovany u Brna, oprava ul. Loosova
Investor 

: Obec Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 66462 Hrušovany u Brna

IČ 00281824
Gen. projektant
: Ing. Rudolf Drnec, Kanice 298, 664 01 Bílovice nad Svitavou

IČO 13041746, ČKAIT 1000311

mob. 721 218 572
Místo stavby
: Hrušovany u Brna
Kraj


: Jihomoravský
Katastrální území
: Hrušovany u Brna
Druh stavby
: Oprava
2) Všeobecně

Oprava ul. Loosova začíná na odbočení z Vodní ulice, která tvoří hlavní příjezd do centra Hrušovan. V převážné části předmětného úseku probíhá v zástavbě garáží, obytných a průmyslových objektů. V trase nebo poblíž se nachází řada podzemních inženýrských sítí a vzdušné vedení NN. Na konci úpravy bude rekonstruovaná komunikace výškově napojena na stávající zpevněnou plochu. Celkové délka úpravy činí 220,00 m.
Stávající panelová konstrukce vozovky, stejně tak jako nezpevněné okraje, které jsou v současnosti využívány k parkování, vykazuje celou řadu poruch a nerovností. Z tohoto důvodů bude v celé trase panely odstraněny a provedena nová konstrukce z betonové dlažby.

Panely a ostatní části stávajícího zpevnění ul. Loosova budou vybourány v rámci výstavby nové kanalizační stoky, která bude vedena středem vozovky. Investorem  nové kanalizace je VAS a.s..
3) Technický popis

Směrové řešení

Směrové řešení je tvořeno dvěma přímými úseky spojenými kruhovým obloukem R=11 m s přechodnicemi, který na začátku úpravy navazuje na přímý úsek od křižovatky s ulici Vodní.
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Výškové řešení

V ulici Loosova bude nutné s ohledem na výškové poměry a řadu vjezdů na okolní zástavbu a pozemky, zachovat stávající výškové uspořádání. Niveleta SO 101 navazuje na přímý úsek v křižovatce na kótě 184,16 m. Dále pokračuje ve  sklonu 3,15%. V km 0,211 přechází do stoupání 2,77%. Hodnoty podélných sklonů a parametry zakružovacích oblouků v trase vyhovují požadavkům ČSN 736110 pro danou návrhovou rychlost 30 km/hod.
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Šířkové uspořádání

Stávající šířkové uspořádání je odvislé od stávajícího stavu, který je vymezen na levé straně koridorem plynového vedení a slaboproudých kabelů. Komunikace ul. Loosova je navržena jako jednopruhová místní, směrově nerozdělená obslužná. Základní šířka jednoho jízdního pruhu činí 1,50m, v oblasti připojení garáží je navrženo rozšíření na 1,80m a je vytvořeno vizuální oddělení vjezdů do garáží sníženým obrubníkem (krajníkem), který tvoří vodící proužek.

Šířka bezpečnostního odstupu po celé délce činí 0,50m.

Konstrukce vozovky

Konstrukce opravy vozovky je navržena po vybourání stávajících panelů resp. dlažby takto:
Betonová dlažba


ZD


80 mm

ČSN 736131

Štěrkodrť 



ŠDa 4/16 Ge

40 mm

ČSN 736126-1

Mechanicky zpevněné kamenivo
MZK 0/32 Gc

150 mm
ČSN 736126-1

Štěrkodrť 



ŠDa 0/32 Ge
     min.150 mm
ČSN 736126-1
Konstrukce vozovky celkem                                    min. 420 mm
Po obou stranách komunikace budou osazené betonové obrubníky ABO 100/15/25 do betonového lože z betonu C12/15 s převýšením +120mm. V místech připojení vjezdů na okolní pozemky a ke garážím budou tyto od průjezdného profilu oddělená sníženým obrubníkem ABO 100/15/15 do betonového lože z betonu C12/15 s převýšením +20mm. Vyrovnání výšek bude provedeno přechodovými obrubníky (P+L).
Vjezdy ke garážím budou provedeny z betonové dlažby.

Konstrukce zpevnění:

Betonová dlažba


ZD


60 mm

ČSN 736131

Štěrkodrť 



ŠDa 4/16 Ge

40 mm

ČSN 736126-1

Mechanicky zpevněné kamenivo
MZK 0/32 Gc

150 mm
ČSN 736126-1

Štěrkodrť 



ŠDa 0/32 Ge
     min.100 mm
ČSN 736126-1
Konstrukce vozovky celkem                                    min. 350 mm
Chodníky

Stávající chodník podél ul. Vodní bude rozebrán a zámková dlažba použita na předláždění s ohledem na zřízení místa pro přecházení. Na hranách přilehlých k zeleným plochám bude chodník vymezený záhonovými obrubníky ABO 100/8/25 do betonového lože z betonu C12/15. Chodník bude proveden ze zámkové dlažby šedé barvy takto:

Betonová zámková dlažba
ZD



60 mm

ČSN 736131

Štěrkodrť 



ŠDb 0/4

40 mm

ČSN 736126-1

Štěrkodrť 



ŠDb 0/16

120 mm
ČSN 736126

Celkem






220 mm

Na stávajícím místě pro přecházení v km 0,003 bude kromě snížení obrubníku provedeno v rámci bezbarierové úpravy i vyznačení varovného a signálního pásu bublinkovou dlažbou červené barvy. 
Odvodnění

Odvodnění komunikace je navrženo jednostranným příčným sklonem do dešťových vpustí, které budou napojeny na novou dešťovou kanalizaci DN 400, která bude vedena ve středu komunikace a vyústěna do hlavní stoky v ul. Vodní.
Dešťové vpusti jsou navrženy jako podobrubníkové, v provedení z plastový prvků. Rozmístění vpustí je zřejmé z následující tabulky:

	TABULKA DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ  - SO 101

	č.vpusti
	Km
	Od osy
	Kóta mříže
	Dl.přípojky

	UV1
	0,030
	1.80 vl
	185,90
	2,5

	UV2
	0,080
	1.80 vl
	186,40
	2,5

	UV3
	0,105
	1.80 vp
	186,90
	2,5

	UV4
	0,188
	1.50 vl
	187,60
	2,0

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Přípojky celkem
	 
	 
	9,5


Odvodnění silniční pláně bude zajištěno 3,0 % sklonem pláně a podélnou drenáží PVC DN 100 v celkové délce 200,0 m.
Vjezdy k okolní zástavbě
V místech vjezdů na okolní zástavbu bude na styku se silnicí niveleta obrubníků snížena ze 120 mm na 20 mm nad hranou komunikace. Snížení ze standardního převýšení obrub +120 mm bude provedené pomocí přechodových obrubníků ABO 100/15/25 LV (resp.PV). 

Betonová dlažba


ZD


60 mm

ČSN 736131

Štěrkodrť 



ŠDa 4/16 Ge

40 mm

ČSN 736126-1

Mechanicky zpevněné kamenivo
MZK 0/32 Gc

150 mm
ČSN 736126-1

Štěrkodrť 



ŠDa 0/32 Ge
     min.100 mm
ČSN 736126-1
Konstrukce vozovky celkem                                    min. 350 mm
Dopravní značení

Stávající značka P4 na výjezdu do Vodní ul. zůstane zachována.
Zemní práce

Zemní práce budou provedeny v rozsahu 537 m3 výkopu a 30 m3 zásypu včetně dosypání za obrubami. Přebytek materiálu z výkopu 507 m3 bude odvezen na obecní skládku do 4 km. Vybourání stávajících panelů a betonové dlažby bude provedeno v trase komunikace v předstihu při budování nové kanalizační stoky (investor VAS a.s.).
Plocha dlažba vybourané před garážemi činí 150 m2 a průměrná tloušťka 20 cm (30m2) a bude odvezena do sběrného dvora – 10 km.
Ohumusování ploch vzniklých nově terénními úpravami v tloušťce 10 cm – 35 m3.
Další výměry a kubatury jsou uvedeny ve výkazu výměr.
Vytyčení

Směrové a výškové vytyčení podrobných bodů bude provedeno z vytyčovacího polygonu, který bude osazen před zahájením stavebních prací. Veškeré údaje a hodnoty jsou uvedeny v JTSK, resp. Bpv. a potřebné tabelární hodnoty budou zpracovány v rámci realizační dokumentace stavby.

Inženýrské sítě

V trase SO 101 se nachází plynovod NTL, vodovod a jednotná kanalizace. Dále pak kabely O2, SELF a NN.
 S ohledem na charakter prací – výkop kufru parkovacích pruhů do hl. 0,40m – nebudou podzemní sítě dotčeny. 
Etapizace výstavby

Stavba bude prováděna ve dvou etapách.
I. etapa – představuje provedení vjezdů ke garážím a osazení všech obrubníků 
II. etapa – představuje provádění vozovky od km 0,220 směrem k ul. Vodní spolu s terénními úpravami prostoru mezi domy a chodníkem
Objízdná trasy – nejsou možné
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Ing. Rudolf Drnec






Brno, duben 2016
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