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Masarykova 100, 667 01 Zidlochovice, IC 00282979 one A £ F018
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Vypraveno dne: 19.06.2018

VEREINA VYHLASKA

ROZHODNUTI
STAVEBNI POVOLENI
Vyrokova ¢ast:

Meéstsky aiad Zidlochovice, odbor dopravy, jako silniéni spravni afad pfislusny podle § 40 odst. 1 a § 40
odst. 4'pism. a) zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisii (dale
Jen "zdkon o pozemnich komunikacich") a specialni stavebni afad piislusny podle § 16 odst. 1 a § 40
odst. 4 pism. a) zdkona o pozemnich komunikacich i § 15 odst. 1 zékona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v platném znéni (dale jen "stavebni zakon"), ve stavebnim
fizeni prezkoumal podle § 109 az 114 stavebniho zikona zadost o stavebni povoleni, kterou dne
26.2.2018 podala

Obec HruSovany u Brna, 1C 00281824, Masarykova 17, 664 62 HruSovany u Brna
(dale jen "stavebnik"),

kterého zastupuje na zakladé pIné moci ze dne 21.11.2017

Ing. Rudolf Drnec, CKAIT 1000311, Kanice 298, 664 01 Bilovice nad Svitavou

a na zakladé tohoto prezkoumani:

I.  Vydavia podle § 115 stavebniho zdkonaa § 5a 6 vyhlasky ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadéji
néktera ustanoveni stavebniho zékona ve vécech stavebniho radu. dle § 25 zdkona €. 500/2004 Sb.
spravni fad, v platném znéni (dale jen "spravni fad") vefejnou vyhlaskou

stavebni povoleni
na stavbu:
wHrusovany u Brna, propojeni ul. Stavani* — obj. SO 101 Komunikace
(déle jen "stavba")

na pozemku p.¢ :

406/3, 408/2, 408/3, 410/3, 412/11, 412/12, 413/8, 416/5, 417/2, 426/5, 427/4, 429/4, 432/2, 433/3, 435/5,
437/2, 437/5, 439/4, 441/5, 441/6, 444/2, 446/4, 447/4, 449)2, 449/4, 452/2, 452/5, 1866/3, 1867/2,
1868/3, 1869/2, 1870/3, 1871/3, 1872/3, 1873/3, 1874/4, 1875/3, 1876/3, 1879/12, 1879/13, 1879/14,
1879/15, 1879/16, 1879/17, 1879/18, 1879/19, 1879/20, 1879/21, 1879/22, 1879/23, 1879/24, 1879/25,
1879/26, 1879/27.

k.0. Hrusovany u Brna

Stavba obsahuje objekty:
SO 101 Komunikace
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Struény popis stavby:

Jedna se o vybudovani nové komunikace, ktera propoji dve existujici ¢asti ul. Stavani v Hrudovanech u
Brna. Trasa nové komunikace délky cca 0,210 km je vedena piimo, jen s mirnym zalomenim uprostfed.
Komunikace je navrzena jako jednosmérné ve sméru od ulice Havli¢kova, na kterou je napojena stavajici
Casti a nova komunikace vyustuje na ulici Jana Koziny. Cel4 ulice stavani Je navrZena v rezimu obytné
z6ny, na zacitku a na konci se zvy$enym prahem opatfenym signalnim a varovnym pdsem. Zaroveii bude
osazeno pfislusné dopravni znaceni (znatka I1Z 5a, 1Z 5b, atd.). Hlavni dopravni pruh s asfaltovym
povrchem mé Sitku 4 m a je z obou stran doplnén dlazdénymi podélnymi parkovacimi pasy s &ifkou 2,0
m, které budou vyuzity pro parkovani vozidel, pfip. pro vyhybéni vozidel. Celkem bude na nové ulici
Stavani k dispozici 17 vefejnych podéInych parkovacich stani pro vozidla O2 (6,0 x 2,0 m).

Po obou stranach bude komunikace lemovéna betonovymi sil. obrubniky, v mistech sjezdd na okolni
pozemky a ke gardzim budou osazeny obrubniky s prevySenim +20 mm. Povrch komunikace bude
z betonové dlazby tl. 80 mm, povrch parkovacich pruhii z bet. dlazby zasakovaci distanéni tl. 60 mm.
Odvodnéni komunikace je navrzeno jednostrannym pficnym sklonem do vsakovaciho trativodu
vyplnéného hrubym betonovym recyklatem oddélenym od terénu filtraéni geotextilii, s kryci vrstvou
z hrubého Stérku — kacirku. Celkova délka vsakovaciho trativodu je navrzena 170,0 m.

Ve vhodnych mistech je navrzen pobytovy prostor (vhodny mobiliaf, lavicky a solitérni zeler).

IL.  Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni, kterou
vypracoval Ing. Rudolf Drnec - autorizovany inzenyr pro dopravni stavby, datum 02/2017; pfipadné
zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni silniéniho spravniho Gfadu, pfip. v souladu
s timto stavebnim povolenim.

58]

Stavebnik zajisti vytyleni prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprdvnénym, doklad o
vytyCeni pfedlozi pfi kolaudaénim Fizeni.

3. Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpec¢nosti prace a technickych zafizeni,
zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pii praci na stavenistich, a dbat o ochranu zdravi osob na staveniti.

4. Pri stavbé budou dodrzena pfisluina ustanoveni vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na
vyuzivani azemi a ¢ 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich
pfedpist, kterd upravuje pozadavky na provadéni staveb. Musi byt dodrzen zak. ¢. 13/1997 Sb. o
pozemnich komunikacich a vyhlaska ¢. 104/1997 Sb.. kterou se provadi zékon o pozemnich

komunikacich a vyhl. ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadeji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich, v platném znéni.

n

Stavebni upravy komunikaci musi byt v souladu s vyhlaskou &.398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpisti (vodici a

,,,,,

navadéci linie, bezbariérovost, parkovaci misto pro zdravotné postizené osoby atd.).

6. Dale budou dodrzeny ptislusné technické normy uvedené v ,.Pfiloze ¢.1 k vyhlasce &. 104/1997 Sb.*
zejména: ,,CSN 73 6131-Stavba vozovek. Dlazby a dilce”, ,,CSN 73 6125-Stavba vozovek.
Stabilizované podklady”, ,.CSN 73 6133-Navrhovini a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci®, ,CSN 73 3050-Zemni prace”, ,CSN 73 6056-Odstavné a parkovaci plochy silniénich
vozidel*, ,CSN 73 61 10-Projektovani mistnich komunikaci®, ,.CSN 01 8020-Dopravni znacky na
pozemnich komunikacich* i ,,TP 103 Navrhovani obytnych z6n“. Dokumentace musi byt
odpovidat uvedenym normam a TP.

Stavebnik oznami silni¢nimu spravnimu Gfadu termin zahajeni stavby.

8. Stavebnik ozndmi silni¢nimu spravnimu Gfadu tyto fize vystavby a pozve specidlni stavebni afad na
kontrolni prohlidky stavby:
- Po provedeni zemnich do Grovné sil. plang.
- Dokonéeni podkladnich vrstev télesa komunikaci, vé. osazenych sil. obrubniki
- Zavére¢nou kontrolni prohlidku pro kolaudaci

9. Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem, ktery bude vybrdn ve vybérovém fizeni. Pred
zahdjenim stavby stavebnik oznami silni¢nimu spravnimu Ufadu termin zahdjeni stavby, zhotovitele
stavby a zodpovédnou osobu za vedeni stavby.
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10.
El,

18.

19.

20.

22.

23;

24,

25,

Stavba bude dokonéena do 01.11.2020.

Stavebnik je povinen na stavenisti umistit na viditelném misté tabuli podavajici informaci o nazvu
stavby, nazvu dodavatelské organizace, zodpovédné osobé, terminu dokonéeni stavby.

V pribehu stavby musi byt veden zdznam o stavbé, ktery bude na pozadani piedlozen kontrolnimu
organu. Tento zdznam podepisuje osoba, ktera bude vykonavat odborné vedeni stavby.

Stavbu lze uzivat na zdkladé kolaudaéniho souhlasu.

. Nejpozdgji 30 dni pred Gplnym dokonéenim stavby budou specidlnimu stavebnimu Gfadu s zadosti

o vydani kolauda¢niho souhlasu predlozeny doklady pozadované ke kolaudaci stavby.

Dokoncena stavba bude zaméfena opravnénou geodetickou organizaci nebo opravnénym geodetem.
Geodetické zaméfeni stavby bude doloZeno k zadosti o kolaudaéni souhlas.

K Zadosti o kolaudaéni souhlas stavebnik rovnéz predloZi dokumentaci skuteéného provedeni
stavby, v ptipadé zmén oproti ovéfené dokumentaci ze stavebniho fizeni k zidosti o kolaudaéni
souhlas stavebnik predlozi dokumentaci skuteéného provedeni s vyznacenim téchto zmén.

Pro vydani kolaudacniho souhlasu stavebnik opatfi zdvaznd stanoviska dotenych organi

k vyuzivani stavby vyzadovand zvlastnimi predpisy a ddle také stavebnik zajisti a dolozi

geometricky plan (§122 staveb. zakona), ovéfeny katastrdlnim uradem.

Pred zahajenim vykopovych praci musi byt vyty¢ena veskera podzemni vedeni a inzenyrské sits.

Majitel¢ pfipadnych dotéenych vedeni a inZ. siti musi byt prizvani ke kontrole jejich zafizeni pred

zpétnym zakrytim a o této kontrole musi byt sepsan zapis, ktery bude specialni stavebni Grad

poZadovat pfi kolaudacnim #izeni.

V pribéhu stavby nesmi byt ohroZena bezpeénost silni¢niho provozu a navazujici komunikace musi

byt udrzovany ¢gisté.

Po dokonéeni stavby musi byt zajiiténa fadna navaznost povrchi stavajicich a novych komunikaci,

okolni terén bude néleZité upraven, ohumusovan a oset.

Musi byt dodrZeny rozhodnuti dotéenych spravnich Uradu:

- Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby od M&U Zidlochovice, OZPSU ze dne 1.11.2017, zn,
OZPSU/7746/2017-SR ’

- Rozhodnuti povoleni pripojeni nové komunikace na MK od OU Hrusovany u Brna ze dne
15.2.2018, zn. HUB-298/2018

Specialni stavebni ufad zdroven obdrZel souhlas dle § 15 odst. 2 stavebniho zdkona od MeU
Zidlochovice, OZPSU, ze dne 6.2.2018, zn. OZPSU/1672/2018-SR, kterym obecny stavebni Ufad
souhlasil s vydanim stavebniho povoleni specidlnim stavebnim ufadem a ovéfil dodrzeni podminek
stanovenych Uzemnim rozhodnutim o umisténi stavby.

Byly dolozeny a budou akceptovany smlouvy s vlastniky dotéenych pozemkii:

- Smlouva o vstupu na nemovitost, o podminky zfizeni stavby a jejiho provozu ze dne
30.1.2018 pro p.¢. 444/1 — obec HruSovany u Brna s Jan Maty3¢ak, Veronika Maty3c¢akova,

- Smlouva o vstupu na nemovitost, o podminky zfizeni stavby a jejiho provozu ze dne
30.1.2018 pro p.c. 1879/12, 1879/26 — obec Hrusovany u Brna s Véra Bajzova, Jifi Havlik,
Riizena Havlikova,

- Smlouva o vstupu na nemovitost, o podminky zfizeni stavby a jejiho provozu ze dne
30.1.2018 pro p.¢. 415, 413/5 — obec HruSovany u Brna s Jifi Havlik, Eliska Havlikova,

V souladu s vyjadfenim Policie CR, KR JMK, SPDI BM a BO, ¢&j. KRPB-515-2/CJ-2018-0600DI-
VAC, ze dne 6.3.2018 silni¢ni spravm afad posoudil a zhodnotil PD podle vyjadteni od Policie CR,
KR JMK, SPDI BM a BO, &.j. KRPB-515-1/CJ-2018-0600DI-VAC, ze dne 25.1.2018. Musi byt
dodrzeny nasledujici podminky:
e VySka obrub musi byt v souladu i s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. (vodici, navadéci linie).
e Budou dodrZeny rozhledové poméry pfipojeni na ul. J. Koziny - z rozhledového pole vyjezdu
z navrhované ob. zony budou odstranény vSechny pevné prekazky,v ném se prip. nachazejici.
* Napojeni pozemni komunikace vedouci z navrhované obytné zony na ul. J.Koziny bude pro
fidi¢e jasné rozpoznatelné (kdo ma prednost), tj. zménou povrchu nebo vodorovnym
dopravnim znacenim ¢. V4.
* Vsouladu s vyhlaSkou ¢. 398/2009 Sb. musi byt provedeny hmatové prvky pro osoby
nevidomé a slabozraké, i na zpomalovacim prahu.
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26.

27.

Parkovaci stani budou zfizena predepsanych rozmérii — podle CSN 73 6056.
Zpomalovaci prah bude proveden v souladu s podminkami TP 85 Zpomalovaci prahy.
V obytné zoné bude fddné vymezen, resp. ziizen pobytovy prostor.
Dopravni znaceni ,,zac¢atek/konec obytné zony*“ bude umisténo u prahu na trovni signalniho
pasu.
e Dopravni znaceni musi byt v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb.
e Dopravni znaceni bude instalovano v souladu s TP 65 a TP 133.
Pri dal3i komunikaci s pracovistém PCR, KR JMK, SPDI BM a BO uvadéjte vzdy &j. (napf. pfi
predkladani néavrhu pfechodného DZ).

Ze stanoviska M&U Zidlochovice, OD &.j. OD/18510/2017 SO, ze dne 2.11.2017 je tieba dodrzet

nasledujici podminky:

Bude postupovano podle prislusnych ustanoveni ,,zdkona o pozemnich komunikacich* a vyhlasky &.

104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni, budou dodrzena

piislusna ustanoveni CSN 73 6110 Navrhovéani mistnich komunikaci a TP 103 Navrhovéni obytnych

z0n a nasledujici pripominky:

1. Musi byt dodrzena vyhl. ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZzadavcich zabezpeéujicich
bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozdgjsich predpisi (varovné a signalni pasy — i na
vjezdovych prazich, vodici a navadéci linie, bezbariérovost. parkovaci misto pro ZTP atd.).
Parkovaci misto pro ZTP musi byt vyzna¢eno vodorovnym i svislym dopravnim znac¢enim.

2. Odstup pevnych prekazek (pfipadné oploceni pozemku, skiifiky inz. siti, sloupy i dopravni
znacky apod.) od prilijezdného prostoru komunikace musi byt nejméné 0,50 m.

3. Musi byt zajisténo a navrzeno fadné odvodnéni komunikaci a zpevnénych ploch. De3tové vody
ze stiech prilehlych domi by nemély stékat na pozemni komunikaci.

4. Upozoriiujeme, ze PD je tieba mj. projednat s pfislusnym orgdnem Policie CR, ktery je dle
novelizace zdkona o pozemnich komunikacich (§ 16 odst. 2 pism. b) dotéenym organem
v Gizemnim fizeni a stavebnim fizeni pro stavby dopravni infrastruktury.

5. Propojeni ulice Stavani je treba feSit v kontextu se stavajici ¢asti ulice Stavani i v kontextu
v ndvaznosti na ulici J. Koziny.

6. Propojeni ulice Stavani je tfeba fesit v kontextu se stavajici Casti ulice Stavani i v kontextu
v navaznosti na ulici J. Koziny, kde bude tfeba nasledné zajistit a vyfesit bezpeény pohyb pésich.

7. Pri budouci vystavbé RD v lokalité je zaroven tfeba pamatovat a dbat, aby byla dodrZena podle §
22 vyhl. ¢.501/2006 Sb. a podle TP 103 Navrhovéani obytnych zon $ifka uliéniho prostoru 8,0 m
(tzv. mezi ploty).

Podle obdrzeného komplexnim vyjadieni od M&U Zidlochovice, OZP, ze dne 19.12.2016, zn.

OZP/21390/2016/KG je uvedeno a bude dodrzeno:

1/ Vodopravni Gfad posoudil predlozeny zamér dle zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné

nékterych zdkoni v platném znéni (dale jen vodni zdkon) a zjistil, Ze zamér je mozny.

Stavebni objekty SO 301 Vodovod a SO 311 Dest'ova kanalizace jsou ve smyslu § 55 odst. 1 pism. ¢)

vodniho zdkona, ke kterym je nezbytné stavebni povoleni ve smyslu § 15 vodniho zakona.

2/ Organ statni spravy v oblasti nakladni s odpady posoudil predloZeny zamér dle zdkona &. 185/2001

Sb., o odpadech v platném znéni a zjistil, Ze zamér je mozny.

3/ Organ statni spravy v oblasti ochrany ovzdusi posoudil piedlozeny zamér dle zdkona ¢. 201/2012

Sb., o ochrané ovzdusi a platném znéni a zjistil, Ze zamér je mozny.

4/ Zamér byl posouzen organem ochrany pfirody a krajiny dle zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrang

pfirody a krajiny v platném znéni.

Z predloZenych podkladi vyplyva, Ze z diivodu stavby dojde ke kaceni dievin rostoucich mimo les.

Upozoriiujeme, Ze na zdklad¢ § 8 odst. 1zdkona, je ke kaceni dfevin rostoucich mimo les, nezbytné

povoleni organu ochrany ptirody (OU HruSovany u Brna). neni-li déle stanoveno jinak.

5/ Zamér byl posouzen organem ochrany zemédélského pidniho fondu dle zdkona ¢. 334/1992 Sb., o

ochrané zemédelské pudniho fondu v platném znéni (dale jen zakon):

e Jsou dotéeny zajmy ochrany zemédélského padniho fondu (ZPF);

e Dle predloZzené dokumentace je ziejmé, Ze je stavba situovdna na pozemcich pod ochrnou ZPF.
Z tohoto divodu bude pro Uzemni fizeni nutny souhlas organu ochrany ZPF dle § 9 zdkona.
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28.

29,

30.

31,

® Vpfipadé¢, Ze je zamér situovan na plochach k tomu uréenym platnym tzemnim planem, neni
tieba vyjadreni organu ochrany ZPF dle § 7 odst. 4.

6/ Zamérem nejsou dotéeny zajmy chranéné organem statni spravy lest dle zdkona 289/1995 Sb., o

lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakond.

7/ Jakékoliv zmény v tomto zaméru je tieba opét predlozit k posouzeni odboru Zivotniho prostiedi.

Je tfeba dodrzet zavazné stanovisko — souhlas s vynétim pidy ze ZPF od M&U Zidlochovice,
OZPSU ze dne 1.11.2017, zn. OZPSU/18294/2017/JK:

A) Souhlas k trvalému odnéti pidy ze ZPF se vymezuje na pozemcich v k.. Hrugovany u Brna.

B) Souhlas k trvalému odnéti pidy ze ZPF se udéluje za téchto podminek:

[ Tento souhlas je udélovan pouze pro uvedeny aéel a odnimanou piidu nelze vyuzit jinym
nezemédélskym zpiisobem. V piipadé odstoupeni od zdméru musi zistat odnimana piida i
nadale zemédélskou pudou.

II. Stavebnik pred zahdjenim stavby vyty&i hranice trvalého odnéti pidy ze ZPF a zabezpedi,
aby hranice stavenisté nebyly naruSeny ¢i svévolné posunovany na okolni piilehlé pozemky
pod ochranou ZPF.

I11. Stavebnik provede na svij naklad z odnimané plochy skryvku ornice o mocnosti 0,40 m.

IV. Stavebnik na sviij ndklad zajisti hospodarné vyuziti skryté kulturni vrstvy piady a to
nasledovné:

a. Celkové mnozstvi skryté zeminy bude vyuZito, nejlépe v navaznosti na provadénou
skryvku, na parcelaich PK 647, 648, 649/2 v k.4. HruSovany u Brna v prostoru
~Kelblova Jama™ a to vsouladu sProvoznim fadem — Terénni apravy v k.0.
HruSovany u Brna v lokalité ., Kelblova Jama™ a to na kone¢né piekryti zhutnénych
zemin upraveného povrchu v mocnosti min. 0.3 m tak, jak uvadi vySe uvedeny
provozni fad v kapitole 3.4 odstavec 5.

V. Skryta pida bude pied zpétnym vyuzitim uloZena na odnimané plose nebo na plochach
ostatnich a bude zabezpecena a oSetfovana tak, aby nedochézelo k jejimu znehodnocovani
stavebni ¢innosti, erozi, zaplevelovanim a zcizovanim.

VI. O Cinnostech souvisejicich se skryvkou, pfemisténim, rozprostienim, vyuZitim, ochrannou a
oSetrovanim skryvanych kulturnich vrstev povede stavebnik protokol (pracovni denik),
v nemz se budou uvadeét viechny skutecnosti rozhodné pro posouzeni spravnosti, uplnosti a
ucelnosti vyuzivani téchto zemin a bude na vyzadani k dispozici orgdnu ochrany ZPF pfi
kontrole plnéni podminek tohoto zavazného stanoviska.

VII.  Béhem stavby budou stavebnikem ucinéna opatieni k zabranéni uniku pevnych,
kapalnych a plynnych latek poskozujicich okolni zemédélsky ptdni fond a jeho vegetaéni
kryt.

C) Plan rekultivace se vzhledem k trvalému charakteru vynéti nepozaduje
D) Za odnéti pldy ze zemédelského ptdniho fondu se nevymezuje platba odvodi.
E) Etapy zdméru se nevymezuji.

KHS JMK se sidlem v Brné k akci vydala zavazné souhlasné stanovisko ze dne 29.1.2018, ¢&,j.
KHSIM 04621/2018/BO/HOK bez pfipominek.

Dale bylo doloZeno zdvazné souhlasné stanovisko ke stavebnimu tizeni od HZS JMK, oddé&leni
stavebni prevence ¢.¢. HSBM-71-42-2/1-OPST-2018 ze dne 14.2.2018 rovnéZ bez pfipominek.

Déle musi byt dodrzeno vyjadfeni s podminkami od Archeologického tistavu AV CR Brno, v.v.i.
zn. ARUB/1955/18DS ze dne 23.4.2018:
AU AV CR, Brno, v.v.i. nema k uvedené akci zdsadnich namitek. Upozoriiuje viak, ze uvedena
stavba se uskutecni na zemi s archeologickymi nalezy, které je chranéno jako vefejny zdjem podle
zvlastnich pravnich predpisi (zejména § 22, odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové pééi,
v platném znéni). Mé-li dojit pfi provadéni stavebni ¢innosti na dotéeném UGzemi k jakymkoliv
zasahtim pod povrch terénu (hloubeni vykopu, skryvka apod.), je tieba pfedpokladat naruseni nebo
odkryti archeologickych ndlezii a situaci, ¢imZ vznikd nutnost provedeni zachranného
archeologického vyzkumu. Z tohoto diivodu zadame do pfisluiného spravniho rozhodnuti zapracovat
podminku z vySe uvedeného zakonného ustanoveni vyplyvajici a tuto podminku dodrZet pfi dalsim
postupu:
- Uzemi, na kterém se stavba uskutecni, je izemi s archeologickymi nalezy ve smyslu § 22 odst. 2
zakona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové pééi, v platném zméni. Stavebnik je proto povinen
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pisemné¢ ohlasit termin zah4jeni zemnich praci jiz od doby p¥ipravy stavby, nejpozdéji viak

s predstihem 30-ti dnii pred zapogetim Archeologickému ustavu AV CR, Brno, v.v.i., a umoznit
jemu nebo opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického vyzkumu na dotéeném
uzemi. Vyzkum je provadén na zdkladé dohody uzaviené mezi investorem stavby a
Archeologickym Gstavem AV CR nebo opravnénou organizaci. Uhrada néakladé zachranného
archeologického vyzkumu se fidi ustanovenim § 22 odst. 2 zédkona &. 20/1987 Sb. o statni
pamatkové péci, v platném zméni.

Dojde-li béhem praci k odkryti archeologickych nalezii mimo zachranny archeologicky vyzkum,
je stavebnik povinen neprodlené oznamit tento ndlez pFislusnému stavebnimu aradu a organu
statni pamatkové péce a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nélezy nebyly po$kozeny
nebo zniceny, tj. predevsim v misté nalezu prace prerudit — viz § 176 zakona ¢. 183/2006 Sb.
stavebni zdkon, v platném znéni.

32. Dle predlozené¢ho stanoviska ze dne 30.1.2018 Ministerstvo obrany, SEM, oddéleni ochrany

33.

uzemnich zajmu souhlasi s realizaci stavby dle pfilozené dokumentace.

Musi byt dodrzeno vyjadieni a ndsledujici podminky od spoleénosti Vodarenska akciova
spolecnost, a.s., divize Brno - venkov ze dne 31.1.2018, ¢.j. BV/489/2018-Tra:

V zajmovém Uzemi se nachazi stavajici vodovod a kanalizace v provozovani VAS a.s. divize Brno-
venkov (dale jen VAS). Upozorinujeme, Zze v dané lokalité je planované prodlouzeni vodovodu a
splaskové kanalizace, které budou pfedany do provozovani VAS.

S ohledem na tuto skutecnost:

Pii realizaci komunikace, parkovacich stani a vjezdi dojde k dotéeni vodovodu a splaikové
kanalizace. Souhlasime se stavbou, a to za predpokladu splnéni nasledujicich podminek:

1/ Pozadujeme, aby byla vystavba zkoordinovana s vystavbou vy3e uvedenych inzenyrskych siti.
2/ Zahajeni zemnich praci bude vdmi ozndmeno 14 dni pfedem na VAS provozni stiedisko
Zidlochovice tel. 547 231 018. Soucasné s oznamenim predlozte objednavku na vytyceni siti
v provozovani VAS.

3/ Pfi provadéni zemnich praci v ochranném pasmu nesmi dojit k po3kozeni vodovodniho ani
kanalizatniho potrubi nebo omezeni jejich provozuschopnosti. Ochranné pasmo vodovodniho a
kanaliza¢niho potrubi je stanoveno 1.5 m od vnéjsiho lice potrubi na obé strany. V tomto prostoru
neni dovoleno umistovat trvalé stavby, vysazovat stromy nebo okrasné dfeviny a provadét
terénni pravy, snizovani nebo zvysovéni terénu.

4/ Poklopy vodarenskych zafizeni a kanalizaénich Sachet zistanou volné pfistupné a ovladatelné.
V pfipadé vyskytu stavajicich poklopt vodovodnich armatur a poklopl kanalizaénich 3achet
napt. ve zpevnénych plochédch, v upravovaném terénu apod., musi byt poklopy fadné osazeny do
nivelety navrhovaného terénu a jejich poloha trvanlivé zajisténa (podbetonovat apod.)

5/ Prizvat zastupce VAS provozni stredisko Zidlochovice k zavéreéné kontrole funkénosti viech
dotéenych vodovodnich armatur a osazeni vodovodnich a kanaliza¢nich poklopi.

6/ Bude dodrzeno min. kryti vodovodu a kanalizace véetné piipojek dle CSN 73 6005 Prostorové
uspofddani siti technického vybaveni.

7/ Pozadujeme, aby byla provedena kontrola neporusenosti vodovodu a kanalizace pfed zasypem
zastupcem VAS, ktery vystavi protokol o provedené kontrole. Odsouhlaseny protokol ze strany
VAS bude nezbytnou pfilochou ke kolaudaci stavby, pfip. ke zprovoznéni stavby. Kontrolu
objednejte na VAS provoznim stredisku Zidlochovice.

8/ Dojde-li k poskozeni vodovodu ¢i kanalizace, musi byt neprodlené opraveno odbornou firmou
(dle pozadavkl VAS) na vlastni ndklady firmy, kterd provadéla stavebni ¢innost.

9/ Pti nedodrZeni shora uvedenych podminek poda naSe a.s. stiznost na dodavatele stavby u
ptisluiného stavebniho uradu.

10/ V pribéhu realizace pfedmétné stavby si vyhrazujeme pravo stanovit daldi podminky dle
pozadavki VAS provozniho stiediska Zidlochovice.

11/ Doba platnosti tohoto vyjadfeni je 2 roky od data jeho vydani.

34. Protoze dojde k dotéeni zafizeni distribuéni soustavy (elektricka sit’) ve vlastnictvi E.ON Distribuce,

a.s., je tieba dodrzet podminky uvedené ve vyjadieni od E.ON Servisni, s.r.o. ze dne 1.2.2018, zn.
E7456-16228556:
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35.

Toto vyjadieni slouzi pro informaci o stavajicim elektrickém zafizeni distribu¢ni soustavy

vlastnéné a provozované spol. E.ON Distribuce, a.s. (dale jen ECD) a je vyjadienim pro izemni

a stavebni fizeni.

V zdjmovém Uzemi vy$e uvedené stavby se nachazi:

Nadzemni vedeni VN, Podzemni vedeni NN, Nadzemni vedeni NN,

Ke stavbé a cinnostem v ochrannych pasmech (dale jen OP) zafizeni distribuni soustavy je

investor povinen zajistit si pisemny souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zdkona ¢. 458/2000 Sb. o

podminkach podnikéni a vykonu statni spravy v energetickych odvétvich, v platném znéni.

Vase podklady jsme predali spravci zafizeni, ktery vyda stanovisko k ¢innostem a stavbé

v ochranném pasmu. Stanovisko obdrzite nejpozdéji do 30 dnl od vystaveni tohoto vyjadieni.

Kontakty na spravce zafizeni jsou uvedeny v zavéru tohoto vyjadieni.

Dovolte, abychom Vas upozornili, Ze pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou

ohrozit predmétné distribucni a sdélovaci zafizeni, jste povinni dle zdkona &. 309/2006 Sb. a

nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb. uginit velkerd opatieni, aby nedoslo ke $koddm na vyse

uvedeném zafizeni, na majetku nebo na zdravi osob elektrickym proudem, zejména tim, Ze bude
zajistite:

1. Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni, vyskytujiciho se v zdjmovém tzemi,
do viech vyhotoveni provadéci dokumentace.

2. VyfeSeni zpusobu provedeni pfipadnych kiiZzovatek a soub&éhii uvazované stavby s
distribu¢nim a sdélovacim zafizenim v projektové dokumentaci a toto bude odpovidat
CSN 33 2000-5-52, CSN 73 6005 a PNE 33 3302.

3. Objednani presného vytyéeni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu a to nejméné 14 dnd
pted zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé, ze nebude
mozné trasu kabelu bezpeéné uréit pomoci vytycovaciho zafizeni. je investor zemnich
praci povinen pro jednozna¢né stanoveni jeho polohy provést na urcenych mistech a
v nezbytném rozsahu rucni odkryti kabelu podle pokyni zaméstnanci ECZR. Vytyceni
kabelti VN, NN zajisti p. Milan Novotny, tel. 547231063, milan.novotny@eon.cz.

4. Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni vyhradné klasickym
ruénim ndradim bez pouziti jakychkoli mechanismt s nejvy3si opatrnosti, nebude-li
provozovatelem zafizeni stanoveno jinak.

5. Vykopovych prace v blizkosti nadzemniho vedeni NN budou provaddeny tak, aby nedoslo
k naruSeni stability podpérnych bodl a uzemnovaci soustavy, nebo nebyl jinak ohrozen
provoz zafizen{ a bezpecnost osob. Zaroven pozadujeme dodrZovat platna ustanoveni
norem CSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvlasté pak min. dovolené vzdalenosti od
vedeni.

6. Pfi provadeéni stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni a znepfistupnéni zafizeni
distribu¢ni soustavy.

7. Ohlaseni jakéhokoliv poskozeni distribu¢niho a sd¢lovaciho zafizeni na telefonni €islo
800 225 577.

Kontakty spravct zafizeni:

VN+NN:

RS, Peter Mudry — 54514-5263, e-mail: peter.mudry@eon.cz

Upozorilujeme Vas na mozZnou polohovou odchylku vedeni v pfilozené situaci

s informativnim zékresem siti.

Pfi vytyceni trasy zafizeni i ke kontrole pfed zdhozem a ke viem dal$im souvisejicim jednanim

predlozte, prosim, toto vyjadieni

Je tieba dodrZet podminky uvedené v souhlasu se stavbou a ¢innosti v OP zafizeni distribuéni
soustavy (elektricka sit’) od spol. E.ON Ceska republika, s.r.o., zn. S40325-16235753, ze dne
27.2.2018:

Souhlas se stavbou a &innosti v ochranném pasmu zafizeni distribuéni soustavy (elektricka
sit’) ve vlastnictvi E.ON Distribuce, a.s.

ECZR byla piedloZena zadost o vyjadieni ke stavbé a ¢innosti v ochr. pdsmu (dale jen OP):

- Nadzemni vedeni VN

- Podzemni vedeni NN,

- Nadzemni vedeni NN,
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Jedna se o akci:

. HruSovany — Propojeni ul. Stavani, SO 101 Komunikace®. K zasahiim do OP dochazi v misté
stavby, katastralni tzemi Hru3ovany u Brna.

Souhlasime s provedenim vySe uvedené akce v OP zafizeni distribuéni soustavy pfi splnéni
téchto podminek:

1) Pripadna kolize s distribuénim zafizenim ve spravé ECZR bude Felena pieloZkou ve
smyslu § 47 zdkona ¢&. 458/2000 Sb., v platném znéni (pielozku rozvodného zafizeni
zajist'uje jeho vlastnik na naklady toho, kdo potiebu pielozky vyvolal).
2) UvaZovana stavba musi respektovat ochranné pasma distribuéniho zafizeni.
3) V pripad¢, kdyby vysSe uvedena stavba zptsobila porudeni kryti kabelového vedeni NN,
VN dle platnych CSN, PNE, zajisti ECZR napravna opatfeni (sniZeni kabelového vedent,
zalozeni do plastovych chranicek apod.) a to na zakladé pisemné objednavky investora
pfedané na ECZR neprodlené po zjisténi této skute¢nosti, pricemz naklady s tim spojené
hradi investor stavby v plné vysi.
4) Upozoriiujeme, Ze zemni prace nesmi narusit stabilitu podpérnych bodi!!! Vykopové
price do hloubky 1 m provadét v min. vzdalenosti 1 m od stozard. U vykopd ve v&tsi
hloubce se musi stanovit vzdélenost od stoZarh individualné (nutné projednat s ECZR).
5) Pii provadéni terénnich Uprav vySe uvedené stavby musi byt dodrzena min. vyska
vodici nad terénem — 6 m. Po ukonéeni terénnich Gprav je nutné pfizvat zastupce ECZR
ke kontrole dodrzeni min. vy3ky vodici. O kontrole bude proveden pisemny zdpis do
montazniho nebo stavebniho deniku.
6) V OP elektrické zafizeni distribuni soustavy budou pfi realizaci udéleného souhlasu
dodrzeny podminky dle § 46 odst. 8) zakona ¢. 458/2000 Sb..v platném znéni, kde se konstatuje,
ze v OP téchto rozvodnych zafizeni je zakazano pod pismeny:

¢) provadet Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni

nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,
d) provadét ¢innosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadnovaly pristup k témto
zafizenim.

7) Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zdjmovém Uzemi do
vSech vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho vyznageni dobre viditelnym zplsobem piimo
vterénu. Jedna se zejména o mista kfiZzeni ¢i soub&hu trasy vedeni strasou pohybu
mechanizace, s trasou vedeni vykopt a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli o hranicich
ochranného pasma trvale informovani.
8) Objednani presn¢ho vytyceni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu a to nejméné 14
dnu pfed zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V piipadé, ze
nebude mozZné trasu kabelu bezpec¢né urcit pomoci vytycovaciho zafizeni, je investor
zemnich praci povinen pro jednoznacné stanoveni jeho polohy provést na uréenych
mistech a v nezbytném rozsahu ruéni odkryti kabelu podle pokynt zaméstnanci ECZR.
Vytyceni kabeld VN, NN zajisti Milan Novotny, tel. 547 231063, e-mail:
milan.novotny@eon.cz.
9) Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu vyhradné klasickym ruénim
nafadim bez pouziti jakychkoli mechanismi s nejvy3si opatrnosti, nebude-li
provozovatelem zafizeni stanoveno jinak.
10) Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podlozeni, vyvéseni, ...), aby nedoslo k jeho
poSkozeni poruchou nebo nepovolanou osobou a oznaceni vystraznymi tabulkami, bude
provedeno podle pokynfi pracovnika ECZR. Dali podminky pro zabezpeéeni naseho
zafizeni si vyhrazujeme pfi vytyceni nebo po jeho odkryti.
11) Vyteleni zplsobu provedeni soub&hd a kiiZeni vySe zminéné akce srozvodnym
zafizenim musi odpovidat p¥islusnym CSN.
12) Pfizvani zastupce ECZR ke kontrole kiizovatek a soub&ht pfed zdhozem vykopu. O
kontrole bude proveden zipis do montazniho nebo stavebniho deniku. P¥i nedodrZeni této
podminky, budou poruchy vzniklé na zafizeni odstrafiovany na ndklady investora stavby.
13) Po dokonceni musi stavba z pohledu ochrany pied provoznimi a poruchovymi vlivy
distribu¢ni soustavy odpovidat pfislusnym normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302,
PNE 34 1050, CSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1.
14) Po dokonéeni stavby a Cinnosti pfipominame, Zze v OP zatizeni je dale zakdzano:
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a/ zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umist'ovat konstrukce a

jind podobna zafizeni, jakoz i uskladriovat hoflavé a vybusné litky

b/ provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

¢/ u nadzemniho vedeni nechévat rast porosty nad vysku 3 m

d/ u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni mechanizmy o

celkové hmotnosti nad 6t.
15) V projektové dokumentaci a pfi stavbé budou respektovany podminky uvedené ve
vyjadieni o existenci zafizeni distribu¢ni soustavy ve vlastnictvi a provozovani ECD a
podminkach prace v jeho blizkosti ze dne 1.2.2018.
16) VeSkera stavebni ¢innost v OP distribuéniho a sdélovaciho zafizeni bude pfed jejim
zahdjenim konzultovdna s pfislusnym spravcem zafizeni (kontakty jsou uvedeny jsou
uvedeny v zavéru tohoto vyjadfeni), ktery stanovi bezpe¢nostni opatieni pro priace v OP
ptisluiného rozvodného zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1.
17) Veskeré prace s mechanizaci, jejichZ &asti se za provozu mohou pfiblizit k vodi¢tim v
OP nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno
provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti pozadujeme objednat nejméné 25
kalendafnich dnt predem.
Kontakty jednotlivych provozovatelii zafizeni:
VN+NN: Regionalni sprava — Peter Muadry, el. 545 145 263, e-mail: peter.mudry(@eon.cz
V pfipadé nedodrzeni vzdéalenosti a podminek dle norem a platnych pravnich pfedpist,
nesouhlasime po ukonceni stavby s jeji kolaudaci.

Pfiloha: Podminky pro provddéni &innosti a praci v OP.

Podminky pro provadéni a ¢innosti a praci v ochranném pasmu elektrického vedeni

Pro vymezeni ochranného pasma VN plati zdkon ¢. 458/2000 v platném znéni § 46. Ochranné pasmo
(dale jen OP) nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedeni po obou
stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti, méfené kolmo na vedeni, ktera ¢ini od krajniho vodice
vedeni na obé jeho strany:

Pro zafizeni zrealizovana do 31.12.1994

- u venkovniho vedeni s napétim nad 1kV do 35kV véetné — 10 m

- u venkovni stozarové el. stanice s pfevodem napéti z trovné nad 1kV a mensi nez 52kV — 10 m

Pro zafizeni zrealizovana od 1.1.1995
- u vedeni s napétim nad 1kV do 35 kV véetné : pro vodice bez izolace — 7 m, pro vodice s izolaci
zakladni — 2 m, pro zavésna kabelova vedeni — 1 m.

- u venkovni stozarové el. stanice s pfevodem napéti z rovné nad 1kV a mensi nez 52kV -7 m
V tomto ochranném pasmu je zakazano:

Zfizovat bez souhlasu vlastnika stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoZz i
uskladnovat hoflavé a vybusné latky

Provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace

Provadét ¢innosti (odkopy nebo navrieni zeminy a jinych materiala do vy3e, prace s hoflavinami,
vybusninami, apod.), které by mohli ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob.

Provadét ¢innosti, které by znemoziovaly neb podstatné znesnadiovaly pristup k témto zaf{zenim
Vysazovat chmelnice a nechavat riist porosty nad vysku 3m.

Podminky pfi provadéni zemnich praci v OP vedeni:

Pied zahdjenim jakychkoliv praci v blizkosti el. venkovnich vedeni NN, VN a VVN musi ten, kdo
praci organizuje nebo fidi, prokazatelné poucit viechny pracovniky a nebezpecni prace v OP vedeni.
Pii praci v OP musi byt dodrzeny veSkeré platné bezpec¢nostni predpisy a normy, predevsim
pozadavky CSN EN 50110-1 ed.2 + dopliujici technicka normaliza¢ni informace TNI 343100 a déle
dle poZzadavku PNE 330000-6.

Jefdby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoliv poloze byly vSechny jejich
¢asti mimo OP vedeni VN

Jina zafizeni, ktera nemaji povahu jefdbu je mozno provozovat v blizkosti el. vedeni , ato i v OP
vedeni, jsou-li opatfena tak, Ze 7adnd Cast se v zadném pfipadé nemuze priblizit k vodi¢im na
vzdalenost kratsi nez 3m

P¥i praci nebo pobytu v blizkosti el. zai. NN nesmi dojit k pfiblizeni na vzdalenost krat8i nez Im
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36.

37.

Nelze-li pfi provadéni praci tyto vzdalenosti dodrZet, musi se zafizeni vypnout a zajistit. Vypnuti a
zajisténi vedeni provede EZCR s.r.0., na zakladé objednavky, uplatnéné minimalné 25 dni predem.
U kabelovych vedeni vSech druht napéti (véetné ovladacich, signalnich, sdélovacich v majetku
ECZR s.r.0.) ¢ini OP od krajniho kabelu na kazdou stranu 1m.V OP podzemniho vedeni je zak4zano
mimo jiné vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
Dal3i podminky pro provadéni ¢innosti a praci v OP kabelii jsou stanoveny ve vyjadieni vystavené
ECZR s.r.0., pfipadné pii vytyéeni.

Upozorfiujeme, ze piipadné Skody nebo urazy, zplisobené nedodrzenim bezpe&nostnich
predpisi, nepfebira ECZR s.r.o. Zddnou odpovédnost.

Stavebnik dolozil i Smlouvu o pfeloZce zafizeni distribuéni soustavy &. 13007647 mezi Obec
HruSovany u Brna — E.ON Distribuce, a.s. a Dodatek ¢. 1 Smlouvy o pfelozce zafizeni distribuéni
soustavy ¢. 13007647 mezi Obec HruSovany u Brna — E.ON Distribuce, a.s. a Smlouvu o pipojeni ¢.
12252792 mezi Obec HruSovany u Brna — E.ON Distribuce, a.s.

Musi byt dodrzeny podminky ze stanoviska k povoleni stavby od spoleénosti GridServices, s.r.o. ze
dne 13.2.2018, zn. 5001656312:
Ucel stanoviska: Povoleni stavby — stavebni rezim
GasNet, s.r.0., jako provozovatel distribuéni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny
GridServices, s.r.o. , vydava toto stanovisko:
K predlozené PD sdélujeme toto nade stanovisko z pohledu dotyku na STL plynarenska zafizeni:
V zijmovém prostoru stavby se nachdzi tato plynarenska zafizeni:
- STL plynovod PE d110, OC DN 100, pfipojky plynu
Na zakladé pfedloZené situace byl pfedan informacni zakres.
Pri realizaci stavby je nutno dodrzovat veskera pravidla stanovend pro prace v ochranném pasmu
plynarenskych zatizeni.

PoZzadujeme zachovat stavgjici kryti plynarenského zatizeni (PZ).
- Dojde — i k do¢asnému snizeni kryti PZ pozadujeme chréanit plynovody pfed mechanickym
poSkozenim pfi pojizdéni betonovymi panely, popf. ocelovymi plechy o tloustce min. 3 cm.
- Je vylouceno pouziti tézké mechanizace (zejména valch s trny, zemnich fréz atd.) pfimo nad
potrubim.

Pfi kfizeni a soubéhu inz. siti musi byt dodrZeny minimalni odstupové vzdalenosti od
plynovodu dle CSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy kanaliza¢nich, vodovodnich $achet budou umistény minimélné 500 mm od obrysu
PZ, ostatni stavebni objekty (dopravni znaceni, sloupky, betonové patky,..) musi byt umistény v
minimdlni vzdélenosti 1 m od okraje plynovodu.
- Kanalizace bude uloZena pod PZ.

Nejmensi dovolena vzdalenost zakladu stozari pro lampy VO je 0,5 m. Uzemnéni budou
vedena na opacnou stranu od plynovodu.
- Pfi vysazovani stromil a okrasnych dfevin pozadujeme dodrZet od stdvajiciho PZ vzdalenost
minimalné 2 m na ob strany.
- Pokud bude pii stavbé zjisténo, Ze k nékterym plyndrenskym zafizenim nelze dodrzet
stanovenou vzddlenost, nebo je vici nové nivelité nedostatecné kryti mensi jak 1 m v pojizdnych
komunikacich a u ostatnich ploch 0.8 m, bude nutné provést pielozku téchto plynarenskych
zafizeni. Tyto prace budou provedeny v souladu se zakony ¢. 485/2000 Sb. a ¢. 670/2004 Sb. jako
pielozka plyn. zafizeni na naklady investora.
- Pred zatatkem stavby musi byt v mistech dotyku stavby poloha plynirenského potrubi
vytyCena a v pfipad¢ potieby ovéfena ruéné kopanymi sondami.
-V ochranném pasmu plynovodii (1 + 1 m) budou zemni prace provadény vyhradné ruénim
zplsobem.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zdkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisd. Tento souhlas plati pro Uzemni fizeni, fizeni o izemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy
pro umisténi stavby, zjednodudené Gzemni fizeni, ohlaseni, stavebni fizeni, spole¢né Gzemni a
stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o provedeni stavby nebo ozndmeni stavebniho zaméru s
certifikatem autorizovaného inspektora.
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V zajmovém Uzemi se mohou nachazet, plynarenska zaiizeni jinych vlastnikd ¢i spravefi, piipadné i
dlouhodobé nefunkéni/neprovozovand plynarenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze
a vlastnictvi.
Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského
zékoniku, provozovény jako zafizeni zvIast nebezpeéné a z tohoto diivodu je chrdnéno ochrannym
pasmem dle zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozd¢&jSich predpisi.
Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé
Skody.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdejsich pfedpist.
Pii realizaci uvedené stavby budou dodrZeny podminky pro provadéni stavebni éinnosti:
1) Za stavebni cinnosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny cinnosti
provadéné v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i
bezvykopové technologie) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly
ohrozit bezpeénost a spolehlivost plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (napf. trhaci
prace, sesuvy pudy, vibrace apod.).
2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pii dodrzeni podminek stanovenych v
tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni cinnosti povazovany
dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisi za cinnost bez nadeho
ptedchoziho souhlasu. Pii kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych
inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.
3) Pied zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyéeni trasy a pfesné uréeni
uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Vytyéeni trasy provede prisludnd
provozni oblast (formuldf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP
Zéakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi zadosti uvede Zzadatel nasi znatku (¢islo jednaci)
uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyéeni trasy bude sepsan protokol.
Piesné uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek je povinen provést
stavebnik na sviyj naklad. Bez vyty¢eni trasy a pfesného uréeni ulozeni plynarenského zafizeni
a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢innosti zahdjeny. Vytyceni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahajeni stavebni ¢innosti.
4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zdkon &.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisG, pripadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.
5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou
plynarenského zafizeni a plynovodnich pFipojek, rozsahem ochranného pdsma a témito
podminkami.
6) Pfi provadéni stavebni ¢innosti, v¢. piesného urceni uloZeni plynarenského zafizeni je
stavebnik povinen ucinit takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni plyndrenského zarizeni a
plynovodnich piipojek nebo ovlivnéni jejich bezpeénosti a spolehlivosti provozu. Nebude
pouzito nevhodného néfadi, zemina bude téZena pouze ruéné bez pouZiti pneumatickych,
elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi.

7 Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v pribéhu nebo pfi
pieruSeni stavebni ¢innosti fadné zabezpeceny proti jejich poSkozeni.
8) V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahdjenim

stavebni ¢innosti provedeno Gplné obnaZzeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v
misté kiizeni na naklady stavebnika. V piipadé, 7e nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt
pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského
zafizeni nebo pripojek (vé. izolace, signalizaéniho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon
1239.

10) Pied provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek

stanovenych pro stavebni ¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.
Kontrolu provede prisluna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na
www.gridservices.cz nebo NONSTOP Zékaznicka linka 800 11 33 55). Pfi zadosti uvede
7adatel nasi znacku (&islo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se
vztahuje i na plyndrenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan
protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky
zasypény. V piipadg, ze nebudou dodrzeny vy3e uvedené podminky, je stavebnik povinen na
zakladé vyzvy provozovatele PZ a plynovodnich pfipojek, nebo jeho zastupce dolozit
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38.

prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ a plynovodnich pfipojek béhem vystavby — nebo
provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ a plynovodnimi pfipojkami.
1) Plynarenské zafizeni a plynovodni pFipojky budou pied zasypem vykopu tadné
podsypany a obsypdny tézenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna
folie zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou Fadné osazeny viechny poklopy a
nadzemni prvky plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.
13) Poklopy uzadvérd a ostatnich armatur na plyndrenském zafizeni a plynovodnich

pripojkach v¢. hlavnich uzavért plynu (HUP) na odb&rném plynovém zafizeni udrzovat stale
pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.
14) Pripadné zfizovani staveniSté, skladovani materiald, stavebnich strojii apod. bude
realizovdno mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno
jinak),
15) Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li
ve stanovisku uvedeno jinak),
16) Pfi pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismi zabezpecit piipadny
piejezd pres plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky uloZzenim panelti v misté piejezdu
plynarenského zafizeni.
Plati pouze pro Gzemi vyznacené v piloze tohoto stanoviska a to 24 mésici ode dne jeho vydani.
V pfipadé dotceni pozemku v majetku GasNet s.r.o. je tieba dale projednat smluvni vztah
k tomuto pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-
system/, ¢innost "Smluvni vztahy - pozemky a budovy plynarenskych zatizeni“, ptipadné na
NONSTOP Zéakaznické lince 800 11 33 55.
Za spravnost a uplnost dokumentace pfedlozené s zadosti vcetné jejiho souladu s platnymi
pfedpisy plné zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska k
jinym ¢éastem stavby.
V pfipadé dalsi korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001656312
a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP
Zakaznickd linka 800 11 33 55.

Budou dodrZzeny podminky uvedené ve vyjadieni od spoletnosti itself s.r.o. ze 6.2.2018, &,j.
18/000350:

Firma itself s.r.o., Pdlavské nameésti 11, Brno 628 00, souhlasi s vydanim stavebniho povoleni na
vySe uvedenou akci, v jejiZ lokalité se nachazi zafizeni sité elektronickych komunikaci v nasem
majetku (dale jen SEK-ITSELF).

Pfi realizaci poZadujeme:

1. Pred zahdjenim zemnich praci v ochranném pasmu SEK-ITSELF zkontaktujte zastupce fy itself
s.r.0. - p. Ruzicka, tel.: 602 711 518, e-mail: vytyceni@itself.cz , ktery provede vytyéeni stavajicich
tras SEK- ITSELF. Vytyceni je tfeba objednat 14 dni pfedem!

2. Upravu stavajiciho a pokladku nového vedeni sité SEK-ITSELF provadét v koordinaci s
pracovniky Servisni stfedisko itself s.r.o. Brno - tel.: 533 383 363.

3. Veskeré zemni price provadéné v ochranném pasmu SEK-ITSELF (bliZze nez 1 m od kabelu)
provadét rucné, pomoci strojni mechanizace pouze s nejvy3si opatrnosti a az po provedeni ruéné
kopanych sond pro zjiSténi pfesné polohy a hloubky vedeni SEK-ITSELF, v ochranném pasmu
SEK-ITSELF dbét zvysené opatrnosti (trasu ve volném terénu vhodné zajistit), aby nedoilo k
poskozeni kabeld pohybem t&zké techniky, apod.

4. Nad kabelovou trasou dodrzet zakaz skladek a budovani zafizeni, které by znemozfiovalo pfistup
ke kabelu.

5.V mistech ziizeni zpevnénych ploch (vjezdy, parkovaci sténi, apod.), nad trasou SEK-ITSELF,
zabezpeCit ochranu kabelG - kabely ulozit do chranicky; v pripadé realizace nerozebiratelnych
povrchi nad trasou SEK- ITSELF kabely uloZit do chranicky a zaloZit rezervni chranicku
(spoluprace se Servisnim strediskem itself s.r.o. Brno - tel.: 533 383 363).

6. Po realizaci stavby pfedat fy itself, s.r.o. geodetické zaméfeni nového stavu sité SEK-ITSELF
(e-mail: svobodova@itself.cz).
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39. Bude treba dodrzet podminky dané ve vyjadieni od spol. Ceski telekomunikaéni infrastruktura
a.s. (CETIN) €.j. 519314/18 ze dne 24.1.2018:

7Zadatel shora oznacenou zadosti uréil a vyzna¢il zajmové Gzemi, jakoz i stanovil divod pro vydani
Vyjadieni o existenci sité¢ elektronickych komunikaci a Vseobecnych podminek ochrany sité
elektronickych komunikaci spole¢nosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura as. (dale jen
Vyjadieni).

Na zdkladé urdeni a vyznaceni zdjmového Gzemi Zadatelem a na zdkladé stanoveni davodu pro
vydani Vyjddreni vydava spole¢nost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. nasledujici
Vyjadreni:

Ve vyznaceném ziajmovém lzemi se nachazi sit’ elektronickych komunikaci spoleCnosti Ceska
telekomunikacni infrastruktura a.s. (dale jen SEK) nebo jeji ochranné pasmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v piilozeném vyfezu/vyfezech z Ucelové mapy SEK
spoleénosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. Ochranné pasmo SEK je v souladu s
ustanovenim § 102 zakona ¢&. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych
souvisejicich zakonli stanoveno rozsahem 1,5 m po stranach krajniho vedeni SEK a neni v
pilozeném vyfezu/vyfezech z ulelové mapy SEK spolecnosti Ceskd telekomunikacni
infrastruktura a.s. vyznaceno (dale jen Ochranné pdsmo).

(1) Vyjddreni je platné pouze pro zajmové Gzemi uréené a vyznacené Zadatelem, jakoz i pro divod
vydani Vyjadreni stanoveny zadatelem v zadosti.

Vyjddreni pozbyva platnosti uplynutim doby platnosti v tomto Vyjddreni uvedené, zménou rozsahu
zajmového tizemi ¢i zménou divodu vydani Vyjddreni uvedeného v Zadosti, nesplnénim povinnosti
stavebnika dle bodu (3) tohoto Vyjddreni, a nebo pokud se Zadatel &i stavebnik bezprostfedné pred
zahajenim realizace stavby ve vyznaceném zdjmovém Gzemi prokazatelné neujisti u spolecnosti
Ceskda telekomunikacni infrastruktura as. o tom, zda toto Vyjddreni v dobé bezprostiedné
pfedchazejici zahajeni realizace stavby ve vyznafeném zajmovém UGzemi stale odpovida
skute¢nosti, to vie v zavislosti na tom, ktera ze skuteénosti rozhodna pro pozbyti platnosti tohoto
Vyjadreni nastane nejdiive.

(2) Podminky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjddieni a ve Vseobecnych podminkach
ochrany SEK spolecnosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s., které jsou nedilnou soucasti
tohoto Vyjddreni. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen fidit se témito VSeobecnymi
podminkami ochrany SEK spole¢nosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s.

(3) Stavebnik, nebojim povéfena tfeti osoba, je povinen pouze pro pfipad, ze

a) existence a poloha SEK, jez je zakreslena v pfilozeném vyfezu/vyfezech z Ucelové mapy SEK
spoleénosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjddreni, vetné Vieobecnych podminek ochrany SEK

nepiedstavuje dostate¢nou informaci pro zdmér, pro ktery podal shora oznacenou zadost nebo pro
zpracovani projektové dokumentace stavby, ktera koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného
pasma SEK, vyzvat pisemné spolecnost Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. k upfesnéni
podminek ochrany SEK a to prostfednictvim zaméstnance spolecnosti Ceskd telekomunikacni
infrastruktura a.s. povéreného ochranou sité - Ale$ Pokorny, e-mail: ales.pokorny@cetin.cz (dale jen
POS).

(4) Prelozeni SEK zajisti jeji vlastnik, spoleénost Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s.
Stavebnik, ktery vyvolal piekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 zakona ¢. 127/2005 Sb. o
elektronickych komunikacich a o zmén& nékterych souvisejicich zakont povinen uhradit spolecnosti
Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. ve$keré néklady na nezbytné pravy dotéené¢ho useku SEK
a to na urovni stavajiciho technického feseni.

(5) Pro tcely prelozeni SEK dle bodu (3) tohoto Vyjddreni je stavebnik povinen uzavfit se spolec¢nosti
Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK

(6) Spole¢nost Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. prohladuje, ze zadateli byly pro jim uréené
a vyznadené zajmové Gzemi poskytnuty veskeré, ke dni podani shora oznacené zadosti, dostupne
informace o SEK.

(1) Zadateli prevzetim tohoto Fyjddreni vznika povinnost poskytnuté informace a data uZit pouze k
ugelu, pro ktery mu byla tato poskytnuta. Zadatel neni opravnén poskytnuté informace a data
rozmnozovat, rozsifovat, pronajimat, p(jcéovat ¢&i jinak uzivat bez souhlasu spole¢nosti Ceska
telekomunikacni infrastruktura a.s. V pripadé porueni téchto povinnosti vznikne zadateli
odpovédnost vyplyvajici z platnych pravnich pfedpisti, zejména predpist prava autorského.
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V ptipadé dotazi k Vyjddieni 1ze kontaktovat spoleénost Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. na
asistenéni lince 238 461 111.
Prilohami Fyjddreni jsou:

Vseobecné podminky ochrany SEK spolecnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

- Situacni vykres (obsahuje zajmové Gizemi uréené a vyznacené zadatelem a vytezy G¢elové mapy
SEK)

- Informace k vyty€eni SEK

Vyjadfeni vydala spole¢nost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. dne; 24.1.2018

Vieobecné podminky ochrany SEK spolecnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

I. Obecnad ustanoveni

I

Stavebnik, nebo jim povérend tieti osoba, je povinen pii provadéni jakychkoliv ¢innosti,
zejmeéna stavebnich nebo jinych praci, pfi odstrafovani havarii a projektovani staveb, Fidit se
platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (vCetné doporucenych),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a uéinit veskera opatieni
nezbytnd k tomu, aby nedoslo k poskozeni nebo ohrozeni SEK ve vlastnictvi spole¢nosti
CETIN a je vyslovné srozumén s tim, ze SEK je soucdsti veiejné komunikaéni sité, jsou
zajiStovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi predpisy.

Pti jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba,
povinen respektovat ochranné pasmo SEK tak, aby nedoSlo k poskozeni nebo zamezeni
pfistupu k SEK. Pri kfizeni nebo soub&hu ¢&innosti se SEK je povinen fidit se platnymi
pravnimi pfedpisy. technickymi a odbornymi normami (véetné doporu¢enych), spravnou praxi
v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pfi jakékoliv ¢innosti ve vzdalenosti mensi
nez 1,5 m od krajniho vedeni vyznacené trasy podzemniho vedeni SEK (dile jen PVSEK)
nesmi pouZzivat mechanizacnich prostredki a nevhodného naradi.

Pro pripad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéiené tieti osoby,
zaloZené "Vseobecnymi podminkami ochrany SEK spole¢nosti CETIN, je stavebnik, nebo jim
povéfena treti osoba, odpovédny za veskeré ndklady a Skody, které spolecnosti CETIN
vzniknou porusenim jeho povinnosti.

V pfipadé, Zze budou zemni price zahdjeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjadfeni, nelze
toto Vyjadreni pouzit jako podklad pro vytyéeni a je tieba pozadat o vydani nového
Vyjadreni.

Bude-li zadatel na spolecnosti CETIN poZadovat, aby se jako G&astnik spravniho Fizeni, pro
Jjehoz ucely bylo toto Vyjadieni vydano, vzdala prava na odvolani proti rozhodnuti vydanému
ve spravnim fizeni, pro jehoz uéely bylo toto Vyjadieni vydano, je povinen kontaktovat POS.

Il Soucinnost stavebnika pri cinnostech v blizkosti SEK

2.

Zapoceti Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen oznamit POS.
Oznameni bude obsahovat ¢islo Vyjadieni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

Pred zapocetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné Einnosti je stavebnik, nebo jim povéfena teti
osoba, povinen zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S
vyznac¢enou trasou PVSEK prokazatelné seznami viechny osoby, které budou a nebo by
mohly ¢innosti provadét.

Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tieti osobu, jez bude
provadét zemni prace. aby zjistila nebo ovérila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK
pficnymi sondami, a je srozumén s tim, Ze moznd odchylka uloZeni stiedu trasy PVSEK,
stranovd i hloubkova, ¢ini +/- 30 cm mezi skute¢nym ulozenim PVSEK a polohovymi udaji ve
vykresové dokumentaci.

Pii provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik. nebojim povéfena tieti osoba,
povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového usporadani
PVSEK. Odkryt¢ PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen zabezpegit
proti provéseni, poskozeni a odcizeni.

Pti zjiSténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti je
stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen bez zbyteéného odkladu prerusit price a
zjiténi rozporu oznamit POS. V prerusenych pracich lze pokracovat teprve poté, co od POS
prokazatelné obdrzel souhlas k pokracovani v pracich.

V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéée, na sloup apod. je stavebnik,
nebo jim povéfena tieti osoba, povinen vykondvat zemni prace se zvy$enou mirou opatrnosti s
ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupii nadzemniho
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vedeni SEK (dale jen NVSEK) je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k
naruSeni jejich stability, to vie za dodrzeni platnych pravnich predpist, technickych a
odbornych norem. spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupi.

Pfi provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo
jim povéfena tieti osoba pied zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zdhoz je opravnén
provést az poté, kdy prokazatelné obdrzel souhlas POS.

Stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych
komor a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spolecnosti CETIN.

Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku
pejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to az do doby, nez PVSEK adné zabezpeci
proti mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen
projednat s POS zplisob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pii pfepravé vysokého nédkladu
nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen
respektovat vysku NVSEK nad zemi.

Stavebnik, nebo jim povéfena téeti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (v&etné ochranného
pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci
zpevnénych ploch (napi. komunikaci, parkovist, vjezdui aj.).

. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy zfizovat v

takové vzdalenosti od NVSEK, aby ¢&innosti na/v manipulaénich a skladovych plochach
nemohly byt vykonavany ve vzdalenost men3i nez | m od NVSEK.

. Stavebnik, nebo jim povéfend teti osoba, neni opravnén uzivat, pfemistovat a odstrafiovat

technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén bez pfedchoziho projednani jakkoliv

manipulovat s piipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiini optickych spojek,
optickymi spojkami, technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym zafizenim SEK.

. Stavebnik, nebo jim povéiena treti osoba, je povinen kazdé poskozeni ¢&i kradez SEK

neprodlené od okamziku zjisténi takové skute¢nosti, oznamit POS na telefonni ¢&islo
606 613 871, nebo v mimopracovni dobé na telefonni ¢islo 238 462 690.

II. Prace v objektech a odstranovani objekti

I

Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pfed zahdjenim jakykoliv praci
vbudovach a jinych objektech, kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazatelné
kontaktovat POS a zajistit u spole¢nosti CETIN bezpecné odpojeni SEK.

Pfi provadéni ¢innosti v budovéach a jinych objektech je stavebnik, nebo jim povéfena treti
osoba, povinen v souladu s pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (v¢etné
doporuéenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy provést
mimo jiné prizkum vnéjsich i vnitinich vedeni SEK na omitce i pod ni.

V. Soucinnost stavebnika pri pripravé stavby

1.

Pokud by ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené teti osoby, k niz je tfeba povoleni
spravniho organu dle zvl4stniho pravniho pfedpisu, mohlo dojit k ohroZeni ¢i omezeni SEK,
je stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba, povinen kontaktovat POS a predlozit zakresleni
SEK do piislusné dokumentace stavby (projektové, realizacni, koordinacni atp.).

V piipadé, Ze pro &innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, neni tieba povoleni
spravniho organu dle zvlastniho pravniho piedpisu, je stavebnik, nebo jim povéfena tieti
osoba, povinen predlozit zakresleni trasy SEK i s pfislusnymi kotami do zjednoduSené
dokumentace (katastralni mapa, planek), ze které bude zcela patrnd mira dotéeni SEK.

Pfi projektovani stavby, rekonstrukce ¢i prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti,
elektrickych trakei vlakil a tramvaji, nejpozdéji viak pfed zahajenim spravniho tizeni ve véci
povoleni stavby, rekonstrukce &i pielozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti,
elektrickych trakci vlaki a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen
provést vypocet rusivych vlivl, zpracovat ochranna opatieni a predat je POS.

Pii projektovani stavby, pii rekonstrukei, ktera se nachazi v ochranném pésmu radiovych tras
spole¢nosti CETIN a prekracuje vysku 15 m nad zemskym povrchem, a to véetné docasnych
objektli zafizeni stavenisté (jetdby, konstrukce, atd.), nejpozdéji vsak pfed zahdjenim
spravniho Fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim povéiena tieti osoba,
povinen kontaktovat POS. Ochranné pasmo radiovych tras v $ifi 50 m je zakresleno do
situaéniho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o $ifi 25 m po obou stranich
radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového zafizeni.
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5. Pokud se v zdjmovém tizemi stavby nachazi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spole&nosti
CETIN je stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba, pfed zahdjenim spravniho fizeni ve véci
povoleni spravniho organu k cinnosti stavebnika, nebo jim povéfené treti osoby, nejpozdéji
viak pred zahajenim stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody. energovody aj.) sv¥ymi ochrannymi pasmy
zasahovaly do prostoru stavajicich tras a zafizeni SEK, ¢&i do jejich ochrannych pasem, je
stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen realizovat takova opatfeni, aby mohla byt
provadéna udrzba a opravy SEK, a to i za pouZiti mechanizace, otevieného plamene a
podobnych technologii.

V. K¥izeni a soubéh se SEK

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen v mistech kiizeni PVSEK se sitémi
technické infrastruktury, pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atd.
ukladat PVSEK v zakonnymi predpisy stanovené hloubce a chranit PVSEK chranickami
s pfesahem minimalné 0,5 m na kazdou stranu od hrany kiZeni. Chrani¢ku je povinen utésnit
a zamezit vnikani necistot.

2. Stavebnik nebo jim povérena tfeti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v piipadé, kdy hodla
umistit stavbu sjezdu ¢i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu ¢i vjezdu umistit tak, aby metalické
kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi nez 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce
mensi nez | m.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen zaklady (stavby. opérné zdi, podezdivky
apod.) umistit tak. aby dodrzel minimélni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni,
popfipadé kontaktovat POS.

4. Stavebnik, nebo jim povérend treti osoba, neni opravnén trasy PVSEK znepfistupnit (napf.
zabetonovanim).

5. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je pfi kiiZeni a soub&hu stavby nebo siti technické
infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

e pokud planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v
blizkosti kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 2 m nebo pfi kfizeni kabelovodu ve
vzdalenosti mensi neZ 0.5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, predlozit POS
zakresleni v pti¢nych fezech,

e do pricného fezu zakreslit také profil kabelové komory v pfipadé, kdy jsou sité technické
infrastruktury ¢i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti mensi nez
2m,

¢ neumistiovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,

e predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek véetné navrhu ochrany télesa
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

e nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani do¢asngé,

e projednat s POS, nejpozdéji ve fazi projektové pfipravy, jakékoliv vykopové prace, které
by mohly byt vedeny v trovni ¢i pod arovni kabelovodu nebo kabelové komory a vedkeré
piipady, kdy jsou trajektorie podvrti a protlaki ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od
kabelovodu.

Je tieba dodrzet CSN 73 6005 “Prostorové usporadani siti technického vybaveni®.

Majitelé stavbou pfipadné dotéenych vedeni a inz. siti musi byt pfizvani ke kontrole jejich zafizeni
pied zpétnym zakrytim a o této kontrole musi byt sepsan zépis, ktery bude doloZen pfi kolaudaénim
fizeni.

Na zikladé povoleni piisludnych spravnich (fadi provedené pfipadné prelozky a tpravy
inzenyrskych siti musi byt zbudovany pfed dokonéenim povrchu komunikaci a uvedeni siti do
uzivani musi byt dokladovdno ptfed vydanim kolauda¢éniho souhlasu pro objekty pozemnich
komunikaci. K Zadosti o kolauda¢ni souhlas na objekty pozemnich komunikaci musi byt doloZeny
zapisy o kontrole pfed zahozem (souhlasy se zdhozem) od spravcu siti, piip. kolaudaéni souhlasy na
pielozky nebo nové vybudované inz. sité.

Disledné bude dodrzena vyhl. ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpeéujicich

g

pasy, bezbariérové Gpravy, parkovaci misto pro zdravotné postizené osoby, atd.).
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Budou zachovany vSechny stavajici sjezdy k sousednim nemovitostem, jejich napojeni na
komunikace bude fadné normové upraveno.

Veskeré objekty v¢. piipadné dekoraéni zelené musi byt umistény tak, aby v kiizovatkach i na
ngjezdech byly zajistény dostateéné rozhledové poméry.

Veskeré pevné prekazky (napf. ploty, skiinky inZz. siti, sloupy vefejného osvétleni i stozary el. vedeni,
dopr. znacky, apod.), budou umistény ve vzdalenosti min. 0,5 m od prijezdného prostoru pojizdénych
komunikaci - bude dodrzen bezpe¢nostni odstup dopravnich znagek i jinych pevnych piekazek od
prujezdného prostoru komunikace dle CSN 73 6110.

Musi byt zajiténo fadné odvodnéni komunikaci, parkovacich ploch, sjezdl i ostatnich zpevnénych
ploch. Destové vody ze stfech domi by nemély stékat na pozemni komunikace.

Zahajeni stavby v predstihu a odpovidajicim zplisobem oznami stavebnik vSem vlastnikiim pfilehlych
nemovitosti. V priibéhu stavby musi byt zajistén pristup k sousednim nemovitostem, nicméné po celou dobu
provadéni vykopovych praci musi byt zajisténa fadna bezpeénost chodct.

V dobé vystavby musi byt zajisténa bezpeénost silni¢niho provozu a bezpecnost p&sich — stavba bude
Fadné ozna¢ena a bude osazeno prechodné dopravni znaceni, v pfipadé nutnosti vyznacena objizd’ka.,

Jelikoz pro dobu provadéni praci musi zhotovitel stavby zajistit osazeni pfechodného dopravniho
znaceni, proto je tieba, aby pozadal v predstihu pfed zahajenim praci o .stanoveni pfechodné upravy
provozu na pozemnich komunikacich (pfechodné dopravni znaceni)* odbor dopravy MeU
Zidlochovice a to na zakladé situace prechodného dopravniho znaeni odsouhlasené viastnikem
piislusné komunikace a Policii CR, SPDI Brno — venkov.

PFi provadéni praci je nutno postupovat tak, aby nedochazelo ke $kodam na cizim majetku. Pfipadné
vzniklé $kody pii provadéni stavby na vlastnictvi sousedi a na ostatnich pozemnich komunikacich
odstrani stavebnik svym nakladem.

P#i provadéni praci nesmi dojit k poskozeni, ale ani zne¢istovani prilehlych pozemnich komunikaci.
Piijezdové komunikace musi byt v dobé vystavby udrzovany fadné ¢isté a sjizdné.

Pro uzivani stavby (pfed vydanim kolaudaéniho souhlasu) musi byt v predmétné lokalité dle platnych
norem a TP fadné osazeno trvalé mistni dopravni znaceni podle ,stanoveni mistni upravy provozu na
pozemnich komunikacich®, o které je tfeba v predstihu pfed kolaudaci pozadat odbor dopravy MéU
Zidlochovice. K Zadosti o ,stanoveni mistni Gpravy provozu na pozemnich komunikacich™ je tfeba
dolozit vyjadfeni vlastnika komunikace a souhlas Policie CR. V PD navrzené a fadné umisténé
dopravni znaceni je nutné pied kolaudaci (pfi zavéreéné kontrolni prohlidce) zkontrolovat a
odsouhlasit s Policii CR, SPDI BM a BO.

Nové dopravni znageni bude osazeno v souladu s TP 65 a TP 100. Veskeré dopravni znatky je nutno osadit do
vzdalenosti min. 0,5 m od prijezdného prostoru komunikace - bude dodrzen bezpec¢nostni odstup dopravnich
znadek od prijezdného prostoru komunikace dle CSN 73 6110.

Po dokonéeni stavby bude skuteéné provedeni stavby geodeticky zaméfeno a zaméfeni bude doloZeno
ke kolauda¢nimu fizeni. V ramci stavby nesmi dojit k dotéeni cizich pozemkii nad ramec doloZenych
smluv s vlastniky pozemki.

Dale ke kolaudaénimu Fizeni bude piedloZen geometricky plan skuteéného provedeni stavby ovéreny
katastralnim Gfadem a stavba bude nasledné po kolaudaci zapsdna a pozemkové dofedena v katastru
nemovitosti i sohledem na smlouvy s vlastniky dotéenych pozemki. Stavebnik rovnéz zajisti
v katastru nemovitosti piipadnou zménu druhu a Kultury pozemki dle skutecného provedeni — v
katastru nemovitosti uvést dotéené pozemky do souladu se skutecnosti.

Nové vybudovana komunikace a parkovaci plochy zistanou po kolaudaci vefejné pfistupné a
ziistanou ve vlastnictvi obce.

Po vydani kolaudagniho souhlasu obec HruSovany u Brna zanese spravnim rozhodnutim nové
vzniklou situaci pozemnich komunikaci do pasportu komunikaci obce.

Ucastnici fizeni na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Obec Hrusovany u Brna, 1C 00281824, Masarykova 17, 664 62 Hrusovany u Brna
kterého zastupuje na zékladé pIné moci ze dne 21.11.2017
Ing. Rudolf Drnec, CKAIT 1000311, Kanice 298, 664 01 Bilovice nad Svitavou
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Oduvodnéni:

Dne 26.2.2018 podal stavebnik - Obec Hruovany u Brna, IC 00281824, Masarykova 17, 664 62
HruSovany u Brna, kterého zastupuje na zakladé pIné moci ze dne 21.11.2017 Ing. Rudolf Drnec, CKAIT
1000311, Kanice 298, 664 01 Bilovice nad Svitavou - Zidost o vydani stavebniho povoleni na stavbu
dopravni infrastruktury, tykajici se dostavby propojeni mistnich komunikaci v obci Hrusovany u Brna,
nazvanou ,.,HruSovany u Brna, propojeni ul. Stavani*.

Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby zn. OZPSU/7746/2017-SR, ze dne 1.11.2017 vydal MeU
Zidlochovice, OZPSU. Dale M&U Zidlochovice, OZPSU dne 6.2.2018, pod zn. OZPSU/1672/2018-SR
vydal souhlas podle §15 odst. 2 stavebniho zdkona pro specidlni stavebni Gfad a ovéfuje dodrzeni
podminek stanovenych vyse uvedenym tzemnim rozhodnutim na stavbu nazvanou ,,HruSovany u Brna,
propojeni ul. Stavani®.

Silni¢ni spravni Ofad a specidlni stavebni afad oznamil vefejnou vyhlaSkou zahdjeni stavebniho fizeni
znamym Ucastnikim fizeni a dotéenym organiim oznamenim ¢&.j. OD/3795/2018-2 SO ze dne 23.3.2018.
K projednani zadosti soucasné naridil Gstni jednani spojené s mistnim Setfenim na den 19.4.2018, o jehoz
vysledku byl sepsan protokol ¢.j. OD/3795/2018 SO-P. V oznameni zahdjeni stavebniho fizeni silniéni
spravni urad zaroven upozornil, Ze dotéené organy a Ucastnici Fizeni mohou zivazna stanoviska a
namitky, popfipadé dikazy uplatnit nejpozdéji pfi Gstnim jednani, jinak k nim nebude piihlédnuto.
Zaroven specidlni stavebni ufad sdélil ucastnikiim fizeni, Ze mohou v F{zeni uplatnit podle § 36 odst. 3
spravniho radu své pravo vyjadrit se k podkladim rozhodnuti do 5 dni po astnim jednani.

Stavebnik na jednani pfedlozil pozadované doklady, tim byly doloZeny viechny doklady nutné pro
rozhodnuti ve véci. Nasledné po Gstnim jednani, které probéhlo dne 19.4.2018, podle ustanoveni § 36
odst. 3 spravniho fadu, méli vSichni G¢astnici Fizeni od specialniho stavebniho tfadu danu jesté moznost
ve stanovené lhité seznamit se a vyjadrit k podkladim rozhodnuti. Nikdo se nevyjadiil. Néslednég, po
uplynuti této lhaty pfistoupil specialni stavebni ufad k vydani rozhodnuti ve véci samé a dokonéil
stavebni fizeni.

Silni¢ni spravni Ofad a specialni stavebni ufad v provedeném stavebnim Fizeni prezkoumal pfredlozenou
zadost z hledisek uvedenych v § 111 stavebniho zdkona, projednal ji s u¢astniky Fizeni a s dotéenymi
organy a zjistil, Ze jejim uskutecnénim nebo uZivanim nejsou ohroZeny ziajmy chranéné stavebnim
zakonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi predpisy.

Projektova dokumentace stavby spliuje obecné technické pozadavky na stavby a podminky tzemniho
rozhodnuti o umisténi stavby. Silniéni spravni ufad v prabéhu Fizeni neshledal diivody, které by branily
povoleni stavby.

Zadost byla dolozena témito vyjadienimi a stanovisky:

- Oznameni o zahdjeni Uzemniho fizeni od Me&U Zidlochovice, OZPSU ze dne 6.9.2017, zn.
0ZPSU/7746/2017-SR

- Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby od MéU Zidlochovice, OZPSU ze dne 1.11.2017, zn.
OZPSU/7746/2017-SR

- Souhlas dle § 15 od stavebniho Gfadu — MéU Zidlochovice, OZPSU ze dne 6.2.2018, zn.
0ZPSU/1672/2018-SR

- Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby pro piel. VN/NN od M&U Zidlochovice, OZPSU ze dne
9.3.2018, zn. OZPSU/21334/2017-KV

- Smlouva o vstupu na nemovitost, o podminky zfizeni stavby a jejiho provozu ze dne 30.1.2018 —
obec HruSovany u Brna s Jan Maty3éak, Veronika Matyscdkova,

- Smlouva o vstupu na nemovitost, o podminky zfizeni stavby a jejiho provozu ze dne 30.1.2018 —
obec Hrujovany u Brna s Véra Bajzova, Jifi Havlik, RidZena Havlikova,

- Smlouva o vstupu na nemovitost, o podminky zfizeni stavby a jejiho provozu ze dne 30.1.2018 -
obec Hrudovany u Brna s Jifi Havlik, Eliska Havlikova,

- Vyjadteni od Policie CR, KR JMK, SPDI BM a BO:
e  &j.KRPB-515-1/CJ-2018-0600DI-VAC, ze dne 25.1.2018
o &j.KRPB-515-2/CJ-2018-0600DI-VAC, ze dne 6.3.2018

- komplexni vyjadfeni od M&U Zidlochovice, OZP ze dne 19.12.2016, zn. OZP/21390/2016/KG

- souhlas svynétim pady ze ZPF od Mg&U Zidlochovice, OZP ze dne 1.11.2017, zn.
OZP/18294/2017/JK

- stanovisko od MéU Zidlochovice, OD ze dne 2.11.2017, zn. OD/18510/2017 SO




C.j. OD/3795/2018 SO str. 19

- Rozhodnuti povoleni pfipojeni nové komunikace na MK od OU Hru$ovany u Brna ze dne
15.2.2018, zn. HUB-298/2018

- Stanovisko ke stav. fizeni od KHS JMK, ze dne 29.11.2018, &.j. KHSIM 04621/2018/BO/HOK

- Stanovisko od HZS JMK, oddéleni stavebni prevence, e.¢. HSBM-71-42-2/1-OPST-2018 ze dne
14.2.2018

- stanovisko MO, SEM, OOUZ Brno ze dne 30.1.2018

- stanovisko GridServices, s.r.0. ze dne 13.2.2018, zn. 5001656312

- vyjadieni od Ceska telekomunika¢ni infrastruktura, a.s. (CETIN) , ¢&.j. 519314/18 ze dne
24.1.2018

- Vyjadfeni od itself s.r.0. ze 6.2.2018, ¢.j. 18/000350

- Vyjadieni VAS, as., ¢.j. BV/489/2018-Tra, ze dne 31.1.2018

- Zapis z jednani ¢. 7/2016 zastupitelstva obce o Schviéleni pielozky distribu¢ni soustavy ze dne
19.12.2016

- vyjadreni od E.ON Servisni, s.r.o., zn. E7456-16228556, ze dne 1.2.2018

- Souhlas se stavbou a ¢innosti v OP od spol. E.ON Cesk4 republika, s.r.o., zn. $40325-16235753
ze dne 27.2.2018

- Smlouva o pieloZce zafizeni distribuéni soustavy ¢. 13007647 mezi Obec HruSovany u Brna —
E.ON Distribuce, a.s.

- Dodatek ¢. 1 Smlouvy o ptelozce zafizeni distribu¢ni soustavy ¢. 13007647 mezi Obec
HruSovany u Brna — E.ON Distribuce, a.s.

- Smlouva o pripojeni k distribu¢ni soustavé ¢. 12252792 mezi Obec Hrusovany u Brna — E.ON
Distribuce, a.s.

K oznameni zahdjeni fizeni byla specidlnimu stavebnimu Gfadu poStou, e-mailem dorudena vyjadfeni,
stanoviska:

- vyjadieni od AU AV CR, Brno, v.v.i., zn. ARUB/1955/18DS ze dne 23.4.2018

Dal3i podklady:
- vypisy z katastru nemovitosti, informace o parcelach
- snimek z katastralni mapy
- plna moc pro zastupovani ze dne 21.11.2016
- Plan kontrolnich prohlidek
- Protokol z tstniho jednani ze dne 19.4.2018, &.j. OD/3795/2018 SO-P bez pfipominek ti¢astnika

Silni¢ni spravni Gfad zajistil vzajemny soulad predloZenych zdvaznych stanovisek dotéenych organt
vyzadovanych zvlaStnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti. Do podminek rozhodnuti byly
zahrnuty i pfipominky a podminky souhlast a¢astnika fizeni.

Ugastnici fizeni - dal3i dotené osoby:

Obec Hrugovany u Brna, IC 00281824, Masarykova 17, 664 62 HruSovany u Brna; Maty3cak Jan,
Pavlovska 523/33, 623 00 Brno, nar. 1981; Matysc¢akova Veronika, Borkovany 275, 691 75 Borkovany,
nar. 1983; Bajzova Véra, Stavani 290, 664 62 HruSovany u Brna, nar. 1959; Havlik Jifi, Havli¢kova 102,
664 62 Hrusovany u Brna, nar. 1952; Havlikova RlZena, Stavani 290, 664 62 HruSovany u Brna, nar.
1930; Havlikova Eliska, Havlickova 102, 664 62 HruSovany u Brna, nar. 1952;

E.ON Ceska republika, s.r.o.; Vo@érenské akciova spole¢nost, a.s.; VakK Zidlochovicko; Ceské
telekomunikaéni infrastruktura a.s., IC 04084063; GridServices, s.r.o.; itself, spol. s r.o.; Archeologicky
ustav AV CR Brno, v.v.i.;

Ostatni Gcastnici - vefejnou vyhlaskou: vlastnici sousednich pozemku
Vyporadani s namitkami G¢astniki:

o Ucastnici neuplatnili namitky.

Vypotradani s vyjadienimi 0¢astnikd k podkladim rozhodnuti:

- Ugastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadfili.

Silniéni spravni ufad a specidlni stavebni Gfad zjistil, Ze uskuteénénim nebo uZivénim stavby nejsou
ohrozeny z4jmy chranéné stavebnim zakonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlaStnimi predpisy
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a nejsou ani nepfiméfené omezena ¢i ohrozena prava a opravnéné zajmy ucastnikl fizeni. Specialni
stavebni ufad v pribéhu fizeni neshledal divody, které by branily povoleni stavby.

Silni¢ni spravni afad a specidlni stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti
ustanoveni pravnich predpisti ve vyroku uvedenych.

Pouceni ucastniku:

Proti tomuto rozhodnuti se [ze odvolat ve lhité do 15 dni ode dne jeho oznameni ke Krajskému Gfadu
Jihomoravského kraje podanim odvolani u MéU Zidlochovice, odboru dopravy.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopisti tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potfebny podet stejnopisii, vyhotovi je
spravni organ na naklady Gcastnika.

Odvolanim 1ze napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlej$i ustanoveni.
Odvolani jen proti odtivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Silni¢ni spravni Ofad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno vyhotoveni
ovérené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikaéni udaje o povolené stavbé. Dalsi
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.

Stavebnik je povinen Stitek pied zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté a
ponechat jej tam az do dokonceni stavby, pfipadné do vydani kolaudagniho souhlasu; rozsahlé stavby se
mohou oznacit jinym vhodnym zpiisobem s uvedenim udaji ze titku.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

OTISK UREDNIHO RAZITKA

Ing. Dagmar Kratochvilova, v.r.
vedouci odboru dopravy

Poplatek:

Spravni poplatek se nevyméfuje, protoze dle ,,Polozky ¢. 18 odst. ,,Osvobozeni* zakona &. 634/2004 Sb.
o spravnich poplatcich v platném znéni, je stavebnik, jako Gzemné samospravny celek. pro piipad staveb
pozemnich komunikaci realizovanych stitem nebo Uzemnim samospravnym celkem, od spravniho
poplatku osvobozen.

Poznamka:

MeéU Zidlochovice a OU Hru$ovany u Brna

se Zadaji o vyvéSeni této vefejné vyhlasky na misté k tomu uréenému a k naslednému vraceni na odbor
dopravy MéU Zidlochovice s vyznacenim terminu vyvéseni a sejmuti vyhlasky. Toto oznameni musi
byt vyvéSeno po dobu celych 15 dni. Vyvéseni musi byt provedeno i elektronicky.

LTIET _q _ hay4p
Vyveéseno dne: ..... 2 Q'BBLU‘IB Sejmuto dne: ....... ("‘?3[;{\'“&8“ .....
PR 'y A ‘i ’PAD
OBECNT URAD MasGrykova 17 e,
Masarykova 17 HruSovany uBrnd 7
Hrudovany u Brng 64 62 @
664 62 @

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti oznameni.
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Obdrizi:

Ing. Rudolf Drnec, CKAIT 1000311, Kanice 298, 664 01 Bilovice nad Svitavou (zastupujici stavebnika)
Obec Hrusovany u Brna, IC 00281824, Masarykova 17, 664 62 Hrusovany u Brna

Maty$¢ak Jan, Pavlovska 523/33, 623 00 Brno, nar. 1981

Matys¢akova Veronika, Borkovany 275, 691 75 Borkovany, nar. 1983

Bajzova Véra, Stavani 290, 664 62 HruSovany u Brna, nar. 1959

Havlik Jifi, Havli¢kova 102, 664 62 HruSovany u Brna, nar. 1952

Havlikova RizZena, Stavani 290, 664 62 HruSovany u Brna, nar. 1930

Havlikova Eliska, Havlickova 102, 664 62 Hrusovany u Brna, nar. 1952

E.ON Ceska republika, s.r.o.

Vodarenska akciovd spolecnost, a.s.

VaK Zidlochovicko

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., IC 04084063
GridServices, s.r.0.

itself, spol. s r.o.

Archeologicky tstav AV CR Brno, v.v.i.

Ostatni Gcastnici - vlastnici sousednich pozemki (vefejnou vyhlaskou)

dotéené spravni drady

M&U Zidlochovice, OZP

MeU Zidlochovice, KT, pr. pamatkové péce
M&U Zidlochovice, OD

Policie CR, KR JMK, SPDI BM a BO

OU Hrugovany u Brna

Hasi¢sky zachranny sbor JMK, odbor prevence
Krajska hygienicka stanice JMK

ostatni na védomi

MeéU Zidlochovice. stavebni ufad
MO, SEM, OOUZ Brno

Povodi Moravy, s.p.

vyvéSeni vyhldsky:
OU Hrusovany u Brna
MeU Zidlochovice, odbor vnitini spravy







