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Vyrokova ¢ast:

Meéstsky Gfad Zidlochovice se sidlem Masarykova 100, 667 01 Zidlochovice, odbor Zivotniho prostredi a
stavebni ufad, pracovisté Nadrazni 750, 667 01 Zidlochovice, jako stavebni ufad pfislusny podle § 13
odst. 1 pism. d/ zdkona &. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen "stavebni zakon"), viizemnim fizeni posoudil podle § 84 az 90
stavebniho zdkona zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (dale jen "rozhodnuti o
umisténi stavby"), kterou dne 05.05.2017 podal

Obec Hruovany u Brna, ICO 281824, Masarykova ¢.p. 17, 664 62 HruSovany u Brna,
kterou zastupuje Ing. Rudolf Drnec, nar. 17.01.1951, Jiriskova ¢.p. 544/59, 602 00 Brno

(dale jen "Zadatel"), a na zakladé tohoto posouzen:

vt

I Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zakona a § 9 vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Gpraveé
uzemniho rozhodovani, tzemniho opatieni a stavebniho #adu

rozhodnuti o umisténi stavby

HruSovany u Brna, propojeni ul. Stavani

(dale jen "stavba") na pozemcich parc. &. 406/3 (ostatni plocha), parc. ¢. 408/2 (orné pida), parc. &. 408/3
(orna puda), parc. &. 410/3 (orna pida), parc. &. 412/11 (orna pida), parc. &. 412/12 (orné pida), parc. &
413/8 (orna plida), parc. &. 416/5 (zahrada), parc. &. 417/2 (omé pida), parc. ¢. 426/5 (o4 pida), parc. &.
427/4 (orna pida), parc. €. 429/4 (orn4 pida), parc. &. 432/2 (vinice), parc. ¢. 433/3 (orna pida), parc. &.
435/5 (orna puda), parc. &. 437/2 (orna piida), parc. &. 437/5 (orna puda), parc. ¢. 439/4 (zahrada), parc. &.
441/5 (orna puda), parc. &. 441/6 (orné ptda), parc. €. 444/2 (orna pida), parc. &. 446/4 (orna puda), parc.
¢. 447/4 (orna puda), parc. ¢. 449/2 (orna piida), parc. & 449/4 (orn4 puida), parc. ¢. 452/2 (zahrada), parc.
€. 452/5 (zahrada), parc. ¢. 1866/3 (omé puda), parc. & 1867/2 (orna puda), parc. ¢. 1868/3 (orn4 ptda),
parc. €. 1869/2 (orna piida), parc. ¢. 1870/3 (orna piida), parc. &. 1871/3 (orna piida), parc. €. 1872/3 (oma
pida), parc. ¢. 1873/3 (o4 pida), parc. ¢&. 1874/4 (orna puda), parc. &. 1875/3 (orna pida), parc. &

1876/3 (orna piida), parc. & 1879/12 (ostatni plocha), parc. ¢. 1879/13 (ostatni plocha), parc. &. 1879/14
(ostatni plocha), parc. ¢. 1879/15 (ostatni plocha), parc. €. 1879/16 (ostatni plocha), parc. &. 1879/17
(ostatni plocha), parc. & 1879/18 (ostatni plocha), parc. €. 1879/19 (ostatni plocha), parc. & 1879/20
(ostatni plocha), parc. ¢. 1879/21 (ostatni plocha), parc. ¢. 1879/22 (ostatni plocha), parc. & 1879/23
(ostatni plocha), parc. ¢. 1879/24 (ostatni plocha), parc. &. 1879/25 (ostatni plocha), parc. ¢ 1879/26

(ostatni plocha), parc. ¢. 1879/27 (ostatni plocha) v katastralnim tizemi HruSovany u Brna.
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Struény popis zamySleného ziméru:

Navrhovany zamér se sklada z nasledujicich stavebnich objektii:

SO 001 Pfiprava izemi (neni pfedmétem Gzemniho fizeni)
SO 101 Komunikace

SO 301 Vodovod

SO 310 Destova kanalizace

SO 320 Pripojky voda, kanalizace

SO 401 Kabely NN

SO 412 Vefejné osvétleni

SO 420 Chrani¢ky VN

SO 460 Sdélovaci kabely

S0 101 Komunikace:
Komunikace je navrzena jako jednosmérma ve sméru od ulice Havlickova a to v rezimu obytné zony.

Propojeni z ul. Stavani je navrzeno v §ifce 8,00 m s oboustrannym bezpe¢nostnim odstupem min.
0,50 m. Zakladni $ifka jizdniho pruhu &ini 4,00 m bez rozsifeni ve smérovych obloucich. Po obou
stranach komunikace jsou navrzené parkovaci pruhy o Sifce 2,00 m.

Na plo3e uréené jako parkovani (400 m2) je mozné¢ umistit 21 stani podélnych (2,00/5,75 m).

Plocha bude lemovana betonovymi obrubniky ABO 100/15/25.do betonového loze z betonu C15/20-
2b s boéni opérou s prevySenim 80mm podél parkovacich stani. Vlastni parkovaci stani budou od
pfijezdové komunikace oddéleny snizenymi obrubniky ABO 100/15/15 N s pfevySenim 20 mm.
Toto prevySeni bude pouzito i ve zbyvajicich Gsecich (obytna ulice).

Odvodnéni ploch bude provedeno pfi¢nym sklonem do podélného Gzlabi a destové vody budou
svedeny do nové kanalizace.

Na vjezdu z ul. J. Koziny bude vybudovan zpomalovaci préh, ktery bude sou-Casné tvofit dopravni
znaceni obytné ulice. Soucasti prahu budou i hmatové prvky - signalni a varovny pas.

SO 301 Vodovod:

Na stavajici vodovod z trub PVC LTE 100 bude napojeno vodovodni potrubi za stavajici uzaviraci
armaturou DN 100. Vodovodni potrubi bude dale vedeno soubézné s osou SO 101 ve vzdélenosti
3,00 m vlevo. Vodovodni potrubi tohoto stavebniho objektu bude ukonéeno v misté stavajiciho
vodovodu v ul. Stavani

Vodovodni potrubi bude z trub PE 100, RC, SDR 17 (110 x 6,6 mm) a bude opatieno identifika¢ni
paskou s nerezovym vodi¢em. Spoje potrubi budou feSeny pomoci elektrospojek 110. Celkova délka
vodovodniho potrubi DN 100 - 170 m.

SO 311 Dest'ova kanalizace:

Navrhovana kanalizace bude na stavajici destovou kanalizaci napojena v misté stavajici revizni
Sachty do predem vynechaného otvoru DN 300. Kanaliza¢ni potrubi bude z trub PVC 300, SN 8.
Napojeni uli¢nich vpusti (neni souéasti tohoto SO) bude provedeno v misté vysazenych odbo&nych
tvarovek.

Objekty na kanalizacni siti (revizni S8achty) budou z betonovych prefabrikatii dle DIN 4034.1 a vstup
bude zajistén litinovym poklopem O 600 mm (D400) a stupadly s protiskluzovou Gpravou. Zlab i
nastupnice budou chranény kameninovym obkladem. Délka navrhované kanalizace PVC 300 - 165
m.

SO 820 Pripojky voda, kanalizace:

Piipojky destové kanalizace budou na SO 310 napojeny v mistech vynechanych odbocnych
tvarovek KGEA 300/150/45? (soucast SO 310). Vlastni pfipojky budou z trub PVC 150 a budou
ukonéeny v PP Sachté O 425 mm umisténé 4,00 m od osy komunikace. PP Sachty budou opatfeny
plastovymi poklopy O 425 mm.
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- Pripojky pitné vody budou na SO 301 napojeny v mistech vysazenych odboc¢nych elektrotvarovek
(soucast SO 301). Vlastni pfipojky pitné vody budou z trub HD-PE O 32 mm a budou ukonceny v
betonové skruzi. Pfi pfipojeni nemovitosti na vodovodni pFipojku budou vodomérné sestavy
umistény v jednotlivych nemovitostech.

SO 401 Kabely NN:

- Stavebni objekt fesi navrh roziifeni distribuéni sité NN spole¢nosti E.ON v fesené lokalité novych
rodinnych domii v ul.Stdvani v HruSovanech u Brna v ramci vystavby nové komunikace v této
lokalité.

- Pfipojeni bude provedeno z nové rozepinaci skiiné u stavajici trafostanice, zpisob pfipojeni bude
upfesnén spolecnosti E.ON. Napojeni lokality bude feseno novymi zemnimi kabely typu NAYY-J
4x150, dimenze kabeli budou upfesnény majetkovym spravcem spole¢nosti E.ON. Kabely budou
vedeny po obou stranéch ulice. Na hranici dvou parcel budou instalovany smy¢kovaci skiiné SS200
v provedeni plastovy pilif, ze kterych budou napojeny elektromérové rozvadése jednotlivych domi.
V pfipad¢ vybudovani oploceni jednotlivych RD v predstihu je mozno po domluvé s majetkovym
spraveem skiiné zabudovat do oploceni.

- Hlavni domovni vedeni (majetek odbératele) zaGina proudovymi svorkami na pojistkovych spodcich
nove pripojkové skiiné E.ON. HDV bude zajisténo majiteli jednotlivych RD a bude ukonéeno v
elektromérovém rozvadé¢i, provedeném ve smyslu "Pozadavki na umisténi, provedeni a zapojeni
méficich souprav u zdkaznikii a malych vyroben s pfipojovanym vykonem do 250kW pFipojenych k
elektrické siti nizkého napéti" vydané spoleénosti E.ON Distribuce, a.s. Elektromérové rozvadéce
RE budou zajistény majiteli jednotlivych RD.

- Ve volném terénu bude kabel NN polozen do vykopu 35x81cm, v chodniku do vykopu 35x46cm.
Kabely budou polozeny do vykopu do loZe z pisku tl. 8cm nad i pod kabel s krytim min.0,7m ve
volném terénu a 1.0m pod komunikaci. Pod komunikaci budou kabely zatazeny do chraniéek PE
O110mm.

-V komunikaci bude kabel polozen v chrani¢ce PE110 (Ix bude rezervni). Trasa bude kryta
vystraznou folii §. 33cm barvy Cervené. Presah vystrazné folie musi byt min. S0mm po obou
stranach chrani¢ky. Zahoz se provede vhodnou zeminou se zhutnénim na min.95%PS. Vzdalenost
ostatnich siti musi odpovidat CSN 736005/Z4. Trasa musi vést v min. vzdalenosti 1,5m od vysadby.
Piebytetna zemina bude odvezena na vefejnou zemni skladku - deponii (vzdalenost 3km). Na
kabelech NN bude provedena funkéni zkouska. Cely systém podléha vychozi el. revizi.

SO 410 Vefejné osvétleni:

-V ramci zasitovani nové lokality uréené pro bydleni v ul.Stavani v Hrufovanech u Brna bude
vybudovéna nova osvétlovaci jednostrannd soustava vefejného osvétleni (VO) v souladu s CSN EN
13201. Napojeni bude provedeno z nové rozepinaci skfiné. ktera bude instalovéna u stavajici
trafostanice vedle rozvadéce NN s néavaznosti na stavajici nadzemni rozvod v kfiZovatce ul.Stavani a
Jana Koziny.

- Pouzité napajeci kabely: Napajeci kabel VO CYKY-J 4 x 16. Pouzity zemnici vodi¢: pasek FeZn
30/4mm.

- Uzemnéni osvétlovacich stozéri bude provedeno zemnicem FeZn 30/4, ktery bude ulozen ve
vykopu.

- Osvétleni bude feeno sadovymi stozary s vyskou svitidla Sm nad povrchem bez vylozniki svitidly
25W v souladu se svétlo-technickym vypoétem. T¥ida osvétleni byla stanovena jako S4 (parametry
obytné zoény s podélnym parkovanim, komunikace s retardérem s max.povolenou rychlosti 30 km/h).
Stozéry budou ocelové bezpaticové, oboustranné zérové zinkované s PVC protikorozni manzetou.

- Nova skfifi bude v provedeni kompaktni pilif-plast.

- Rozvod napéjeni bude proveden kabely CYKY-J 4x16. Kabel bude v celé délce trasy v zelenych
pasech a pod chodniky ulozen v plastové chraniéce O63mm. Pii prechodu navrzenych komunikaci a
vjezdi bude kabel ulozen v plastové chraniéce O 110mm (vzdy bude zalozena jedna chranicka
rezervni). Uzemnéni stozari bude provedeno zemnicim paskem FeZn 30/4mm uloZenym ve vykopu
spoletné s kabelem. Kazdy stozar bude uzemnén. Vefejné osvétleni je navrzeno s rovnomérmym
zatizenim vSech tii fazi a musi spliiovat pozadavky dle CSN 332000, EN 13201 a EN 40-2.
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- Béhem vystavby bude zajisténo provizorni osvétleni. RozteCe svitidel vyplyvaji ze svétlo-
technického vypoétu - max.30m. Planovana délka vodi¢i poéitd s ukonéenim vodich (kabelu) na
svorkovnici, s preklenutim nerovnosti a 10% rezervou na zvinéni a nepfesnosti v situovani
chranicek, pfipadné hloubce uloZeni. Kabelové trasy vcetné umisténi jednotlivych stoZart jsou
zfejmé ze situace, ktery je soucasti vykresove €asti PD.

- Ve volném terénu bude kabel VO polozen do vykopu 35x81cm, v chodniku do vykopu 35x46cm. V
komunikaci bude kabel polozen do vykopu 50x120cm. Kabel bude uloZen do plastové chranicky
63/52 do presatého vykopku. Kryti kabelu bude 0,7m ve volném terénu, 0,35m v chodniku a 1,0m v
komunikaci. Trasa bude kryta vystraznou folii §. 33cm barvy Cervené. Presah vystrazné folie musi
byt min. 50mm po obou stranach chrani¢ky. Zahoz se provede vhodnou zeminou se zhutnénim na
min.95%PS. Vzdalenost ostatnich siti musi odpovidat CSN 736005/Z4. Trasa musi vést v min.
vzdalenosti 1,5m od vysadby. Piebytena zemina bude odvezena na vefejnou zemni skladku -
deponii (vzdalenost 3km).

- Pod komunikaci bude chrani¢ka 63/52mm zatazena navic v chrani¢ce 110mm.

- Vykop pro patku bude mit primér dle vzorového pii¢ného fezu. Do vykopu se pfivedou plastové
chrani¢ky a odbodka zemnéni (zemnéni bude vedeno kolem stozari a v jejich tésné blizkosti se
provede odbocka pomoci svorek, délka odbocky zemnéni musi byt takova, aby volny konec byl cca
200 mm nad povrchem). Chrani¢ky a zemnéni se nasunou do trubky a tato se zabetonuje. Délka
volnych konci kabeli ptivedenych chrani¢kami do trubky musi byt cca 2m.

- Poté se vlozi stozar (pfi vkladani se nasunou do montaznich otvorii kabely), vystiedi, ustavi a
postupné se zasypava drti, ktera se pribézné hutni. Horni konec trubky je ukoncen vytvofenim
betonového lice, ktery zabranuje zatikani vody. Horni vrstva betonu se uhladi a po vyzrani natfe
ochrannym impregna¢nim natérem na beton.

- Stozary jsou navrzeny min.3m od vysadby.
- Na kabelech NN bude provedena funkéni zkouska. Cely systém VO podléha vychozi el. revizi.

SO 420 Chranic¢ky VN:

- Tento objekt fesi pfipravu pro pielozeni vedeni VN 22kV spoleénosti E.ON ve formé vybudovani
kabelovych prostupti pod novou komunikaci v ul.Stavani. Pro budouci vedeni VN kabeld budou
instalovany tii kabelové prostupy priméru 160mm s krytim min.1,0m pod komunikaci. Kabelové
prostupy budou v celé délce obetonovany betonem C25/30 XA2. Pielozeni vedeni VN zajisti
majetkovy spravce vedent, tj. spolecnost E.ON.

SO 460 Sdélovaci kabely — ITSELF:

-V feSené lokalit¢ plisobi dva poskytovatelé piipojeni do SEK, ktefi maji vybudované kabelové
rozvody - spole¢nost ITSELF a CETIN. Tento objekt fesi pfipravu pro pfipojeni novych RD na sit’
ITSELF a soudasné nezbytné nutné vyvolané pielozky stdvajicich rozvodi sit¢ ITSELF. V ul.
Stavani se nachazi stavajici koaxialni rozvody k nemovitostem na parc.c.416/1 a 423, které bude
nutno pielozit. Nejblizsi rozvadé¢ se nachazi u ¢.p.531 - S115A.

Stavajici kabely jsou uloZeny v hloubce cca 70cm ve volném terénu. Kabely jsou kryty vystraznou
folii a mechanickou ochranou.

- Rozvody k nemovitostem na parc.c.416/1 a 423 budou pielozeny do nové trasy v koordinaci s
ostatnimi sitémi a novou komunikaci. PfeloZka bude provedena novymi kabely za pouziti SP spojek
na koaxialni kabely.

- Nové rozvody sité¢ elektronickych komunikaci budou provedeny koaxidlnimi kabely a
mikrotrubickami HDPE 12/8mm pro vyhledové zafouknuti optického kabelu. Kabely i trubicky
budou vedeny z nového G¢astnického rozvadéce umisténého cca v poloviné nové komunikace a
budou zakonceny v zemi na hranici pozemkt s RD kabelovymi koncovkami. V pfipadé pozadavku
na pfipojeni od konkrétniho zajemce bude kabel z RD naspojkovan v misté koncovky. Topologie
rozvodii je navrzena hvézdicové. V trase povedou i piipojky ostatnich inZenyrskych siti, pfi soub&hu
a kiizeni je nutno dodrzet CSN 736005. V misté kfizeni s komunikaci budou kabely zatazeny v
chranicce PEf110mm. Na obou koncich budou trubi¢ky zakonceny koncovkami. Kabely budou v
rozvadéci zakonceny na rozboéovadich a v zemi kabelovymi koncovkami. Rozvadé¢ bude uzemnén.
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- Kabely i trubicky budou poloZeny do vykopu 35x70cm ve volném terénu, 35x50cm v chodniku a
budou uloZeny do piskového loze celkové tl.12cm, podkladni vrstva bude tl.5cm a zasyp bude 5 cm.
Kryti trubicky a kabelu bude ve volném terénu min. 0,6m, v chodniku min.0,4m. Pod komunikaci
budou kabely i trubi¢ky uloZeny do plastové chranicky PEf110mm, ktera bude obetonovéna, s
krytim min.0,9m.

- Nakoaxialnich kabelech bude provedeno méfeni titlumu TV signalu.

- Po ukonceni montze trubi¢ek bude provedena zkouska prichodnosti (kalibrace). Na zkousku
prichodnosti navaze zkouska tlakotésnosti, kterd bude provedena pretlakem vzduchu 50 - 100 kPa.
Maximélni povoleny pokles pretlaku pti zkousce po dobu 1 hodiny je 1%.

SO 470 Sdélovaci kabely:

- Tento objekt fesi ptipravu pro pfipojeni novych RD na sit CETIN a soucasné nezbytné nutné
vyvolané prelozky stavajicich rozvodi sit¢ CETIN. V ul. Stavéni se nachazi stavajici metalické
rozvody TCEPKPFLE 3XN 0.4 k nemovitostem na parc.c.416/1 a 423, které bude nutno pielozit.
Dale je v fesené lokalité polozen kabel TCEPKPFLE 10XN 0.4, ktery je zakoncen v rezervé, a ktery
miZe byt vyuzit pro napojeni novych RD. Nejblizsi rozvadéé se nachazi v ul. Jana Koziny - SR 9734
ué.p.9l.

- Rozvody k nemovitostem na parc.6.416/1 a 423 budou preloZzeny do nové trasy v koordinaci s
ostatnimi sitémi a novou komunikaci. Pielozka bude provedena novymi kabely za pouziti
smrit'ovacich spojek XAGA.

- Nové rozvody sité elektronickych komunikaci budou provedeny pouze formou piipravy polozenim
prazdné korugované chréanicky pr.110mm v celém rozsahu nové komunikace.

- Kabely i trubka budou polozeny do vykopu 35x70cm ve volném terénu, 35x50cm v chodniku a
budou ulozeny do piskového loze celkové tl.12cm, podkladni vrstva bude tl.5¢cm a zasyp bude 5 cm.
Kryti kabelii bude ve volném terénu min. 0,6m, v chodniku min.0,4m. Pod komunikaci budou kabely
uloZeny do plastové chrani¢ky PEf110mm, ktera bude obetonovana, s krytim min.0,9m.

- Nametalickych kabelech bude provedeno stejnosmémé a stiidavé méfeni v souladu s TPP 2001

SO 501 Plynovod NTL:

- Projektovany plynovod pro uvazovanou lokalitu 24 RD bude napojen na stavajici NTL plynovodni
fad DN 100 ocelovy, uloZeny v soub&hu s mistni komunikaci pred objektem ¢.p. 460 v ulici Stavani
v obei HruSovany u Brna. Od mista napojeni bude projektovany NTL plynovod z PE dn110 veden
Jednostranné parkovacim pasem v soubéhu s projektovanymi inz. sitémi k jednotlivym domim v
celkové délce 174,1 m. Na konci projektovaného plynovodu bude pfed objektem &. 636 provedeno
propojeni plynovodu na stavajici NTL plynovodni fad PE dn110.

- Pripojky plynu budou napojeny na plynovod pies pfipojkovy T-kus navrtavaci a vedeny v kolmém
sméru na hl. fad do skiinék HUP, umisténych na hranici pozemku pfipojovanych domd.

- 3 ks pfipojek bude napojeno na stavajici NTL plynovod PE dnll10, zbyvajicich 21 ks na
projektovany. Celkovy pocet pfipojek PE dn40 Je 24 ks o celkové délce 95,1 m. Trasa
projektovaného NTL plynovodu a piipojek respektuje stavajici i nové navrhované inzenyrské sité a
objekty a bude provedena dle CSN EN 12 007-1,2,3,4,5, TPG 702 01 a pfedpisii souvisejicich.

- Projektovany plynovod a pfipojky budou provedeny z plastovych trub mat. PE100 o dimenzi
dn110x6,3 SDR 17,6 a dn40x3,7 SDR 11. Spojovani potrubi bude provedeno elektrotvarovkami.

- Montazni prace na plynovodech budou provedeny mimo obdobi topné sezény a dle technologického
postupu zpracovan¢ho s ohledem na minimalizaci doby nezbytné nutné pro od-stdvku plynovodu. Na
zhotoveném potrubi plynovodu budou provedeny tlakové zkousky vzduchem nebo inertnim plynem
dle CSN EN 12 007-1,2,3,4,5 a CSN EN 12327.

- Zemni prace na plynovodech budou provedeny v souladu s Na¥izenim vlady ¢. 591/2006 Sb., CSN
73 6133 a CSN EN 1610. Potrubi bude uloZeno do piskového loze fr. 0-16 mm, tl. 10 cm a obsypéno
piskem stejné frakce 20 cm nad potrubi. 30 cm nad plynovodnim potrubim bude uloZena vystrazna
folie - sitény pas Zluté barvy dle CSN 73 6006.

- Minimalni kryti plynovodu bude 0,8 m v ostatnich plochach a 1,0 m v komunikaci. V mistech
kfizeni plynovodu (pfipojek) s komunikaci bude potrubi uloZeno v ochrannych trubkach.
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Stanovi podminky pro umisténi stavby, pFipadné pro zpracovini projektové dokumentace ke
stavebnimu Fizeni:

Stavba bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou rozhodnuti, ktera obsahuje vykres sou¢asného
stavu Uzemi v méfitku katastrdlni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku, pozadovanym
umisténim stavby, s vyznatenim vazeb a vlivii na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a
sousednich staveb.

Stavebni obje!(t »50 101 Komunikace® podléha rezimu stavebniho Fizeni, ke kterému je vécné

pfislusny MéU Zidlochovice, odbor dopravy. Projektova dokumentace ke stavebnimu fizeni bude

spliiovat pozadavky vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni.

Stavebni objekty SO 301 Vodoved* a ,SO 311 Destova kanalizace™ podléhaji rezimu

vodopravniho Fizeni, ke kterému je vécné prislusny MéU Zidlochovice, odbor Zivotniho prostiedi a

stavebni fad. Projektovda dokumentace ke stavebnimu fizeni bude spliiovat pozadavky platnych

pravnich piedpisi.

Dale musi byt dodrzeny podminky Méstského tfadu Zidlochovice, odboru dopravy uvedené

v zdvazném stanovisku ¢.j. OD/21388/2016 SO ze dne 09.01.2017:

- Musi byt dodrZzeny vyhl. ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadaveich zabezpeéujicich
bezbariérové uzivani viech staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi (varovné a signalni pasy — i na
vjezdovych prazich, vodicic a navadéci linie, bezbariérovost, parkovaci misto pro ZTP atd.).
Parkovaci misto pro ZTP musi byt vyzna¢eno vodorovnym i svislym dopravnim znadenim.

- Odstup pevnych piekazek (pripadné oploceni pozemki, skiifiky inz. Siti, sloupy i dopravni
znaCky apod.) od priijezdného prostoru komunikace musi byt nejméné 0,50 m.

- Musi byt zajiSténo a navrzeno fadné odvodnéni komunikaci a zpevnénych ploch. Destové vody
ze stfech pfilehlych domt by nemély stékat na pozemni komunikaci.

- Upozorfiujeme, Ze PD pro Gzemni fizeni je tfeba mj. projednat s pfislu§nym organem Policie CR,
ktery je dle novelizace zdkona o pozemnich komunikacich (§ 16 odst. 2 pism. b) dotéenych
organem v Uzemnim fizeni a stavebnim Fizeni pro stavby dopravni infrastruktury).

- Propojeni ulice Stavani je tfeba feSit v kontextu se stavajici ¢asti ulice Stavani i v kontextu
v navaznosti na ulici J. Koziny.

- Pri budouci vystavbé RD v lokalité je zarover tfeba pamatovat a dbat, aby byla dodrZena podle §
22 vyhl. &. 501/2006 Sb., a podle TP 103 Navrhovani obytnych zén $iika uliéniho prostoru 8,0 m
(mezi ploty).

Déle musi byt dodrzeny podminky Méstského tfadu Zidlochovice, odboru Zivotniho prostiedi a

stavebniho Gfadu uvedené v zavazném stanovisku ¢.j. OZPSU/18294/2017-2 ze dne 1.11.2017:

Souhlas k odnéti plidy ze ZPF se vymezuje na téchto pozemcich:

R P e B R
408/2 orna plda 16 16 | 0.58.00 12,29 1I.
408/3 orna plida 3 3| 0.58.00 12,29 1I.
. . 11 | 0.01.00 16,77 L.
Hea OFTTH PHCS 12 31| 0.58.00 12,29 IL.
412/11 orna plida ) 5 0.01.00 16,77 I
My Eovaiy 412/12 ornz? plda 33 3 0.01.00 16,77 I.
1t Bt 413/8 orna plida 11 11| 0.01.00 16,77 I.
416/5 zahrada 4 4| 0.01.00 16,77 L.
417/2 orna plda 2 2 0.01.00 16,77 &
426/5 orna plida 54 54 | 0.01.00 16,77 I.
427/4 orna piida 28 28 | 0.01.00 16,77 I
429/4 orna plda 7 77 0.01.00 16,77 1
432/2 vinice 5 5 0.01.00 16,77 I.
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433/3 orna plda 57 57 | 0.01.00 16,77 L.

435/5 orna plda 56 56 | 0.01.00 16,77 1.

437/2 orna plida 86 86 0.01.00 16,77 i

437/5 orna plda 38 38 | 0.01.00 16,77 1.

439/4 zahrada 83 83| 0.01.00 16,77 I.

441/5 orna plida 39 39 | 0.01.00 16,77 I.

441/6 orna plida 36 36 0.01.00 16,77 1

444/2 orna plda 95 95 0.01.00 16,77 I.

446/4 orna plida 52 52 | 0.01.00 16,77 1.

447/4 orna plida 59 59 0.01.00 16,77 I

449/2 orna plda 46 46 0.01.00 16,77 I

) 449/4 orné plida 9 9| 0.01.00 16,77 3
Arsovany asaza zahrada 28 28| 0.01.00 16,77 I,
452/5 zahrada 17 17 | 0.01.00 16,77 I.

1866/3 orna plida 69 69 | 0.01.00 16,77 L

1867/2 orna plda 52 52 0.01.00 16,77 1

1868/3 orna plda 26 26 0.01.00 16,77 I.

1869/2 orna plda 36 36 0.01.00 16,77 I.

1870/3 orna piida 26 26 | 0.01.00 16,77 1.

1871/3 ornd plda 22 22 0.01.00 16,77 1.

1872/3 orna piida 17 17 0.01.00 16,77 I.

1873/3 orna plda 31 31 0.01.00 16,77 I.

1874/4 orna plda 20 20 0.01.00 16,77 1.

1875/3 orna plda 9 9| 0.58.00 12,29 II.

1876/3 ornd pida 8 8 0.01.00 16,77 I

Celkem -—— ———- ———- 1297 -—-- ———- ———

Pozemky, pripadné jejich asti, kterych se tento souhlas tyka, jsou graficky zobrazeny v pfilozené
| grafické pfiloze, ktera je nedilnou souasti tohoto souhlasu.

A)

1.

Souhlas k odnéti plidy ze ZPF se udéluje za téchto podminek:

Tento souhlas je udélovdn pouze pro uvedeny Gcel a odnimanou plidu nelze vyuZit jinym
nezemédélskym zplisobem. V pfipadé odstoupeni od zaméru musi zlistat odnimana plda i nadale
zemédeélskou plidou.

Stavebnik pred zahdjenim stavby vyty&i hranice trvalého odnéti plidy ze ZPF a zabezpeéi, aby
hranice staveni$té nebyly naruSeny ¢&i svévolné posunovany na okolni pfilehlé pozemky pod
ochrannou ZPF.

Stavebnik provede na sviij naklad z odnimané plochy skryvku ornice o mocnosti 0,40 m.

Stavebnik na sv{ij naklad zajisti hospodarné vyusiti skryté kulturni vrstvy pldy a to nasledovné:
o Celkové mnoZstvi skryté zeminy bude vyuZito, nejlépe v navaznosti na provadénou skryvku,
na parcelach PK 647, 648 a 649/2 v k.(. HruSovany u Brna v prostoru ,Kelblova Jama" a to v
souladu s Provoznim fadem — Terénni tpravy v k.0. HruSovany u Brna v lokalité Kelblova
jama a to na konecné prekryti zhutnénych zemin upraveného povrchu v mocnosti minimaliné
0,3 m, tak jak uvadi vySe uvedeny provozni fad v kapitole 3.4 odstavec 5.

Skryta plda bude pred zpétnym vyuzitim uloZena na odnimané ploSe nebo na plochach ostatnich a
bude zabezpecena a o3etfovana tak, aby nedochézelo k jejimu znehodnocovéni stavebni ¢innosti,
erozi, zaplevelovanim a zcizovanim

O cinnostech souvisejicich se skryvkou, pfemist&nim, rozprostrenim, vyuzitim, ochrannou a
oSetfovanim skryvanych kulturnich vrstev povede stavebnik protokol (pracovni denik), v némz se
budou uvadét viechny skutegnosti rozhodné pro posouzeni spravnosti, Uplnosti a ucelnosti vyuzivani
téchto zemin a bude na vyzadani k dispozici organu ochranu ZPF pfi kontrole pinéni podminek tohoto
zévazného stanoviska.
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B)

C)
D)

II1.

Béhem stavby budou stavebnikem uéinéna opatfeni k zabranéni Gniku pevnych, kapalnych a
plynnych latek poskozujicich okolni ZPF a jeho vegetaéni kryt.

Plan rekultivace se vzhledem k trvalému charakteru odnéti nepozaduije.

Za odnéti plidy ze zemédélského pidniho fondu se nevymezuje platba odvodé.
Etapy zaméru se nevymezuji.

Stanovi podminky pro provedeni SO 320 Pfipojky voda, kanalizace, SO 401 Kabely NN, SO
412 Verejné osvétleni, SO 420 Chranicky VN, SO 460 Sdélovaci kabely, které jiz dale
nevyzaduji povoleni

Dale musi byt dodrzeny podminky spolenosti E.ON Ceska republika, s.r.o. uvedené ve vyjadreni zn.
M49992-16160236 ze dne 26.01.2017:

1) Pred zapoCetim uvaZované stavby musi dojit k prelozeni stavajiciho nadzemniho vedeni VN a NN
ve spravé ECZR, jenz bude fesena prelozkou ve smyslu § 47 zdkona ¢&. 458/2000 Sb., v platném
znéni (pfeloZku rozvodného zafizeni zajistuje jeho vlastnik na naklady toho, kdo potiebu
prelozky vyvolal). Upozoriiujeme vyvolavatele, Ze je vhodné v dostateéném predstihu vyFidit ve
potfebné (cca 18 mésici).

2) Uvazovana stavba musi respektovat ochranna pasma distribuéniho zafizeni.

3) Ptipadna kolize s distribuénim zafizenim ve spravé ECR, bude fesena pielozkou ve smyslu § 47
zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni (pfelozku rozvodného zafizeni zajistuje jeho vlastnik na
néklady toho, kdo potfebu pielozky vyvolal.).

4) V piipadé, kdyby vyse uvedena stavba zplisobila poruseni kryti kabelového vedeni NN, VN dle
platnych CSN, PNE, zajisti ECZR napravna opatfeni (snizeni kabelového vedeni, zaloZeni do
plastovych chrani¢ek, apod.) a to na zakladé pisemné objednavky investora piedané na ECZR
neprodlené po zjisténi této skutecnosti, pficemz naklady s tim spojené hradi investor stavby
v plné vysi.

5) VOP elektrické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou pii realizaci udéleného
souhlasu pfiméfené dodrzeny podminky dle ustanoveni § 46 odst. 8 zakona &. 458/2000 Sb.,
v platném znéni, kde se konstatuje, ze v OP téchto rozvodnych zatizeni je zakazano pod pismeny:

6) c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zatizeni
nebo ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob

7) d) provadét Cinnosti, které by znemoZziiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pfistup k témto
zafizenim.

8) Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zajmovém uzemi do viech
vyhotoveni provddéci dokumentace a jeho vyznaceni dobfe viditelnym zpiisobem pfimo v terénu.
Jedné se zejména o mista kfizeni &i soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace, s trasou
vedeni vykopili a podobné tak, aby pracujici na staveniiti byli o hranicich ochranného pasma
trvale informovani.

9) Objednani piesného vytyCeni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu a to nejméné 14 dnh pred
zahdjeni praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé, Ze nebude mozné trasu
kabelu bezpe¢né ur¢it, je investor zemnich praci povinen provést vykop nezbytného poétu ruéné
kopanych sond podle pokyni zaméstnanci ECZR pro jednoznané stanoveni jeho polohy.
Vytyceni kabeli VN, NN zajisti Milan Novotny, tel.: 54723-1063, email: milan.novotny@eon.cz.

10) Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu vyhradné klasickym ruénim nafadim bez
pouZziti jakychkoli mechanismii s nejvy$§i opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni
stanoveno jinak.

1T) Vhodné zabezpeceni obnaZeného kabelu (podlozeni, vyvéseni,...), aby nedoslo k jeho poskozeni
poruchou nebo nepovolanou osobou a oznageni vystraznymi tabulkami, bude provedeno podle
pokyni pracovnika ECZR. Dalsi podminky pro zabezpe&eni naseho zafizeni si vyhrazujeme pii
vyty¢eni nebo po jeho odkryti.

12) VyteSeni zplisobu provedeni soub&hil a kfizeni vyse zminéné akce s rozvodnym zafizenim musi
odpovidat piislusnym CSN.
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13) Pfizvani zastupce ECZR ke kontrole kiiZovatek a soubghi pred zahozem vykopu. O kontrole
bude proveden zapis do montdzniho nebo stavebniho deniku. P¥i nedodrzeni této podminky,
budou poruchy vzniklé na zafizeni odstrafiovany na naklady investora stavby.

14) Po dokon&eni musi stavba z pohledu ochrany pied provoznimi a poruchovymi vlivy distribuéni
soustavy odpovidat prislu$nym normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050,
CSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, SN EN 61 936-1.

15) Po dokon&eni stavby a Cinnosti pfipominame, ze v OP zafizeni je déle zakazano:
1. Zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a
Jind podobna zafizeni, jakoZ i uskladiiovat hoflavé a vybusné latky
ii. Provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace
iii. U nadzemniho vedeni nechdvat riist porosty nad vysku 3 m

iv. U podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni mechanizmy o
celkové hmotnosti nad 6t.
16) V projektové dokumentaci a pfi stavbé budou respektovany podminky uvedené ve vyjadieni o
existenci zafizeni distribuéni soustavy ve vlastnictvi a provozovéni ECD a podminkach préace
v jeho blizkosti ze dne 10.07.2014.

17) Veskera stavebni ¢innost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemniho vedeni VN, podzemniho
vedeni VN a NN, bude ped jejim zahdjenim konzultovana s pfisludnou Regionalni spravou (dale
Jjen RS), ktera stanovi bezpe&nostni opatieni pro prace v OP pfislusného rozvodného zafizeni dle
platné CSN EN 50 110-1.

18) Veskeré prace s mechanizaci, jejichz ¢asti se za provozu mohou pfiblizit k vodi¢im v OP
nadzemniho vedeni 22kV a vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22 kV, Jje nutno provadét
za beznapétového stavu vedeni a vypnuti pozadujeme objednat nejméné 25 kalendainich dni
pfedem,.

19) Uhrazeni veskerych nékladi na prace vyvolané stavbou (hradi investor stavby), neni-li pisemnou
dohodou stanoveno jinak.

20) Neporuseni stability podpérnych bodd nadzemniho vedeni a nenarugeni podzemniho
uzemnovaciho vedeni.

21) Neprodlené ohlaseni jakéhokoliv poskozeni distribugniho a sdélovaciho zafizeni v provozovani
ECD na telefonni &islo 800 22 55 77.

2. Dale musi byt dodrzeny podminky spoleénosti itself s.r.o. uvedené ve vyjadreni ¢.j. 16/003232 ze dne
12.08.2016:

1) Trasu sité¢ TKR zazna¢it a popsat v projektové dokumentaci.

2) Zaftizeni televiznich kabelovych rozvodi Je telekomunikaéni trasou s ochrannym pasmem 1,5 m
od kabeld, kiizeni a soubéhy nové budovanych siti zpracovat v souladu s prostorovou normou
CSN 73 6005; v mistech dotéeni trasy TKR do projektové dokumentace zapracovat zpiisob
ochrany kabelu.

3) Pfed zahédjenim zemnich praci v ochranném pasmu TKR zajisti investor vytyCeni této sité.
VytyCeni TKR provede za fy itself s.r.o. — p. Rizicka, e-mail: vytyceni@itself.cz, pfipadné tel.
533383335, Vytyceni je tieba objednat 14 dni predem!

4) VeSkeré zemni prace provadéné blize nez 1,5 m od kabelu provadét ruéné, pomoci strojni
mechanizace pouze s nejvyssi opatrnosti a az po provedeni ruéné kopanych sond pro zjisténi
pfesné polohy a hloubky vedeni TKR, kterd se nemusi pfesné shodovat s vyty&enou trasou
(tolerance zaméfeni a vytyceni).

5) Nad kabelovou trasou dodrzet zakaz skladek a budovani zafizeni, které by znemoziovalo pfistup
ke kabelu, v ochranném piasmu TKR dbat zvysené opatrnosti (trasu ve volném terénu vhodné
zajistit), aby nedoslo k poskozeni kabehi pohybem tézké techniky, apod.

6) Po odkryti kabelu jej chrénit proti provéeni nebo poskozeni nepovolanou osobou,

7) Krizeni nové budovanych in. Siti s trasou TKR realizovat v souladu s prostorovou normou CSN
73 6005, kabely TKR v mistech kiiZeni uloZit do chranitky. Pfi kiizeni TKR spodem dbat
zvySené pozornosti pfi vytvoreni nového loze kabelq, aby nedoslo k jejich pozd&jdimu provéseni
(natazeni), loZe kabeli TKR pfed opétovnym zahazenim fadné udusat, zapiskovat a provést
oznaceni ochrannou folii.
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8) V mistech zFizeni zpevnénych ploch (vjezdy, parkovaci stani, apod.), nad trasou TKR, zabezpecit
ochranu kabeld — kabely ulozit do chranicky a zaloZit rezervni chréanicku (spoluprace se
Servisnim stiediskem itself, s.r.o. — tle.: 533 383 368).

9) Pred opétovnym zasypanim trasy TKR vyzadujeme Géast naseho pracovnika, ktery zkontroluje,
zda nejsou kabely mechanicky poskozeny a na misté odsouhlasi zpusob provedeni praci (vystavi
kontrolni protokol).

10) Pokud dojde pfi stavbé k poskozeni TKR, Je nutno tuto skuteCnost neprodlené ohlasit
Dohledovému centru itself s.r.o. — tel.; 533 383 383.

I1) Fa itself s.r.o. nezodpovida za zmény ulozeni kabelu, vzniklé pfi dodateénych terénnich
Upravach a pracich provadénych v blizkosti ulozeni kabelu.

12) V piipadé kolize stavby s vedeni TKR nebo pro koordinaci zasitovani zajmové lokality siti
TKR kontaktovat servisni sttedisko itself s.r.o. Brno — tel: 533 383 363.

Ucastnici fizeni na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Obec Hrusovany u Brna, Masarykova ¢.p. 17, 664 62 Hrusovany u Brna

Jifi Havlik, nar. 25.06.1952, Havli¢kova ¢.p. 102, 664 62 Hrusovany u Brna
RiZena Havlikova, nar. 22.08.1930, Stavani ¢.p. 290, 664 62 Hrusovany u Brna
Véra Bajzova, nar. 20.03.1959, Stavani ¢.p. 290, 664 62 Hrusovany u Brna

Jan Matys¢ak, nar. 08.10.1981, Pavlovska ¢.p. 523/33, 623 00 Bmo

Veronika Maty3¢akova, nar. 12.10.1983, Borkovany ¢.p. 275, 691 75 Borkovany

Odiivodnéni:

Dne 05.05.2017 podal zadatel zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby. ProtoZe Zadost nebyla Gplna
a nebyla dolozena viemi podklady a zdvaznymi stanovisky potfebnymi pro jeji fadné posouzeni, byl
zadatel dne 30.06.2017 vyzvan k doplnéni zadosti a Fizeni bylo pferugeno. Zadost byla doplnéna dne
01.08.2017.

Stavebni {ifad oznamil zahajeni uzemniho Fizeni znamym ucastnikim fizeni a dotCenym organiim.
Soucasné podle ustanoveni § 87 odst. | stavebniho zikona upustil od dstniho jednani, protoze mu byly
dobfe znamy poméry v uzemi a zadost poskytovala dostatecny podklad pro posouzeni zaméru, a stanovil,
ze ve lhite do 15 dni od dorugeni tohoto oznameni mohou Gastnici fizeni uplatnit své namitky a dotené
organy sva zdvazna stanoviska.

Stavebni Gfad v provedeném tzemnim Fizeni prezkoumal predlozenou Zadost, projednal ji s Ucastniky
fizeni a dotéenymi organy a zjistil, ze Jejim uskute¢nénim nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim
zakonem, pfedpisy vydanymi k jeho provedeni a zvI43tnimi predpisy. Umisténi stavby je v souladu se
schvalenou izemné planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym pozadavkiim na vystavbu.

Stanoviska sdélili:

- M&U Zidlochovice, OZPSU, &.j. OZP/21390/2016-2 ze dne 19.12.2016

- MeU Zidlochovice, OZPSU, &.j. OZPSU/18294/2017-2 ze dne 1.11.2017

- MeU Zidlochovice, odbor dopravy, &j. OD/21388/2016 SO ze dne 09.01 2017

- MU Zidlochovice, odbor dopravy, &j. OD/18510/2017 SO ze dne 02.11.2017

- HZS Jmk, Ev. ¢. HSBM-71-42-22/1-OPST-2016 ze dne 19.12.2016

- PCR, krajské feditelstvi policie Jmk, ¢.j. KRPB-51514-2/CJ-2017-0600DI-VAC ze dne 27.04.2017

- KHSJmk, ¢.j. KHSIM 68310/2016/BM/HOK ze dne 25.11.2016

Stavebni dfad zajistil vzajemny soulad predloZenych zavaznych stanovisek dotéenych organi
vyzadovanych zvlastnimi predpisy a zahrnul Je do podminek rozhodnuti.

Stavebni Grad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich piedpisi ve
vyroku uvedenych.



