Protokol o provedenych vypoctech

Provedené vypocty

* Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464
 Vypocet Cinitele oslnéni ve vnitinich prostorech dle EN 12464
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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla

MODUS PL10000L2W LED prachotésné svitidlo, MODUS D 10
polyesterové télo, opalovy PC kryt,
IK08

MODUS FIT3000C_KN LED panel, UGR<19, hlinikovy MODUS G 53
ramecek, mikroprizmaticky kryt,
obdélnik 1200x300mm

MODUS FIT3000A_KN LED panel, UGR<19, hlinikovy MODUS H 27
ramecek, mikroprizmaticky kryt,
Ctverec 600x600mm

MODUS BRSB_KO300V6_2000 Pfisazené LED svitidlo, opalovy MODUS 45
PMMA kryt, proimér 285mm

MODUS BRSB_K0480V3 Prisazené LED svitidlo, opalovy MODUS 19

PMMA kryt, primér 480mm

Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech

Svitidlo

1.1 - Dilna déti
MODUS FIT3000C_KN
1.2 - Dilna
MODUS FIT3000C_KN
1.3 - Chodba
MODUS FIT3000A_KN
1.4 - Hydrant
MODUS PL10000L2W
1.5 - Satna
MODUS FIT3000C_KN
1.6 - Kotelna
MODUS PL10000L2W
1.7 - Archiv
MODUS BRSB_KO300V6_2000
1.8 - Vydejna jidel
MODUS PL10000L2W
1.9 - Sklad pomticek
MODUS BRSB_KO300V6_2000
1.10 - WC Déti
MODUS BRSB_KO300v6_2000
1.11 - Umyvarna
MODUS BRSB_K0480V3
1.12 - Satna
MODUS FIT3000A_KN
1.13 - Herna
MODUS FIT3000C_KN
1.14 - Umyvarna
MODUS BRSB_KO480V3
1.15 - Sprchy
MODUS BRSB_K0O480V3

Oznaceni
svitidla

Mnozstvi

Pfikon [W] ReZim vypoctu

288,0 Vychozi

144,0 Vychozi

72,0 Vychozi

68,0 Vychozi

24,0 Vychozi

68,0 Vychozi

80,0 Vychozi

204,0 Vychozi

60,0 Vychozi

80,0 Vychozi

128,0 Vychozi

96,0 Vychozi

360,0 Vychozi

32,0 Vychozi

32,0 Vychozi

288,0 W | 7,3 W/m?2

144,0 W | 9,5 W/m?

72,0W | 4,2 W/m?2

68,0 W | 23,7 W/m?2

240W | 7,2 W/m2

68,0W | 4,8 W/m?2

80,0 W | 5,5W/m?2

204,0 W | 15,0 W/m?2

60,0W | 7,6 W/m?2

80,0W | 12,3 W/m?

128,0 W | 9,9 W/m?

96,0 W | 6,7 W/m2

360,0 W | 4,0 W/m2

32,0W | 19,9 W/m?

32,0W | 24,9 W/m?2
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1.16 - Satna
MODUS FIT3000A_KN
1.17 - WC
MODUS BRSB_KO480V3
1.18 - WC
MODUS BRSB_KO0480V3
1.19 - Predsii - WC
MODUS BRSB_K0480V3
1.20 - Umyvarna
MODUS BRSB_KO480V3
1.21 - Zadvefri
MODUS FIT3000A_KN
1.22 - Archiv
MODUS BRSB_KO300V6_2000
1.23 - Pripravna jidla
MODUS PL10000L2W
1.24 - Chodba
MODUS FIT3000C_KN
1.25 - Umyvarna
MODUS BRSB_KO300V6_2000
1.26 - WC
MODUS BRSB_KO300V6_2000
1.27 - WC
MODUS BRSB_KO300V6_2000
1.28 - Sklad
MODUS BRSB_KO300V6_2000
1.29 - WC
MODUS BRSB_K0480V3
1.30 - Umyvarna
MODUS BRSB_KO300V6_2000
1.31 - Uklidova komora
MODUS BRSB_K0480V3
1.32 - Sklad
MODUS BRSB_KO300V6_2000
1.33-WC
MODUS BRSB_KO300Vv6_2000
1.34 - Sklad pomiicek
MODUS BRSB_KO0300V6_2000
1.35 - Vydejna jidla
MODUS PL10000L2W
2.1 - Podesta
MODUS FIT3000A_KN
2.2 - Kancelar
MODUS FIT3000A_KN
2.3 - Sprcha - personal
MODUS BRSB_KO0300V6_2000
2.4 - Satna personal
MODUS FIT3000A_KN

24,0 Vychozi

32,0 Vychozi

32,0 Vychozi

32,0 Vychozi

32,0 Vychozi

96,0 Vychozi

60,0 Vychozi

204,0 Vychozi

24,0 Vychozi

40,0 Vychozi

20,0 Vychozi

40,0 Vychozi

120,0 Vychozi

32,0 Vychozi

60,0 Vychozi

32,0 Vychozi

20,0 Vychozi

80,0 Vychozi

80,0 Vychozi

136,0 Vychozi

24,0 Vychozi

96,0 Vychozi

40,0 Vychozi

48,0 Vychozi

240W | 53 W/m?2

32,0W | 22,5 W/m?2

32,0W | 22,5W/m?

32,0W | 18,2 W/m?2

32,0W | 18,2 W/m?2

9%,0W | 3,4 W/m?2

60,0W | 7,3 W/m?2

204,0 W | 11,7 W/m2

240W | 4,4 W/m2

40,0 W | 12,8 W/m?

20,0 W

40,0 W

120,0 W

32,0 W

60,0 W

32,0 W

20,0 W

80,0 W

80,0 W

13,5 W/m?2

10,5 W/m?2

15,2 W/m?2

25,4 W/m?

22,4 W/m?2

18,2 W/m?2

16,5 W/m?2

12,5 W/m?2

10,3 W/m?2

136,0 W | 10,8 W/m?2

240W | 4,4 W/m2

96,0 W | 9,8 W/m?2

400W | 17,1 W/m?

48,0W | 6,1 W/m2
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2.5 - Hala
MODUS FIT3000A_KN
2.6 - Umyvarna personal
MODUS BRSB_KO300V6_2000
2.7 - WC
MODUS BRSB_KO0480V3
2.8 - WC
MODUS BRSB_K0480V3
2.9 - WC
MODUS BRSB_KO480V3
2.10 - Sklad
MODUS BRSB_KO300V6_2000
2.11 - Herna, urebna, leharna
MODUS FIT3000C_KN
2.12 - Satna déti
MODUS FIT3000A_KN
2.13 - Umyvarna
MODUS BRSB_K0480V3

18

96,0 Vychozi

60,0 Vychozi

32,0 Vychozi

32,0 Vychozi

32,0 Vychozi

60,0 Vychozi

432,0 Vychozi

96,0 Vychozi

128,0 Vychozi

9%,0W | 6,2 W/m?2

60,0 W | 20,5 W/m?

32,0W | 26,3 W/m?2

32,0W | 25,4 W/m?2

32,0W | 18,2 W/m?2

60,0W | 7,6 W/m?2

432,0 W | 4,8 W/m?

96,0W | 6,7 W/m2

128,0 W | 9,8 W/m?
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MODUS PL10000L2W

LED prachotésné svitidlo, polyesterové télo, opalovy PC kryt, IKO8

Technické

Kryti IP IP 65

Blok EIProCADu L556

Trida oslnéni D3

Driver

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 293 cd/klm

Elektronicky predradnik Ano

Trida clonéni G*0

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a C90

Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomeér toku do dolniho 91

poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy thel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok
UzZitecny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : D

LESKY VYROBLE SVITIDEL

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska 1575,00 x 135,00 x 100,00
mm

Svitici plocha 1575,00 x 135,00 x 45,00
mm

Zavésna vyska 100,00 mm

Svételné zdroje
1x 68 W, 10200 Im, Ra 80, 4000K

45,5 %
4646 Im
66,8 %
6812 Im
100,0 %
10200 Im

64,6 °
4317319092 100

— RovinaCO — Rovina C90
1 \
0,8
0,6
0,4
0,2

0
0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS FIT3000C_KN

LED panel, UGR<19, hlinikovy rdmecek, mikroprizmaticky kryt, obdélnik 1200x300mm et ool e o
Technické Rozméry

Blok EIProCADu L7 Sitka x Hloubka x Vyska 1195,00 x 295,00 x 15,00

Kryt IP IP 40 mm

T¥ida oslnéni D6 Svitici plocha 1170,00 x 270,00 x 0,00

Driver mm

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 446 cd/klm Svételné zdroje

Elektronicky predfadnik Ano 1x 24 W, 3100 Im, Ra 80, 4000K

Trida clonéni G*5

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin

C0 a C90

Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomeér toku do dolniho 99,97

poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy thel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok
UzZitecny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : G

70,4 %
2183 Im
87,2 %
2702 Im
70,4 %
2183 Im

47,5 °
64 | 87 | 96 | 100 | 100

— RovinaCO — Rovina C90
1 \
0,8
0,6
0,4
0,2

0
0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS FIT3000A_KN

LED panel, UGR<19, hlinikovy rdmecek, mikroprizmaticky kryt, ¢tverec 600x600mm et ool e o
Technické Rozméry

Blok EIProCADu L400 Sitka x Hloubka x Vyska 595,00 x 595,00 x 15,00

Kryt IP IP 40 mm

T¥ida oslnéni D6 Svitici plocha 570,00 x 570,00 x 0,00 mm

Driver

Prepocitaci koeficient 1,00 Svételné zdroje

Maximalni svitivost 446 cd/kim

Elektronicky predradnik Ano 1x24 W, 3100 Im, Ra 80, 4000K

Trida clonéni G*5

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin

C0 a C90

Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomeér toku do dolniho 99,97

poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy thel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok
UzZitecny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : H

70,4 %
2183 Im
87,2 %
2702 Im
70,4 %
2183 Im

47,5 °
64 | 87 | 96 | 100 | 100

— RovinaCO — Rovina C90
1 \
0,8
0,6
0,4
0,2

0
0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS BRSB_KO300V6_2000

Prisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, priimér 285mm et ool e o
Technické Rozméry
Blok EIProCADu L441 Sitka x Hloubka x Vyska 285,00 x 0,00 x 89,00 mm
Kryti IP IP 44 Svitici plocha 285,00 x 0,00 x 89,00 mm
Trida oslnéni D5 Zavésna vyska 89,00 mm
Driver
Prepocitaci koeficient 1,00

Svételné zdroje

Maximalni svitivost 249 cd/klm
Elektronicky predfadnik Ano 1x 20 W, 2150 Im, Ra 80, 4000K
Trida clonéni G*0
Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a C90
Ucinnostni charakteristiky
Ucinnost 100,0 %
Pomeér toku do dolniho 84,26

poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 39,9 %
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 858 Im
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 59,1 %
Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 1270 Im
Uhlu n sr (vrcholovy thel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok 100,0 %
UziteCny svételny tok 2150 Im
Uhel polovi¢ni osové svitivosti 60,4 °
CIE Flux Code 4117088 |85] 100

Oznaceni svitidla : I

— RovinaCO — Rovina C90
1 \
0,8
0,6
0,4
0,2

0
0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS BRSB_KO480V3

Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm : it oot e
Technické Rozméry

Kryti IP IP 44 Sitka x Hloubka x Vyska 480,00 x 0,00 x 132,00 mm
Blok EIProCADu L443 Svitici plocha 480,00 x 0,00 x 132,00 mm
Trida oslnéni D5 Zavésna vyska 132,00 mm

Driver

Prepocitaci koeficient 1,00 v . .

Maximalni svitivost 255 cd/klm Svetelne zdroje

Elektronicky predradnik Ano 1x 32'W, 3800 Im, Ra 80, 4000K

Trida clonéni G*0

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin

C0 a C90

Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Udinnostni charakteristiky

Pomeérny svételny tok vyzareny do prostorového 41,0 %

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 1556 Im

Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 60,6 %

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 2301 Im

Uhlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomeérny uZzitecny svételny tok 100,0 %

Uzitecny svételny tok 3800 Im

Uhel polovi¢ni osové svitivosti 60,8 °

CIE Flux Code 4117088 |87] 100

Oznaceni svitidla : ]

— Rovina CO - Rovina C90
1 \
08
0,6
0,4
0,2

0
0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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Pouzité typy mistnosti

Popis Id Osvétlenost [Ix] Rovhomeérnost Cinitel osInéni Index podani

barev

ucebni dilny 44.16 500 0,6 19 80

chodby a komunikacni 9.1 100 0,4 28 40
prostory

provozni mistnosti, rozvodny 11.1 200 0,4 25 80

archivovani 34.7 200 0,4 25 80

kuchyné 44.28 500 0,6 22 80

sklady a zasobarny 12.1 100 0,4 25 80

Satny, umyvarny, koupelny, 10.4 200 0,4 25 80

Satny, skfifiky, sprchy,
umyvadla a toalety

mistnosti pro détské hry 43.1 300 0,4 22 80
Uklid obecné 10.8 100 0,4 0 0
psani, psani na stroji, Cteni, 34.2 500 0,6 19 80
zpracovani dat
Prehled vysledkii
Nazev Minimalni Primérna Maximalni Rovnomérnost  Index podani
hodnota hodnota hodnota barev
1.1 - Dilna déti
Normalova osvétlenost 551 Ix 634 / 500 Ix 694 Ix 0,87 /0,6 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 14,9 15,9 16,9/ 19,0
1.2 - Dilna
Normalova osvétlenost 495 Ix 670 / 500 Ix 832 Ix 0,74/0,6 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR 12,3 14,3 15,1/ 19,0
1.3 - Chodba
Normalova osvétlenost 113 Ix 249 / 100 Ix 361 Ix 0,45/0,4 80/ 40
Cinitel osInéni UGR 12,7 15,3 17,1/ 28,0
1.4 - Hydrant
Normalova osvétlenost 810 Ix 847 / 200 Ix 921 Ix 0,96/0,4 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 0,0 0,0 0,0/ 25,0
1.5 - Satna
Normalova osvétlenost 213 Ix 290 / 200 Ix 358 Ix 0,73/0,4 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR 0,0 5,2 14,5/ 25,0
1.6 - Kotelna
Normalova osvétlenost 200 Ix 403 / 200 Ix 680 Ix 05/04 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 0,0 16,1 21,5/ 25,0
1.7 - Archiv
Normalova osvétlenost 187 Ix 244 / 200 Ix 282 Ix 0,77/0,4 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 11,6 14,2 15,0 / 25,0
1.8 - Vydejna jidel
Normalova osvétlenost 651 Ix 1079 / 500 Ix 1433 Ix 0,6/0,6 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 14,9 19,3 21,6 /22,0
1.9 - Sklad pomticek
Normalova osvétlenost 163 Ix 248 / 100 Ix 306 Ix 0,66/0,4 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR 11,5 13,1 14,5/ 25,0
1.10 - WC Déti
Normalova osvétlenost 235 Ix 346 / 200 Ix 423 Ix 0,68/0,4 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 10,4 13,0 14,7 / 25,0
1.11 - Umyvarna
Normalova osvétlenost 269 Ix 355/ 200 Ix 463 Ix 0,76 /0,4 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 7,6 11,3 13,3/ 25,0
1.12 - Satna
Normalova osvétlenost 354 Ix 474 / 200 Ix 615 Ix 0,75/0,4 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 13,1 14,2 15,0 / 25,0
1.13 - Herna
Normalova osvétlenost 289 Ix 368 / 300 Ix 441 Ix 0,79/0,4 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 16,0 17,2 18,3/ 22,0

1.14 - Umyvarna
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Normalova osvétlenost

Cinitel oslnéni UGR

1.15 - Sprchy

Normalova osvétlenost

Cinitel oslnéni UGR

1.16 - Satna

Normalova osvétlenost

Cinitel osInéni UGR

1.17 - WC

Normalova osvétlenost

Cinitel oslnéni UGR

Strop - Normalova osvétlenost
Sténa 1 - Normalova osvétlenost
Sténa 2 - Normalova osvétlenost

312 Ix
0,0

304 Ix
0,0

270 Ix
0,0

275 Ix
0,0
172 Ix
68 Ix
83 Ix

335/ 200 Ix
0,0

330/ 200 Ix
0,0

295/ 200 Ix
6,3

317 /200 Ix
0,0
289 / 50 Ix
300/ 75 Ix
356 /75 Ix

366 Ix
0,0/ 25,0

368 Ix
0,0/ 25,0

350 Ix
14,2 / 25,0

370 Ix
0,0/ 25,0
643 Ix
673 Ix
836 Ix

0,93/04

0,92/04

091/04

0,87/04

0,59/0,1
0,23/0,1
0,23/0,1

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80
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Nazev

1.17 - WC

Sténa 3 - Normalova osvétlenost
Sténa 4 - Normalova osvétlenost
Normalova osvétlenost
Normalova osvétlenost
1.18 - WC

Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
1.19 - Predsin - WC
Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
1.20 - Umyvarna
Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
1.21 - Zadvefri
Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
1.22 - Archiv
Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
1.23 - Pripravna jidla
Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
1.24 - Chodba
Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
1.25 - Umyvarna
Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
1.27 - WC

Normalova osvétlenost
1.28 - Sklad
Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
1.29 - WC

Normalova osvétlenost
1.30 - Umyvarna
Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
1.31 - Uklidova komora
Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
1.32 - Sklad

Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
1.33-WC

Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR
1.35 - Vydejna jidla
Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
2.1 - Podesta
Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR

Minimalni
hodnota

68 Ix
83 Ix
275 Ix
275 Ix

275 Ix
0,0

283 Ix
0,0

283 Ix
0,0

157 Ix
14,4

163 Ix
11,5

553 Ix
16,8

161 Ix
0,0

232 Ix
0,0

273 Ix

317 Ix
11,2

305 Ix

262 Ix
8,3

248 Ix
0,0

167 Ix
0,0

235 Ix
10,4

466 Ix
15,9

181 Ix
0,0

Priimérna
hodnota

300/ 75 Ix
356 /75 Ix
317 / 200 Ix
317 / 200 Ix

317 / 200 Ix
0,0

320/ 200 Ix
0,0

319 /200 Ix
0,0

274 /100 Ix
15,9

247 / 200 Ix
13,2

787 / 500 Ix
19,4

237/ 100 Ix
10,2

283/ 200 Ix
7,2

281 / 200 Ix

469 / 100 Ix
13,1

331/ 200 Ix

347 / 200 Ix
11,1

300/ 100 Ix
0,0

182 /100 Ix
0,0

346 / 200 Ix
13,0

780 / 500 Ix
19,2

254 / 100 Ix
6,1

Maximalni
hodnota

673 Ix
836 Ix
370 Ix
370 Ix

370 Ix
0,0/ 25,0

365 Ix
0,0/ 25,0

365 Ix
0,0/ 25,0

413 Ix
17,4/ 28,0

304 Ix
14,4 / 25,0

1216 Ix
20,9/ 22,0

342 Ix
16,2/ 28,0

332 Ix
10,1/ 25,0

296 Ix

567 Ix
14,4 / 25,0

369 Ix

404 Ix
13,4/ 25,0

354 Ix
0,0

203 Ix
0,0/ 25,0

425 Ix
14,7 / 25,0

1115 Ix
21,4/ 22,0

338 Ix
15,1/ 28,0

Rovnomeérnost

0,23/0,1

0,23/0,1

0,87 /0,4

087/04

087/04

0,88/0,4

0,88/0,4

0,58/0,4

0,66/0,4

0,7/0,6

0,68 /0,4

082/04

097/0,4

0,68/0,4

0,92/0,4

0,75/0,4

083/04

092/04

0,68 /0,4

0,6/0,6

0,71/0,4

Index podani
barev

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 40

80/ 80

80 /80

80 /40

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80

80/ 80

80 /80

80/ 80

80/ 40
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Nazev Minimalni Primérna Maximalni Rovnomérnost  Index podani

hodnota hodnota hodnota barev
2.3 - Sprcha - personal
Normalova osvétlenost 246 Ix 292 / 200 Ix 336 Ix 0,84/0,4 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR 0,0 7,7 10,6 / 25,0
2.4 - Satna personal
Normalova osvétlenost 304 Ix 375/ 200 Ix 454 Ix 0,81/0,4 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 12,3 13,9 14,9/ 25,0
2.6 - Umyvarna personal
Normalova osvétlenost 231 Ix 324 /100 Ix 381 Ix 0,71/0,4 80/ 40
Cinitel osInéni UGR 9,1 11,7 13,8/ 28,0
2.7 - WC
Normalova osvétlenost 303 Ix 331/ 200 Ix 370 Ix 092/0,4 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR 0,0 0,0 0,0/ 25,0
2.8-WC
Normalova osvétlenost 304 Ix 331/200 Ix 368 Ix 0,92/0,4 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 0,0 0,0 0,0 /25,0
2.9 -WC
Normalova osvétlenost 248 Ix 300/ 200 Ix 354 Ix 0,83/0,4 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 0,0 0,0 0,0/ 25,0
2.10 - Sklad
Uormélové osvétlenost 163 Ix 248 / 100 Ix 306 Ix 0,66 /0,4 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 11,5 13,1 14,5/ 25,0
2.11 - Herna, uiebna, leharna
Normalova osvétlenost 346 Ix 438 /300 Ix 503 Ix 0,79/0,4 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR 16,2 17,3 18,2/ 22,0
2.12 - Satna déti
Normalova osvétlenost 354 Ix 474 / 200 Ix 615 Ix 0,75/0,4 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 13,1 14,2 15,0/ 25,0
2.13 - Umyvarna
Normalova osvétlenost 181 Ix 339/ 200 Ix 458 Ix 0,53/0,4 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 7,8 11,3 13,0/ 25,0

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvé hodnoty oddélené lomitkem, pak Cislo pred lomitkem je vypocitana hodnota a Cislo za
lomitkem je poZadovana (minimaini nebo maximalini) hodnota.
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1.1 Dilna déti 44.16 - ucebni dilny

Vypocet

Pocet odrazil

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchd
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vyména svételnych zdrojtl

Soustava svitidel 1
1200x300mm (G)

3
200,00 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

- MODUS FIT3000C_KN ,

Geometrie

Délka 8800,00 mm
Sitka 4500,00 mm
Vyska 2700,00 mm
Plocha 39,6 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, obdélnik

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 ° Vyska 2700,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 12
Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Padorys - 1.1 Dilna déti
5 8800 p
d N
o |:| |:| |:| |:| |:| |:|
o
o
e}
<
o |:| |:| |:| |:| |:| |:|
AN
\ | \ \ \ | N
733 2200 3667 5133 6600 8067
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Normalova osvétlenost - 1.1 Dilna déti

y / 8800 ! p
A\
5p1 621 638 40 64 638 622 541
3375 —
589 662 694 680 680 694 662 589
(e}
o
Te]
<
i) 662 694 80 68 694 662
1125 —
5b1 621 638 40 64 638 622
INE
| [ \ | | [
733 2200 3667 5133 6600 8067
Emin/Em/Emax: 551/634/694 Ix | Rovhomérnost: 0,87 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 900,00 x 750,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 1.1 Dilna déti
y / 8800 ! p
A\
3375 — ‘ ‘ ‘ \ ‘ | ‘ \ ‘ | l ‘
(@]
o
Te]
o K m @ E @ ﬂ
L

\
733 2200 3667 5133 6600 8067

Min/Avg/Max: 14,9/15,9/16,9 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 900,00 x 750,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.2 Dilna 44.16 - ucebni dilny

Vypocet Geometrie

Pocet odrazil 3 Délka 3384,48 mm
Rozmér elementarni plochy 200,00 mm Sitka 4500,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2700,00 mm
Udrzba Plocha 15,2 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT3000C_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
1200x300mm (G)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2700,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 6

Primy udrZovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 1.2 Dilna

’ 7 3384 ; 7
A\
3750 —| | | | |
2250 —| | | | %
750 — | |
\ \ =

867 2517
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Normalova osvétlenost - 1.2 Dilna

7 3384 7

' ; 617 ; '
3750 - | | | |

614 726 770 726 614

655 780 832 780 655

S

2250 - IaAo 754 | 788 I 754 aAol 7
655 780 832 780 655
614 726 770 726 614

750 —| | | |

495 586 617 586 495

N

\ \ N

867 2517

Emin/Em/Emax: 495/670/832 Ix | Rovnomérnost: 0,74 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 492,24 x 450,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.2 Dilna

7 3384 .

£ £ A D B

3750 —| | | | |

£ X K DD
£ & %k 4 &

250 | B % % K ¥ |8
¥ ¥ ¥ ¥ ¥
¢ % ¥ & I
50 | | | | |
¥ % ¥ & 3k

867 2517

Min/Avg/Max: 12,3/14,3/15,1 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 492,24 x 450,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

19/109



1.3 Chodba 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet Geometrie

PoCet odraz 3 Délka 10400,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200,00 mm Sitka 1650,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2700,00 mm
Udrzba Plocha 17,2 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT3000A_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
600x600mm (H)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2700,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 3

Primy udrZovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 1.3 Chodba

2 10400 p

8256 —

1650

1750 5200 8650
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Normalova osvétlenost - 1.3 Chodba

. 10400 p

d d
113 165222 268 303 317 308 279 239 192 155 147 172218 263 299 321 321299 263218 172147 155 192239 279 308 317 303 269222166 113
127183242293 3§2348 3}7 303 261213 174 164 192 240 286 326 326 286 240 192 164 174 213 261 303 37348 3h2 293 242 183127
825 — 131188248 300 342 359 346 311 267220 179 169 199 247 293 33561 361|335 292 247 198 169 179220 267 311 346 359 332300 248 188 131
127183242293 332348337303 261213 174 164 192 240 286 326 352 352 326 286 240 192 164 174 213 261 303 337 348 332293 242 183127
113165222 268303 317 308 279239 192 155 147 172218 263 299 321 321 299 263 218 172 146 154 192239 279308 317 303 269222165113

\ \ \

1750 5200 8650

1650

Emin/Em/Emax: 113/249/361 Ix | Rovnomérnost: 0,45 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 250,00 x 225,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.3 Chodba

p 10400 P
& & & & & & & A& A A AR R R R R R R R R R K KRR R R P 2 2 2 R P
¢ & & & « & A oA R R R K R o .o R o % R X R P - L N [P
825*4-<-<-<-b(-&é*****************-’-*i-ﬁi-)-)-)-)£
¢ % ¢ & -+ * M M M K W W N W oM W N N N ¥ ¥ oS - » 2 > o |7
I I I L I I I
\ \ \
1750 5200 8650

Min/Avg/Max: 12,7/15,3/17,1 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 250,00 x 225,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.4 Hydrant 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet Geometrie

PoCet odraz 3 Délka 2300,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100,00 mm Sitka 1250,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2700,00 mm
Udrzba Plocha 2,9 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS PL10000L2W , LED prachotésné svitidlo, polyesterové télo, opalovy PC kryt, IKO8 (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2600,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrZovaci Cinitel 0,799

Padorys - 1.4 Hydrant

y P 2300 ”
A\
o
625 — Q
| -
1150
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Normalova osvétlenost - 1.4 Hydrant

_ 2300 /
d -
o
625 — e
N
|
1150
Emin/Em/Emax: 810/847/921 Ix | Rovnomérnost: 0,96 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 325,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 1.4 Hydrant
_ 2300 /
d -
o
625 — e
N

1150

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °

Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 325,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.5 Satna 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet Geometrie

PoCet odraz 3 Délka 2650,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100,00 mm Sitka 1250,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2700,00 mm
Udrzba Plocha 3,3 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT3000C_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
1200x300mm (G)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2700,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrZovaci Cinitel 0,757

Piidorys - 1.5 Satna

| 2650 p

625 —

1250

1325
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Normalova osvétlenost - 1.5 Satna

2650 "

213265 304 326 326 304 265213
- | 2332891333358358333289233
233289333358 358 333289233
213265304 326 326 304265213 |

1250

N
1325
Emin/Em/Emax: 213/290/358 Ix | Rovnomérnost: 0,73 | Udrzovaci cinitel: 0,70
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 275,00 x 175,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 1.5 Satna
2650 "
A\
L & & & ® & 2 7
@ —R B B H— ®
o
625 — 5
® — B W L ®
& & @ e ® & "8 Se
\ -

1325

Min/Avg/Max: 0,0/5,2/14,5 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 275,00 x 175,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.6 Kotelna 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet Geometrie

PoCet odraz 3 Délka 5100,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200,00 mm Sitka 2800,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2700,00 mm
Udrzba Plocha 14,3 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS PL10000L2W , LED prachotésné svitidlo, polyesterové télo, opalovy PC kryt, IKO8 (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2600,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrZovaci Cinitel 0,799

Padorys - 1.6 Kotelna

4/ 5100 4/
—x
o
1400 — 3
N
\ -

2550
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Normalova osvétlenost - 1.6 Kotelna

y y 5100 . g
A\
200 467 680 467 200
(e}
1400 — I | 3
N
200 467 680 467 200
\ -
2550
Emin/Em/Emax: 200/403/680 Ix | Rovnomérnost: 0,5 | UdrZovaci Cinitel: 0,75
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 900,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 1.6 Kotelna
y y 5100 . 2
A\
(@]
1400 — I | 3
N
\ -

2550

Min/Avg/Max: 0,0/16,1/21,5 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 900,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.7 Archiv 34.7 - archivovani
Vypocet

PoCet odraz

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla

Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchd
Interval Cisténi svitidel

Funk¢ni spolehlivost
Vyména svételnych zdrojtl

3
200,00 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

3450,00 mm
4200,00 mm
2700,00 mm
14,5 m2

0,3
0,7
0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO300V6_2000, Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 285mm (I)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Pfimy udrzovaci Cinitel
Plidorys - 1.7 Archiv

0,0 0,0 0,0 °
0,0 0,0 90,0 °

0,799

Nastaveni

Pocet pouzitych svitidel

3150 — o

1050 — ()

875

2575

4200

2611,00 mm
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Normalova osvétlenost - 1.7 Archiv

7 3450 7
—x
187 213 217 213 187
3150 —| 237 '268 270 262‘ 237
246 278 282 278 246
o
2 2 1 ; 3 (@]
238 270 276 270 238 9,
246 278 282 278 246
1050 —
237 268 270 268 237
187 213 217 213 187
N
\ \ N

875 2575

Emin/Em/Emax: 187/244/282 Ix | Rovnomérnost: 0,77 | Udrzovaci Cinitel: 0,73
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 525,00 x 300,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.7 Archiv

£ i 1.
£g X X 2 2 '
wo | F@F * g
£ K ¥ 2 2
£ % % % % |8
¢ % %k ¥
0 | @y v 3@y
¢ v ¥ ¥ %
875‘ 2575‘ AK

Min/Avg/Max: 11,6/14,2/15,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 525,00 x 300,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.8 Vydejna jidel 44.28 - kuchyné

Vypocet

Pocet odrazil 3

Rozmér elementarni plochy 200,00 mm
Délici pomér svitidla 10

Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchi 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

2700,00 mm
13,6 m2

0,3
0,7
0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS PL10000L2W , LED prachotésné svitidlo, polyesterové télo, opalovy PC kryt, IKO8 (D)

Udrzba Navrh
Primy udrZovaci Cinitel 0,799 Pocet pouzitych svitidel
Padorys - 1.8 Vydejna jidel
2520 v
1050 N
o
[Te]
@
3100 —
— - o
o
AN
<
(o)
1425 —
N
N RN
S 3570 P
: | | |
1085 2185 2660

3
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Normalova osvétlenost - 1.8 Vydejna jidel

2520 %
1050
—x
651 830 850 722
o
0
[s9)
; 1146 1170 97
3100 — | 2
717 1124 1334 1357 1151
— — o
. . . . . o
1010 1485 1417 1433| | 1246 5
1425 — § 1077 1332 1409 1418| | 1248
960 (1167 1219 1220| | 1079
| 720 859 900 893 792 N
S 3570 L
Vi 7

\ \ \
1085 2185 2660

Emin/Em/Emax: 651/1079/1433 Ix | Rovhomérnost: 0,6 | Udrzovaci Cinitel: 0,74
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 585,00 x 300,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.8 Vydejna jidel

2520 Y
1050 | Ny
o r2 X A2 A
3100 - R e ——
£ £ & A 2
& k 3N |8
1425 — % £ vk
¥ v oA sk
¥ ¥ ¥ & &
Xﬁp 3570 ﬁ
a \ \ \ &
1085 2185 2660

Min/Avg/Max: 14,9/19,3/21,6 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 585,00 x 300,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.9 Sklad pomticek 12.1 - sklady a zédsobarny

Vypocet

Pocet odrazil

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchd
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vyména svételnych zdrojtl

3
100,00 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie

Délka

Sitka

Vyska
Plocha

Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

1880,00 mm
4200,00 mm
2700,00 mm
7,9 m2

0,3
0,7
0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO300V6_2000, Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 285mm (I)

Vlastnosti pravidelné skupiny
0,0 0,0 0,0

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel

Padorys - 1.9 Sklad pomicek

0,799

Nastaveni
Vyska
Pocty

Pocet pouzitych svitidel

1880

4/
3500 —
2100 -
700 —

4200

940

2611,00 mm

3
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Normalova osvétlenost - 1.9 Sklad pomicek

/ 1880 p
d 1N
163 190 204 204 190 163

195228 242245 228 195
3900 71 15051 26@69251 215
227 265284 284 265 227
236274294294 274236
242281301301281242
2100 _|245286 3(')6 286245
245286 306 306 286 245
242281301301281242
236275294294 275236
227 265284 284 265227
700 —215251 2‘9251 215
195228 245245228195
163190 9()4‘9()4 190163 L

940

4200

Emin/Em/Emax: 163/248/306 Ix | Rovnomérnost: 0,66 | Udrzovaci Cinitel: 0,73
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 190,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.9 Sklad pom(icek

N
—
o
co
o

v

/ 1.

3 >
> >

3500 —

®

& e @
& & ¥ k¥ % X X XN OISO

L

2100 -

4200

& & &
©« & =%

700 —

Q@

& & & & & & & A A P P B 3 >
B O Y S

€ & & € & K& N AN XN A A R A R
£ &
L)

| N
940

Min/Avg/Max: 11,5/13,1/14,5 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 190,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.10 WC Déti 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfinky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

Pocet odrazil 3

Rozmér elementarni plochy 100,00 mm
Délici pomér svitidla 10

Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrch 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

1545,00 mm
4200,00 mm
2700,00 mm
6,5 m2

0,3
0,7
0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO300V6_2000, Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 285mm (I)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel 0,799

Padorys - 1.10 WC Déti

3675 —

2625 —

1575 —

525 —

Nastaveni

Vyska
Pocty

Pocet pouzitych svitidel

1545

v

4200

773

2611,00 mm

4
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Normalova osvétlenost - 1.10 WC Déti

7 1545 Y

g N
235271281271235
3675 —|281 323.323 281
310355369355310
330379393379330

344 394 4@0 394 344
2625 —| | . o

353404 479 404 353
357408423408 357
357 408423 408 357
1575 —|353 404.404 353
344 394 409 394 344
330379393379330

310355 @@ 355310
525 —| . . L
281323 323281
235271281271235|
|
773

4200

Emin/Em/Emax: 235/346/423 Ix | Rovhomérnost: 0,68 | UdrZovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 172,50 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.10 WC Dé&ti

P 1545 p
d 1IN
S
A A A A A
w75 —(*+ @) *
L I T N
LA I R R
£ & & % %
2625‘4(«.*3
«***»§
¥ &k % % ¥ |9
15757‘1‘*.**
¥ ¥ ¥ ¥
¥ ¥ ¥ ¥ ¥
¥y ¥ ¥ ¥ ¥
525*#-&.1«%
Y ¥ ¥ ¥ ¥
L
|

~
~
w

Min/Avg/Max: 10,4/13,0/14,7 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 172,50 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

35/ 109



1.11 Umyvarna 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

Pocet odrazil 3

Rozmér elementarni plochy 200,00 mm
Délici pomér svitidla 10

Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrch 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 480mm (J)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel 0,799

Padorys - 1.11 Umyvarna

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha

Strop
Stény

Nastaveni

Vyska

Pocty
Pocet pouzitych svitidel

1555 1720
1200 N
N
&
wi@| @
o
o
N
<
O
w0
oo
“| @ @
550 550 N
L 3375
A | | /!
862 2512

2700,00 mm
13,0 m2

0,3
0,7
0,5

2568,00 mm
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Normalova osvétlenost - 1.11 Umyvarna

1555 1720
1200 N
N
271 274 279 269
3150 _ & 351'0 :'347
N
361 328 370 359
o
. . ()
345 347 3
O
O
[0
361 381
1050 — ’
406 28  UB0 46 407
32 62 B9 371srn324
350 | 550 N
B 3375
# 2

\ \
862 2512

Emin/Em/Emax: 269/355/463 Ix | Rovhomérnost: 0,76 | UdrZovaci Cinitel: 0,73
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 487,50 x 300,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.11 Umyvarna

1555 1720
1200
A\
L ' E N}
- i '@ | @
£ 2 r A
X 3
o g
0| {4\ &
1050 = @‘4 N «>‘&
LA & Ak
550 550 N
B 3375 |
# | | 2
862 2512

Min/Avg/Max: 7,6/11,3/13,3 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 487,50 x 300,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.12 Satna 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz 3 Délka 3400,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200,00 mm Sitka 4200,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2700,00 mm
Udrzba Plocha 14,3 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT3000A_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
600x600mm (H)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2700,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4

Primy udrZovaci Cinitel 0,757

Padorys - 1.12 Satna

’ P 3400 . g
—r
3150 —
o
o
A
<
1050 —
N
\ \ N

850 2550
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Normalova osvétlenost - 1.12 Satna

2 3400 ;

354 410 446 410 354

3150 —| 43p 5B 531  5p3 435

463 533 561 533 463

o
. . : o . (=]
491 558 615 558 491 q
46 % 561 533 63
1050 —
43k 503 531 13 36
354 410 446 410 354
—X
\ \

850 2550

Emin/Em/Emax: 354/474/615 Ix | Rovnomérnost: 0,75 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 300,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.12 Satna

% 3400 Y

d 4%
g X X A 2
w | T3 13
£ £ XK A A

k% % % 3 |8
ok ok A &
w | 3w 4
£ ¥ X &

850‘ 2550‘ .

Min/Avg/Max: 13,1/14,2/15,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 300,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.13 Herna 43.1 - mistnosti pro détské hry

Vypocet Geometrie

PoCet odraz 3 Délka 14320,00 mm
Rozmér elementarni plochy 300,00 mm Sitka 6300,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2700,00 mm
Udrzba Plocha 90,2 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT3000C_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
1200x300mm (G)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2700,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 15

Primy udrZovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 1.13 Herna

7 14320 p
/ 4
—x
5250 — —1 —/ — — —
3150 — —/ —/ — —/ — %
1050 — —/ —/ —/ —/ —/
\ | \ \ | =X
1432 4296 7160 10024 12888
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Normalova osvétlenost - 1.13 Herna

4 v 14320 4 >
A\
289 367 295 351 375 299 367 367 298 375 351 295 367 260
5250 — I 1 I 1 —1
339 426 323 399 434 325 421 421 325 433 399 323 438 329
337 433 334 408 441 337 429 429 337 441 408 334 433 337 o
3150 — — — I— — — g
337 433 334 408 441 337 429 429 337 441 408 334 433 337
329 426 323 3%9 434 335 421 421 325 434 399 323 426 329
1050 — —1 —1 —1 —1 —
260 367 295 351 375 299 367 367 299 375 351 295 367 280
N
\ | \ \ | N
1432 4296 7160 10024 12888
Emin/Em/Emax: 289/368/441 Ix | Rovnomérnost: 0,79 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 660,00 x 650,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 1.13 Herna
4 v 14320 4 >
A\
£ £ KX K _ KX XK H x é K X AR
5250 — — —1 1
£ £ ® X £ ® ® F X K X ¥ 2 2
£ % K K K K X K *k Kk Kk X * |
3150 — — — — — — g
¥ Kk %K K K K K K K *k F Kk %X F
U IR SR R S R R I
1050 — — 1 % |:%|L4 C—1] C—1J
€ % &k &Kk Xoo%k ok B FOF
N
\ | \ \ | N
1432 4296 7160 10024 12888

Min/Avg/Max: 16,0/17,2/18,3 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 660,00 x 650,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.14 Umyvarna 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz 3 Délka 1430,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100,00 mm Sitka 1125,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2700,00 mm
Udrzba Plocha 1,6 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 480mm (J)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2568,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrZovaci Cinitel 0,799

Padorys - 1.14 Umyvarna

g 1430 /

1125

563 —

715
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Normalova osvétlenost - 1.14 Umyvarna

312 34m8d 5 312
| 33138 aPb 331 |
312345345312

715

Emin/Em/Emax: 312/335/366 Ix | Rovhomérnost: 0,93 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 265,00 x 262,50 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.14 Umyvarna

p 1430 p
& & & &
563 — ) = ® §
& ® ® ®
L
715

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 265,00 x 262,50 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.15 Sprchy 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie
Pocet odrazil 3 Délka
Rozmér elementarni plochy 100,00 mm Sitka

Délici pomér svitidla 10 Vyska
Udrsba Plocha
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ano Podlaha
Interval obnovy povrch 36 m Strop
Interval Cisténi svitidel 12m Stény
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

1430,00 mm
900,00 mm
2700,00 mm
1,3 m2

0,3
0,7
0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 480mm (J)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska

Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel
Primy udrZovaci Cinitel 0,799

Padorys - 1.15 Sprchy

7 1430

2568,00 mm

450 -

D

900

715
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Normalova osvétlenost - 1.15 Sprchy

304 3 7 304

333

\iaeraarans ||

Emin/Em/Emax: 304/330/368 Ix | Rovhomérnost: 0,92 | UdrZovaci Cinitel: 0,71

\
715

333

Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 265,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.15 Sprchy

P 1430 Py
d | Ny
& & &
450 — = & 8
& & &
ERNE

\
715

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 265,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.16 Satna 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz 3 Délka 2100,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100,00 mm Sitka 2150,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2700,00 mm
Udrzba Plocha 4,5 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT3000A_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
600x600mm (H)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2700,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrZovaci Cinitel 0,757

Pidorys - 1.16 Satna

/I/ 2100 4/

A\
o
1075 — -
N

| !

1050
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Normalova osvétlenost - 1.16 Satna

2100 y

270 311 270

2150

1076 —

302 | 350 | 302

270 311 270

\
1050

Emin/Em/Emax: 270/295/350 Ix | Rovnomérnost: 0,91 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 450,00 x 475,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.16 Satna

e 2100 v
A\
i i o
1075 — @ @ @ =
& ® R
A\

\
1050

Min/Avg/Max: 0,0/6,3/14,2 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 450,00 x 475,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.17 WC 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz 3 Délka 1500,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100,00 mm Sitka 950,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2700,00 mm
Udrzba Plocha 1,4 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 480mm (J)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2568,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrZovaci Cinitel 0,799

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 289,3 300,0 355,8 300,0 355,8

Pidorys - 1.17 WC

g 1500 2

475 —

SRR
950

750
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Normalova osvétlenost - 1.17 WC

J 1500

/ d
A\
475 — : . i : @
\ -
750
Emin/Em/Emax: 275/317/370 Ix | Rovhomérnost: 0,87 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 175,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 1.17 WC
J 1500 2
d d
A\
& & & & &
a5 = 2 » | @ ® |3
&® & &® & &®
\ -
750

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 175,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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Normalova osvétlenost - 1.17 WC

J 1500 2

2753262848326 275

" 298358870 153 298/
275326342326 275
27532 26275

" 1298358 176 353 298|
275326 342326 275

750

Emin/Em/Emax: 275/317/370 Ix | Rovhomérnost: 0,87 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 175,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.18 WC 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz 3 Délka 1500,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100,00 mm Sitka 950,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2700,00 mm
Udrzba Plocha 1,4 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 480mm (J)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2568,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrZovaci Cinitel 0,799

Pédorys - 1.18 WC

J 1500 2

SRl
950

475 —

750
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Normalova osvétlenost - 1.18 WC

J 1500

/ d
A\
475 -  fE o » 3
\ -
750
Emin/Em/Emax: 275/317/370 Ix | Rovhomérnost: 0,87 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 175,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 1.18 WC
y J 1500 . 2
A\
& & & & &
475 & & ; ] & & 3
&® & & & &®
\ -
750

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 175,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.19 Predsin - WC 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfinky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz 3 Délka 1600,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100,00 mm Sitka 1100,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2700,00 mm
Udrzba Plocha 1,8 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 480mm (J)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2568,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrZovaci Cinitel 0,799

Padorys - 1.19 Predsif - WC

7 1600 ;

1100

550 —

800
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Normalova osvétlenost - 1.19 Predsin - WC

283 32818328 283
550 300 34 e 49 300 g
283 328343328283

800

Emin/Em/Emax: 283/320/365 Ix | Rovhomérnost: 0,88 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 200,00 x 250,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.19 P¥edsifi - WC

/ 1600 g
d d Ny
@ ® ® ® @
550 & e & g
@ @ ® @ @
\ =
800

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 200,00 x 250,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.20 Umyvarna 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skFifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz 3 Délka 1600,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100,00 mm Sitka 1100,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2700,00 mm
Udrzba Plocha 1,8 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 480mm (J)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2568,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrZovaci Cinitel 0,799

Padorys - 1.20 Umyvarna

7 1600 ;

1100

550 —

800
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Normalova osvétlenost - 1.20 Umyvarna

283 32818328 283
550 300 34 e 49 300 g
283328343328283

800

Emin/Em/Emax: 283/319/365 Ix | Rovhomérnost: 0,88 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 200,00 x 250,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.20 Umyvarna

/ 1600 g
d d Ny
@ ® ® ® @
550 & e & g
@ @ ® @ @
\ =
800

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 200,00 x 250,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.21 Zadvet¥i 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet Geometrie

PoCet odraz 3 Délka 7130,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200,00 mm Sitka 4000,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2700,00 mm
Udrzba Plocha 28,5 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT3000A_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
600x600mm (H)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2700,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4

Primy udrZovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 1.21 Zadvefi

e 7130 "
A\
3000 —
(=]
o
o
<
1000 —
| N

I
1790 5340
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Normalova osvétlenost - 1.21 Zadvefi

' P 7130 4 S
A\
180 336 279 157 279 336 180
3000 —
206 413 334 179 334 413 206
[}
(a]
o
<
206 413 334 179 334 413 206
1000 —
180 336 279 157 279 336 180
[ | RN
1790 5340

Emin/Em/Emax: 157/274/413 Ix | Rovnomérnost: 0,58 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 565,00 x 500,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.21 Zadvefi

a o A
%%ﬁ%%%%%\
€ F W o w o m x|
& ok % ox % ¥ s |

moo%%\fé%%kék%

1790 5340

Min/Avg/Max: 14,4/15,9/17,4 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 565,00 x 500,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.22 Archiv 34.7 - archivovani
Vypocet

Pocet odrazil

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchd
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vyména svételnych zdrojtl

3
100,00 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie

Délka
Sitka
Vyska
Plocha

Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

1950,00 mm
4200,00 mm
2700,00 mm
8,2 m2

0,3
0,7
0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO300V6_2000, Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 285mm (I)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Pfimy udrzovaci Cinitel
Plidorys - 1.22 Archiv

0,0 0,0 0,0 °
0,0 0,0 90,0 °

0,799

Nastaveni

Vyska

Pocty

Pocet pouzitych svitidel

P 1950 P
d 1o
3500 — o
2100 — o é
700 — o
_N

975

2611,00 mm
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Normalova osvétlenost - 1.22 Archiv

/ 1950 p
d 1
163189203203 189 163

196 227 242243 227 196
3900 7 15049 26667 249215
228263282282 263228
237272292292272237
243279299299279243
2100 _| 246283 3(')4 283246
246283304 304 283 246
243279299299 279243
237272292292272237
228263282282 263228
700 —| 215249 2‘7 249215
196227 243243227 196
163189 9()2‘9()2 189163 L

975

4200

Emin/Em/Emax: 163/247/304 Ix | Rovnomérnost: 0,66 | Udrzovaci Cinitel: 0,73
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 225,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.22 Archiv

3 >
> >

3500 —

®

x> @
& @ ¥ % W W W X XSSO S

¥ o >

2100 -

4200

& & &
« & =

700 —

Qe

€@ & & & & K oA A A P P B B >
B N O e

€ & & € KB KX X A KN AR A 2 A 2
£ &
€ &

| N
975

Min/Avg/Max: 11,5/13,2/14,4 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 225,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.23 Pripravna jidla 44.28 - kuchyné

Vypocet

Pocet odrazil

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchd
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vyména svételnych zdrojtl

3
200,00 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

2700,00 mm
17,5 m2

0,3
0,7
0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS PL10000L2W , LED prachotésné svitidlo, polyesterové télo, opalovy PC kryt, IKO8 (D)

Udrzba
Pfimy udrzovaci Cinitel

Padorys - 1.23 Pfipravna jidla

0,799

Navrh
Pocet pouzitych svitidel

- 1950 .

2100 910
4950 - =
[{e]
o (a2}
Yo}
«©
<
LO
N
1775 — 9
&
1200 — 2 C————— s
D -l
= o
B 3400 10
7 | | 950
1600 2950
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Normalova osvétlenost - 1.23 Pfipravna jidla

- 1950 .

2100 910
661 561
4950 — , , N
881 733 ©
o (a2}
0
©
<
699 598
Lo
N
807 553
1775 — 628 973 1216 833 X
&
1200 — Q —— s
o : ; 2
X 711 1053 1015 661
L 3400 610
# | | 950
1600 2950

Emin/Em/Emax: 553/787/1216 Ix | Rovnhomérnost: 0,7 | UdrZovaci Cinitel: 0,74
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 675,00 x 800,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.23 Pfipravna jidla

- 1950 .

2100 910
Ao B
4950 — S
5 o | IE o
[Ye]
©
X H|
-
1775 — < < ok ok §
1200 — 2 C————— s N
® & & ¥ k3
L 3400 10
7 950
1600 2950

Min/Avg/Max: 16,8/19,4/20,9 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 675,00 x 800,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.24 Chodba 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet Geometrie

PoCet odraz 3 Vyska 2700,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100,00 mm Plocha 5,4 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrch 36 m

Interval Cisténi svitidel 12m

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT3000C_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
1200x300mm (G)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2700,00 mm
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrZovaci Cinitel 0,757
Pldorys - 1.24 Chodba
2400
o
y . 1050 g
R
N
o
Q
e}
1050 —
o
(]
x
XT
o
o
@
—~
1800 1650 %
‘ Pz
1725
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Normalova osvétlenost - 1.24 Chodba

2400
(o]
y ” 1050 8
XT
‘ N
163 256 297 299 161
3
1050 | & | JL |
186 295 342 2060 185 g
XT
3 251 163
©
1800 1650 L
‘ 74
1725
Emin/Em/Emax: 161/237/342 Ix | Rovnomérnost: 0,68 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 525,00 x 450,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 1.24 Chodba
2400
’ > 1050 3
XT
‘ BN
8 = Vad Vi
o
3
1050 — % % & # %
(@]
&
N 8 A
o
3
1800 1650 L
‘ A
1725

Min/Avg/Max: 0,0/10,2/16,2 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 525,00 x 450,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

64/ 109



1.25 Umyvarna 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skFifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

Pocet odrazil 3

Rozmér elementarni plochy 100,00 mm
Délici pomér svitidla 10

Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrch 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

1650,00 mm
1900,00 mm
2700,00 mm
3,1 m2

0,3
0,7
0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO300V6_2000, Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 285mm (I)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel 0,799

Padorys - 1.25 Umyvarna

Nastaveni

Vyska

Pocty

Pocet pouzitych svitidel

1650

1425 —

475 —

1900

825

2611,00 mm

2
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Normalova osvétlenost - 1.25 Umyvarna

a = 1.
232264 225264 232
" | 265302 % 302 265
280319332319280 |g
280319332 319280
" 265302@H 302 265
232264275264232 | |

825

Emin/Em/Emax: 232/283/332 Ix | Rovnomérnost: 0,82 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 225,00 x 200,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.25 Umyvarna

g 1650 7

d 4N

1425 — ® *

& @ ® @ e "
s | ¥ ¥ N
¥y ¥ 5
\ =

Min/Avg/Max: 0,0/7,2/10,1 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 225,00 x 200,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.26 WC 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

Pocet odrazil 3
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu pocitat Ano
Interval obnovy povrch( 36m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Geometrie

Délka 1650,00 mm
Sitka 900,00 mm
Vyska 2700,00 mm
Plocha 1,5m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO300V6_2000, Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 285mm (1)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel 0,799

Padorys - 1.26 WC

Nastaveni
° Vyska 2611,00 mm
Pocty
Pocet pouzitych svitidel 1
1650

450 —

900

825
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1.27 WC 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

Pocet odrazil 3

Rozmér elementarni plochy 100,00 mm
Délici pomér svitidla 10

Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrch 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

1650,00 mm
2300,00 mm
2700,00 mm
3,8 m2

0,3
0,7
0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO300V6_2000, Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 285mm (I)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel 0,799

Pédorys - 1.27 WC

Nastaveni
Vyska
Pocty

Pocet pouzitych svitidel

1650

1725 —

575 —

2300

825

2611,00 mm

2
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Normalova osvétlenost - 1.27 WC

1725 —

575 —

Emin/Em/Emax: 273/281/296 Ix | Rovhomérnost: 0,97 | UdrZovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 525,00 x 550,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

1650

273 &Y 273

206 296

273

2300

\
825
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1.28 Sklad 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet

Pocet odrazil 3

Rozmér elementarni plochy 100,00 mm
Délici pomér svitidla 10

Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrch 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni

Geometrie

Délka
Sitka
Vyska
Plocha

Odraznost

Podlaha

Strop
Stény

1880,00 mm
4200,00 mm
2700,00 mm
7,9 m2

0,3
0,7
0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO300V6_2000, Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 285mm (I)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel 0,799

Padorys - 1.28 Sklad

Nastaveni
Vyska
Pocty

Pocet pouzitych svitidel

1880

v Ve
d 1o
3500 | @ o
(e)
2100 -| @ o S
700 -| @ o
N

\
470

1410

2611,00 mm
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Normalova osvétlenost - 1.28 Sklad

4/ 1880 4/
317361380380361317
3804R1 454 454 424 380

3500 1 1169 495400 W15
443501526 526 501 443
459519 545545519459
471531558558531471
2100 |47 567 567 78
472% 567567 578
471531558558 531471
459519545545519459
443501526 526 501 443
700 — 41'8.498498.418
380431454 454431380
’%‘18’%‘61 3802380 %"71 318 L
470 1410

4200

Emin/Em/Emax: 317/469/567 Ix | Rovhomérnost: 0,68 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 190,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.28 Sklad

4/ 1880 4/
&R A A2 A A B
PN T S
50 | @+ » @a
£ £ 2 4 2 2
£ £ £ » 2 A2
£ & X % % 2
2100 &Q X *’e& §
¥ ¥ % * |-
¥ ¥ % ¥ % ¥
% & ¥ ¥ ¥ ¥
¥ ¥ v v ¥ ¥
700 — *16.1* v.alr
v ¥ ¥ v ¥ ¥
¥ ¥ v v ¥ ¥ N
\ \ N
470 1410

Min/Avg/Max: 11,2/13,1/14,4 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 190,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.29 WC 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

Pocet odrazil 3

Rozmér elementarni plochy 100,00 mm
Délici pomér svitidla 10

Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrch 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 480mm (J)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel 0,799

Pédorys - 1.29 WC

0,0

700

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

Nastaveni
o Vyska
Pocty

Pocet pouzitych svitidel

900 i

1400

450

900,00 mm
1400,00 mm
2700,00 mm
1,3 m2

0,3
0,7
0,5

2568,00 mm
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Normalova osvétlenost - 1.29 WC

700

Emin/Em/Emax: 305/331/369 Ix | Rovhomérnost: 0,92 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 250,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

y 900

305333305

305333305

\
450

4N

1400
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1.30 Umyvarna 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz 3 Délka 850,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100,00 mm Sitka 3150,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2700,00 mm
Udrzba Plocha 2,7 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO300V6_2000, Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 285mm (I)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2611,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 3

Primy udrZovaci Cinitel 0,799

Padorys - 1.30 Umyvarna
850

AN

2625 — ‘

3150

1576 — ‘

= | @

425
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Normalova osvétlenost - 1.30 Umyvarna

DS
2625
(]
1575 — L
o
525 —
9323229
6282826 L
|

425

Emin/Em/Emax: 262/347/404 Ix | Rovhomérnost: 0,75 | UdrZovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 125,00 x 175,00 mm | Roztece: 200,00 x 200,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.30 Umyvarna

. 850 .
=X

N
A A2 2 A
A A
2625—,5‘4
L T I
L T T
L I . 4
£ 4 4 ¥
(]
157571:.»2
(s8]
¥ ¥ %
¥ ¥ ¥ ¥
¥ ¥ ¥ ¥
¥ ¥ ¥ ¥
525 —| ¥ !l.»*
¥ ¥
¥ ¥ ¥ ¥
\ -
425

Min/Avg/Max: 8,3/11,1/13,4 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 125,00 x 175,00 mm | Roztece: 200,00 x 200,00 mm
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1.31 Uklidova komora 10.8 - (klid obecné

Vypocet

Pocet odrazil

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchd
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vyména svételnych zdrojtl

3
100,00 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie

Délka 1850,00 mm
Sitka 950,00 mm
Vyska 2700,00 mm
Plocha 1,8 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 480mm (J)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel

Piidorys - 1.31 Uklidova komora

475 —

Nastaveni
0,0 0,0 Vyska 2568,00 mm
Pocty
Pocet pouzitych svitidel 1
0,799
‘ 1850 4 Y
—x
o
Y]
D
| =X
925
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Normalova osvétlenost - 1.31 Uklidova komora

1850 p

2483003 28 300249

s | | EEe ‘ | §
\ -
925
Emin/Em/Emax: 248/300/354 Ix | Rovhomérnost: 0,83 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 175,00 x 175,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 1.31 Uklidov4 komora
y 1850 , p
A\
& & ® ® ® &
475 — ® ) e ® ® 2
® & ® & ® &
\ -
925

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 175,00 x 175,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.32 Sklad 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet

Pocet odrazil 3

Rozmér elementarni plochy 100,00 mm
Délici pomér svitidla 10

Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrch 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni

Geometrie

Délka
Sitka
Vyska
Plocha

Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

900,00 mm
1350,00 mm
2700,00 mm
1,2 m2

0,3
0,7
0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO300V6_2000, Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 285mm (I)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel 0,799

Padorys - 1.32 Sklad

Nastaveni

o Vyska

Pocty

Pocet pouzitych svitidel

900

675 —

1350

450

2611,00 mm
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Normalova osvétlenost - 1.32 Sklad

7 900 7

d 4N

167 182167
.. |186 @2 186
186203 186
167 182167

450

1350

Emin/Em/Emax: 167/182/203 Ix | Rovhomérnost: 0,92 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 225,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.32 Sklad

7 900 p
d d
A\
& & &
& &
Q
675 — A
& &
-] ® &
| o

450

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 225,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.33 WC 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

Pocet odrazil 3

Rozmér elementarni plochy 100,00 mm
Délici pomér svitidla 10

Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrch 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

1520,00 mm
4200,00 mm
2700,00 mm
6,4 m2

0,3
0,7
0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO300V6_2000, Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 285mm (I)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel 0,799

Pédorys - 1.33 WC

3675 —

2625 —

1575 —

525 —

Nastaveni

Vyska
Pocty

Pocet pouzitych svitidel

1520

v

4200

760

2611,00 mm

4
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Normalova osvétlenost - 1.33 WC

> 1520 p

1 1.
235271282271235
3675 —[280 324.324 280
309 356 370 356 309
329379394 379329

343 395 4 395 343
2625 —| . o

352405 220 405 352
356409424 409 356
356409425 409 356
1575 —|352 405.405 352
343395410395 343
329379394 379329

309 356 28 356 309
525 —| . L
280324 324280
235271282271235 ~L
|
760

4200

Emin/Em/Emax: 235/346/425 Ix | Rovhomérnost: 0,68 | UdrZovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 160,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.33 WC

p 1520 .
d 1N
N
A A A A A
w75 -(* + @ *
L T T N
LA R R
£ & & % %
2625‘4(«.**
«***»(%
¥ ok % % ¥ |
15757‘1‘*.**
¥ ¥ ¥ ¥
¥ ¥ ¥ ¥ ¥
¥ ¥ ¥ ¥ ¥
525*#-&.1«%
“I’WL"I"L“I?A
| R

~
oy
S

Min/Avg/Max: 10,4/13,0/14,7 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 160,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.34 Sklad pomticek 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet

Pocet odrazil

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu pocitat

Interval obnovy povrcht
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vyména svételnych zdrojt

3
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

1855,00 mm
4200,00 mm
2700,00 mm
7,8 m2

0,3
0,7
0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO300V6_2000, Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 285mm (1)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel 0,799

Padorys - 1.34 Sklad pomdcek

3675

2625

1575

525

Nastaveni

Vyska

Pocty

Pocet pouzitych svitidel

1855 2
d Ny
o
®
S
<
®
o
ERNE

928

2611,00 mm
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1.35 Vydejna jidla 44.28 - kuchyné

Vypocet

Pocet odrazil

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vyména svételnych zdrojtl

Geometrie
3 Vyska
200,00 mm Plocha
10 Odraznost
Podlaha
Cisté Strop
Ano Stény
36 m
12m
100 %

Individualni

2700,00 mm
12,6 m2

0,3
0,7
0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS PL10000L2W , LED prachotésné svitidlo, polyesterové télo, opalovy PC kryt, IKO8 (D)

Udrzba
Pfimy udrzovaci Cinitel

Padorys - 1.35 Vydejna jidla

Navrh
0,799 Pocet pouzitych svitidel
2520 7
1050 N
o
o
(28]
~
2750 —
o
(@)
AN
— <
1075 — 8
()]
N N
S 3570 L
A ‘ A
1835 |
2060

2
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Normalova osvétlenost - 1.35 Vydejna jidla

2520 o
1050 1
—x
W77 614 601 477
=) 663 874 | 848 641
[+2)
2750
BO5 1056 | 1016 754
o
. . . . (@)
830 1114l 1058 786 3
568 917 1115 1037 764
1075 — 8 | |
2 587 853 1010 926 679
N 466 645 743 685 520 N
S 3570 L
A | e
1835 |
2060

Emin/Em/Emax: 466/780/1115 Ix | Rovhomérnost: 0,6 | Udrzovaci Cinitel: 0,74
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 585,00 x 300,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.35 Vydejna jidla

2520 7
1050 1 ~
KA A A
o O ol I
3
N
210 - L
(=]
£ sU2 2 &
& b o¥ %3
1075 — % ¢ TV s
v ¥ v ¥ ¥
va 3570 ﬁx
e | e
1835 |
2060

Min/Avg/Max: 15,9/19,2/21,4 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 585,00 x 300,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

84 /109



Pddorys -2 2.NP

S

40

Opno D

0
D
O

280

2.1: Podesta | 2.2: KancelaF | 2.3: Sprcha - personal | 2.4: Satna personal | 2.5: Hala | 2.6: Umyvarna personal |
2.7:WC | 2.8: WC | 2.9: WC | 2.10: Sklad | 2.11: Herna, uiebna, leharna | 2.12: Satna déti | 2.13: Umyvarna
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2.1 Podesta 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet Geometrie

PoCet odraz 3 Délka 3100,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100,00 mm Sitka 1750,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2700,00 mm
Udrzba Plocha 5,4 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT3000A_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
600x600mm (H)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2700,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrZovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 2.1 Podesta

y P 3100 . P
A\

o

875 — e
| —X

1550
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Normalova osvétlenost - 2.1 Podesta

P 3100 b
/ i
181 286 338 286 181
875 — g
181 286 336 286 181
\ -
1550
Emin/Em/Emax: 181/254/338 Ix | Rovnomérnost: 0,71 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 350,00 x 575,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 2.1 Podesta
P 3100 b
/ T
& & £ &% %
o
875 — o
&> @ & ® e
| A\

1550

Min/Avg/Max: 0,0/6,1/15,1 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 350,00 x 575,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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2.2 Kancelar¥ 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet Geometrie

PoCet odraz 3 Vyska 2700,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Plocha 9,8 m2
Udrzba Odraznost

Cistota prostredi Cisté Podlaha 0,3

Udrzbu pocitat Ano Strop 0,7

Interval obnovy povrcht 36m Stény 0,5

Interval Cisténi svitidel 12m

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT3000A_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
600x600mm (H)

Navrh

Pocet pouzitych svitidel 4

Padorys - 2.2 Kancelaf

3275
400
A\
{e]
N
0| O
O
2350 —
o
Tl
™
o
o
N
800 —
L poo R
B 3100 -
A | | /!
825 | 2475
1050
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2.3 Sprcha - personal 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

Pocet odrazil

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchd
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vyména svételnych zdrojtl

3
100,00 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie

Délka
Sitka
Vyska
Plocha

Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

2175,00 mm
1075,00 mm
2700,00 mm

2,3 m?

0,3
0,7
0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO300V6_2000, Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 285mm (I)

Vlastnosti pravidelné skupiny
0,0 0,0 0,0

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel

0,799
Padorys - 2.3 Sprcha - personal

Nastaveni

Vyska
Pocty
Pocet pouzitych svitidel

2175

2611,00 mm

537 —

1075

562

1612
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Normalova osvétlenost - 2.3 Sprcha - personal

| 2175 p
g (N
246287 309 317 309 287 246
537 — : : ‘ : _ g
2613 28 336 328 261
246 287 309317 309287 246
L
562I 1612‘
Emin/Em/Emax: 246/292/336 Ix | Rovnomérnost: 0,84 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 187,50 x 237,50 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 2.3 Sprcha - personal
| 2175 p
d | ~

s
1075

537 — &

562 1612

Min/Avg/Max: 0,0/7,7/10,6 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 187,50 x 237,50 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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2.4 Satna personal 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz 3 Délka 3680,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100,00 mm Sitka 2150,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2700,00 mm
Udrzba Plocha 7,9 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT3000A_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
600x600mm (H)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2700,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Polet pouZitych svitidel 2

Primy udrZovaci Cinitel 0,757

Padorys - 2.4 Satna personal

2 3680 p

1075 —

2150

940 2740
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Normalova osvétlenost - 2.4 Satna personal

3680 "

304 370 407 407 370 304

(e}
1075 — - » : : : : 2
341 419 454 454 419 341 |
304 370 407 407 370 304
| \ -
940 2740
Emin/Em/Emax: 304/375/454 Ix | Rovnomérnost: 0,81 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 340,00 x 475,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 2.4 Satna personal
y 3680 "
d
N
(@]
_ o]
1075 &> &> & B 7% & |2
AK

|
940 2740

Min/Avg/Max: 12,3/13,9/14,9 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 340,00 x 475,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

92 /109



2.5 Hala 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet Geometrie

PoCet odraz 3 Délka 3880,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Sitka 4000,00 mm
Cistota prostredi Cisté Plocha 15,5 m?
Udrzbu poditat Ano Odraznost

Interval obnovy povrcht 36 m Podlaha 0,3

Interval Cisténi svitidel 12m Strop 0,7

Funkcni spolehlivost 100 % Stény 0,5

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT3000A_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
600x600mm (H)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2700,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4

Pfimy udrzZovaci Cinitel 0,757

Padorys - 2.5 Hala

pe 3880 e
—r
3000 —
(o]
(@)
(@]
<
1000 —
N
\ \ N
990 2890
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2.6 Umyvarna personal 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet

Pocet odrazil

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrchd
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vyména svételnych zdrojtl

3
100,00 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

850,00 mm
3450,00 mm
2700,00 mm
2,9 m2

0,3
0,7
0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO300V6_2000, Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 285mm (I)

Vlastnosti pravidelné skupiny
0,0 0,0

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel

0,799
Padorys - 2.6 Umyvarna personal

0,0

2875

1725

575

Nastaveni

o Vyska

Pocty

Pocet pouzitych svitidel

. 850 .
X

3450

425

2611,00 mm
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Normalova osvétlenost - 2.6 Umyvarna personal

. 850 .

X

D32525231
P62929269
2875 ~po3\ggass
313383813
B2B585827
338666638
46787846
B5 348K 351
352888 852
358737951
B4G7487844
338666638
328585827
575 P13RS13
P93 1293
062929269
PIPS5P5P31
| N

425

1726 —

3450

Emin/Em/Emax: 231/324/381 Ix | Rovhomérnost: 0,71 | UdrZovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 125,00 x 125,00 mm | Roztece: 200,00 x 200,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 2.6 Umyvarna personal

. 850 .
X

I
>

2875 —

>

& & & & & & & o oA R D B P B R B

. .

<« > » B P

& & & & & & & % W P B B B B B B P
3450

> PP

1726 —

L I
“ & & & =<

<

575 —

¥

| N
425

Min/Avg/Max: 9,1/11,7/13,8 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 125,00 x 125,00 mm | Roztece: 200,00 x 200,00 mm
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2.7 WC 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfinky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz 3 Délka 900,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100,00 mm Sitka 1350,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2700,00 mm
Udrzba Plocha 1,2 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 480mm (J)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2568,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrZovaci Cinitel 0,799

Padorys - 2.7 WC

7 900 7

1350

675 —

450
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Normalova osvétlenost - 2.7 WC

7 900 7

d 4N

304 332 304

675 —

1350

303332303

Emin/Em/Emax: 303/331/370 Ix | Rovhomérnost: 0,92 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 225,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 2.7 WC

7 900 7

1 7.

675 —

1350

| N
450

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 225,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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2.8 WC 10.4 - satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfinky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz 3 Délka 900,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100,00 mm Sitka 1400,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2700,00 mm
Udrzba Plocha 1,3 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 480mm (J)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2568,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrZovaci Cinitel 0,799

Piadorys - 2.8 WC

y 900 i

1400

700 —

450
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Normalova osvétlenost - 2.8 WC

y 900 i

d 4N

304 333304

700 —

1400

304 333304

\
450

Emin/Em/Emax: 304/331/368 Ix | Rovhomérnost: 0,92 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 250,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 2.8 WC

y 900 .

1 N

700 —

1400

\
450

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 250,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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2.9 WC 10.4 - satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfinky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz 3 Délka 1850,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100,00 mm Sitka 950,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2700,00 mm
Udrzba Plocha 1,8 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 480mm (J)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2568,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrZovaci Cinitel 0,799

Padorys - 2.9 WC

| 1850 p

475 —

950

925
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Normalova osvétlenost - 2.9 WC

1850 p

2483003 28300248

s | | EEe ‘ | §
\ -
925
Emin/Em/Emax: 248/300/354 Ix | Rovhomérnost: 0,83 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 175,00 x 175,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 2.9 WC
| 1850 p
/ 7
A\
& ® ® ® ® &
a5 - @ ® == o ® @ |3
® & ® & ® &
\ -
925

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 175,00 x 175,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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2.10 Sklad 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet

Pocet odrazil 3

Rozmér elementarni plochy 100,00 mm
Délici pomér svitidla 10

Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrch 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni

Geometrie

Délka

Sitka

Vyska
Plocha

Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

1880,00 mm
4200,00 mm
2700,00 mm
7,9 m2

0,3
0,7
0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO300V6_2000, Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 285mm (I)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel 0,799

Padorys - 2.10 Sklad

Nastaveni
Vyska
Pocty

Pocet pouzitych svitidel

1880

4/
3500 —
2100 -
700 —

4200

940

2611,00 mm

3

102 / 109



Normalova osvétlenost - 2.10 Sklad
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4200

Emin/Em/Emax: 163/248/306 Ix | Rovnomérnost: 0,66 | Udrzovaci Cinitel: 0,73
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 190,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 2.10 Sklad
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Min/Avg/Max: 11,5/13,1/14,5 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 190,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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2.11 Herna, ufebna, leharna 43.1 - mistnosti pro détské hry

Vypocet Geometrie

PoCet odraz 3 Délka 14320,00 mm
Rozmér elementarni plochy 300,00 mm Sitka 6300,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2700,00 mm
Udrzba Plocha 90,2 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT3000C_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, obdélnik
1200x300mm (G)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2700,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Polet pouZitych svitidel 18

Primy udrZovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 2.11 Herna, ufebna, leharna

’ o 14320 : P
—x

5250 —| [C—7 —/ [ ] [ I —1 —/
o
3150 | 3 — [ ) [ | —3 —/ §

1060 —| [/ —/ I ] [ I — —/
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| | I | | | N

1193 3580 5967 8353 10740 13127
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Normalova osvétlenost - 2.11 Herna, ufebna, leharna

4 v 14320 4 >
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406 462 448 503 450 500 474 474 500 450 503 448 462 406
398 452 435 493 437 490 462 462 490 437 493 435 452 398
1050 - [C—] —1 [ ] [ I —1 —1
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N
I | I I I | N
1193 3580 5967 8353 10740 13127
Emin/Em/Emax: 346/438/503 Ix | Rovnomérnost: 0,79 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 660,00 x 650,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
Cinitel oslnéni UGR - 2.11 Herna, ufebna, leharna
4 v 14320 4 >
A\
£ § K X XX R K K X ®* X X 2 2
5250 — —1 I | I | I —1
£ £ X X X £ £ £ X K ¥ 2 2
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U I S R . I T S R B 2
N
I | I I I | N
1193 3580 5967 8353 10740 13127

Min/Avg/Max: 16,2/17,3/18,2 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 660,00 x 650,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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2.12 Satna déti 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz 3 Délka 3400,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200,00 mm Sitka 4200,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2700,00 mm
Udrzba Plocha 14,3 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS FIT3000A_KN , LED panel, UGR<19, hlinikovy ramecek, mikroprizmaticky kryt, Ctverec
600x600mm (H)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2700,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4

Primy udrZovaci Cinitel 0,757

Pldorys - 2.12 Satna déti
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Normalova osvétlenost - 2.12 Satna déti

2 3400 ;
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Emin/Em/Emax: 354/474/615 Ix | Rovnomérnost: 0,75 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 300,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 2.12 Satna déti

% 3400 Y
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g X X A 2
w | T3 13
£ £ XK A A
k% % % 3 |8
¥ ok sk A &
w | 3w 4
£ ¥ X &
850‘ 2550‘ .

Min/Avg/Max: 13,1/14,2/15,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 300,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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2.13 Umyvarna 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet

Pocet odrazil 3

Rozmér elementarni plochy 200,00 mm
Délici pomér svitidla 10

Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrch 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 480mm (J)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel 0,799

Padorys - 2.13 Umyvarna

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha

Strop
Stény

Nastaveni

Vyska
Pocty
Pocet

pouzitych svitidel
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2700,00 mm
13,1 m2

0,3
0,7
0,5

2568,00 mm
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Normalova osvétlenost - 2.13 Umyvarna
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Emin/Em/Emax: 181/339/458 Ix | Rovhomérnost: 0,53 | UdrZovaci Cinitel: 0,73
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 300,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 2.13 Umyvarna
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Min/Avg/Max: 7,8/11,3/13,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 300,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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