Udaje o stavhé

a)  nazev stavby: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MATERSKE SKOLY

b)  misto stavby: Obec HruSovany u Brna
C) pfedmét dokumentace: rekonstrukce elektroinstalace

Udaje o stavebnikovi

obchodni firma nebo nazeyv, identifikacni &islo osoby, adresa sidla (pravnické osoba):
OBEC HRUSOVANY U BRNA

Masarykova 17 , 664 62, HruSovany u Brna

Udaje o zpracovateli dokumentace

Specializace ELEKTRO:

MARTIN  JAHODA

PROJEKCE-REVIZE
ELEKTROINSTALATCE
EMAIL revize@martinjahoda.cz

MOBIL +420 725 107 828

1.1 Zakladni udaje

Projekt feSi rekonstrukci silnoproudé elektroinstalace v Matefské Skole v HruSovanech u Brna ve stupni
dokumentace pro realizaci stavby. Projekt je zpracovan dle platnych CSN norem a souvisejicich prepist
zejména (CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-4-41 ed.3, CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-5-54 ed.3,
CSN 33 2130 ed.3) + souvisejici zmény a doplfiky. Dodrzeni t&chto norem je predpokladané i pro montéz
elektrického zafizeni. Dokumentace nenahrazuje dilenskou dokumentaci.

1.2 Rozsah projektové dokumentace
Pfedmétem projektové dokumentace je silnoprouda elektroinstalace
1.3 Seznam vstupnich podkladu

- Projektova dokumentace stavby
- Obhlidka na misté stavby

V projektu jsou ucelené a bezezbytku zahrnuty veSkeré skuteénosti, navaznosti a poZadavky investora,
architekta a ostatnich zU¢astnénych projektantd, které byly projektantovi elektroinstalace zndmé ke dni
23.04.2024.



1.4 Normové podminky technického feSeni

° CSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody

° CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

° CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajiSténi bezpedi - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

° CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpednost - Ochrana pied
nadproudy

° CSN 33 2000-5-51 ed.3 + Z1 + Z2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné pfedpisy

° CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Viybér a stavba elektrickych
zafizeni - Elektricka vedeni

° CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Viybér a stavba elektrickych
zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

° CSN 34 2300 Predpisy pro vnitfni rozvody sd&lovacich vedeni

e (SN 34 7402 Pokyny pro pouzivani nn kabel( a vodi

) CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizeni - Cast 1: Obecné pozadavky

° CSN 33 2000-7-701ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zafizeni jednotcelova a ve
zvlastnich objektech -Prostory s vanou a sprchou

° CSN EN 62305-X Ochrana pred bleskem

° CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

e  CSNEN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostorti - Cast 1: Vnitfni pracovni prostory
e  Zakon €. 174/1968 Sb. Zakon o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace, ve znéni pozdéjSich

predpis(

) Zékon €. 22/1997 Sb. Zékon o technickych poZadavcich na vyrobky v platném znéni pozdéjSich
predpis(

) Zékon ¢€.185/2001 Sb. Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalich zékonu v aktualnim znéni
pozdéjSich predpisl

) Zékon €.183/2006 Sb. Zakon o uzemnim plénovani a stavebnim fadu (stavebni z&kon), v platném

znéni pozdéjSich predpist

) Viyhlagka €. 48/1982 Sb. Vyhlaska Ceského Gfadu prace, kterou se stanovi zakladni pozadavky k
zajiSténi bezpednosti prace a technickych zafizeni v platném znéni pozdégjSich predpisu

e  \yhladka €. 381/2001 Sb. vyhlaSka Ministerstva Zivotniho prostfedi, kterous e stanovi Katalog odpadd,
Seznam nebezpeénych odpadl a seznamy odpadu a statt pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a
postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu

° Viyhlaska ¢. 499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb v platném znéni pozdéjSich pfepist

e \/yhlaska €. 23/2008 Sb. Vyhlaska o technickych podminkach pozami bezpeénosti staveb v sou¢asném
znéni pozdéjSich predpist

e \/yhlaska ¢.268/2009Sb., Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby

° Predpis €. 378/2001 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi bliz$i pozadavky na bezpecny provoz a
pouZivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

e  Predpis €. 268/2011 Sb. VyhlaSka, kterou se méni vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach
poZami ochrany staveb

e Nafizeni vlady €. 190/2022 Sb., narizeni vlady o vyhrazenych technickych elekirickych zarizenich a
pozadavcich na zajisteni jejich bezpecnosti

e Nafizeni vlady €. 194/2022 Sb., nafizeni vlady o poZadavcich na odbornou zpUsobilost k vykonu cinnosti
na elektrickych zarizenich a na odbornou zpusobilost v elektrotechnice



2.  Silnoprouda elektrotechnika

2.1 Zakladni technické udaje elektroinstalace

Rozvodna soustava NN: 3+N+PE AC 3x230/400V TN-C-S
Ovladaci napéti: 1+N+PE AC 230 TN-S

Zakladni die CSN 33 2000-4-41 ed.3 &l. 411 prostfedky zakladni ochrany
PrilohaA  A.1zakladni izolace zivych Casti
A.2 prepazky nebo kryty

ochranné opatfeni nezivych casti

- automatickym odpojenim od zdroje doplnéna:
- pospojenim a proudovym chrani¢em

- malym napétim SELV, PELV

ZvySend ochrana je navrzenad ochrannym pospojovanim a proudovymi chranici. Proudové chrénie s
nadproudovou ochranou Al<30mA budou navrzeny pro zasuvkové vyvody na pracovistich, kde Ize
pfedpokladat pouziti elektrickych predmétl tfidy I, pro zasuvkové vyvody, které budou slouzit pro pfipojeni
spotiebi¢l pouzivanych ve venkovnim prostfedi, pfipadné kde si to vyzada zadavatel technologie a v
prostorech se zvySenym nebezpeCim urazu elektrickym proudem a pro zasuvkové okruhy se zasuvkami
pro vSeobecné pouziti, pfistupné laikim. V prostorach se zvySenym nebezpecim Urazu elektrickym
proudem bude provedeno i mistni ochranné pospojovani. Pfesné umisténi a dimenze jednotlivych
vyvodU je nutné konzultovat s dodavateli jednotlivych zafizeni.

2.2 Energeticka bilance

Stavajici elektricka bilance (napojeni stavajicich spotfebicu). V objektu dojde k vyméné viech svitidel za nova
s el. bilanci 4200W instalovaného pfikonu.

2.3 Urceni vnéjsich vlivu
Viz. samostatny protokol, ktery je soucasti této technické zpravy.

2.4 Zpusob technického feseni napajecich rozvod(, méreni el. energie

Objekt Materské Skoly je napojen ze stavajiciho elektromérového rozvadéée na chodbé. Do hlavniho roz-
vadéce bude zachovan stavajici kabelovy odvod AYKY 4x95mm2. Dal3i podruzny rozvadéc (RP) je umistén rovnéz
na chodbé. Oba rozvadéce budou upraveny a nahrazeny novymi.

2.5 Umélé osvétleni

Pro umélé osvétleni objektu jsou pouzity LED zdroje/pasky nebo LED svitidla ve vSech prostorech (navrh
pfesnych typu svitidel bude pred objednanim a montazi odsouhlaseno s investorem a architektem stavby!!!).



Ovladani svitidel bude nésledujici

1) v hernach a pfidruzenych prostorach budou svitidla osazena DALI drivery a budou fizeny na zakladé
intenzity vnitfniho osvétleni s moznosti sepnuti osvétleni pomoci externiho tlacitka. Svitidla mohou byt
rovnéz fizena za pomoci ¢asového planu rozvrhu skoly.

2) v Satnach, socialkach a chodbach budou svitidla fizena pomoci pohybovych idel a pomoci ¢asového
planu rozvrhu 3koly.

3) Ostatni mistnosti (technické mistnosti, sklady) bude pro fizeni spinano samostatné spinace.

4) Nouzova svitidla budou napojena na pfislusny svételny okruh. Svitidia budou svitit pfi vypadku a budou
v provedeni s autetostem.

Rozvody ke svitidlim budou vedeny v soustavé TN-S kabely CYKY-J 3x1,5mm pro DALI fizeni sélo kabel
CYKY 2x1,5

2.6 Zasuvkova instalace a napajeni ostatnich spotrebici

Instalace v celém objetu bude pod omitku. Standardné budou instalovany zasuvky s clonkami.
V8echny viditelné konstrukce a materialy pfistroje a zafizeni budou odsouhlaseny na pfedloZzeném vzorku!

Presné umisténi zasuvek, jednotlivych i skupin vypinacu, jejich Fazeni do vicenasobnych rameckd, presné
umisténi svételnych vyvodu a ostatnich pfistroju doporucuji, aby pfed zahajenim praci konzultovano s
architektem a investorem (s ohledem na pfislugné CSN).

Na jeden zasuvkovy okruh bude instalovdno max. 10 z&suvek pficemZ dvojzasuvka se povazuje za jeden
vyvod.

Od jednotlivych technologickych celkl a rozvadé&i bude vyveden vodi¢ ochranné pospojovani na hlavni
ochranou svorkovnici.

2.7 BOZP a bezpecnostni predpisy

Oznaceni a zabezpeceni stavby:

Plocha stavenisté bude zabezpecena proti vniknuti nepovolanych osob. U vstupu bude informacni tabule
se zakladnimi Udaji stavby a s uvedenim zodpovédnych pracovnikl investora a zhotovitele v¢. kontaktu. Na
viditelném misté u vstupu na stavenisté musi byt vyvéSeno oznameni o zahajeni praci, toto musi byt
vyvédeno po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a

pfedani stavby stavebnikovi k uzivani. Zpusob oznaceni a zabezpeceni stavby a rezim vstupu pracovnik(
na stavenidté bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi pfedani
stavenisté. Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejbliz§i poZari stanice, prvni pomoci
a policie.

2.8 Revize

El. zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vybaveny bezpe¢nostnimi tabulkami a napisy pfedepsanymi
pro tato zafizeni pfislusnymi zafizovacimi nebo pfedmétovymi normami. Tabulky a napisy musi byt provedeny
dle CSN 3864-1.



Vychozi revizi provede dodavatel montaznich praci podle CSN 33 2000-6ed.2. Dal$i revize (periodické) bude
provadét provozovatel ve stanovenych lhitach a po kazdé opravé vyvolané poruchou, &i poskozenim el.
zafizeni.

3.ZAVER

Tato dokumentace ve stupni dokumentace pro realizaci stavby obsahuje veSkeré nélezitosti, které dle
zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych pozadavki na tento projektovy stupefi musi obsahovat.
Dana technicka zprava popisuje feSeni vnitfnich rozvodu NN a rozvodl slaboproudych. VeSkeré navody k
obsluze, k udrzbé a pokyny k montadzi dodaji jednotlivy dodavatelé pfisluSnych zafizeni. Dané technicka
zprava je soucasti projektové dokumentace a je nedilnou soucasti projektové dokumentace. V pfipadé
pouZiti k jinym Ucelim, nez bylo uvedeno, nebere zhotovitel projektu zaruky za projekt. Pro provedeni
elektr-instal. praci a pfed uvedenim do provozu bude vyhotovena vychozi revize elektr. instalace.
Stavebni material bude na stavenisté dovazen v takovém rozsahu, aby bylo mnoZstvi skladovych ploch
eliminovano na nezbytné nutnou miru a zaroveri nedochazelo k naruseni plynulého pribéhu vystavby.

Jiz ve fazi zpracovani nabidky je tfeba po€itat s tim, ze veSkera zafizeni musi byt pfedana investorovi v
provozuschopném stavu a musi beze zbytku pinit vSechny funkce navrzené v projektu. Pro dodavatele
zafizeni z toho plyne nutnost vykonat, kromé dodavky a montéZze vlastniho zafizeni, také pribéznou kontrolu
a pfipadnou kompletaci vech navazujicich a doplriujicich profesi, provadénych jinymi organizacemi tak, aby
vSechny &asti zafizeni pinily beze zbytku své funkce, garantované jednotlivymi vyrobci stroju a zafizeni, a aby
zafizeni jako celek plnilo beze zbytku vSechny funkce navrzené v projektu.

Projektova dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvlasté pfi stanoveni ceny se s ni komplexné seznamit.
V pfipadé, Ze ten, kdo s dokumentaci pracuje, shleda urgitou disproporci mezi vykresovou ¢asti, specifikaci
a technickou zpréavou, je nutno pfi stanoveni ceny vzdy pocitat s takovou variantou, za kterou dodavatel
vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme pIné garance ve vztahu k poZzadovanému vysledku, v
tomto pfipadé je povinen v cené pocitat s napravou tohoto fedeni a eventuélné investora na tuto skute¢nost
upozornit.

Pred zahajenim dodavek a montaZzi je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbé odpovida projektové
dokumentaci (zaklady pod technologie, otvory apod.). Bez této kontroly neni mozno brat zaruky za Skody
vzniklé vynechanim této kontroly. Kazdy dodavatel si musi upravit a zkontrolovat projekt dle vlastnich
zvyklosti a provést specifikaci montazni v ramci vlastni pfipravy. V pfipadé pouZiti projektu k jinym ucelim
nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pfipadné Skody vzniklé jeho vyuZitim k Ucelu, pro ktery nebyl
zpracovan.

04/2024 Martin Jahoda



