
Popis opravy

Akce:                           Oprava odstavných míst Sídliště u MŠ
Rozsah akce:              plocha před školkou

Místo:                          Hrušovany u Brna, Sídliště



Všeobecný popis

Stávající plocha před školkou je pouze stávající terén provizorně zpevněn násypem různých materiálů (písek, štěrk, prosívka a p.), částečně jsou provedeny u vjezdů do jednotlivých garáží drobné zpevněné úpravy. Plochy nejsou odvodněny. Voda je vsakována na celé ploše a vytváří bahnité laguny. Příjezd ke školce a parkování je ze stávající asfaltové komunikace Sídliště. Oplocení školky je z betonového soklu a drátěného pletiva do rámů. Oplocení areálu vodárny je z drátěného pletiva na betonových sloupcích.


Technický popis 

Stávající příjezdní plocha před školkou a parkovací prostor budou upraveny následovně: bude provedena odkopávka plochy do tl. 35cm od podlahy garáží. Mocnost odkopávky na ploše se bude lišit dle předepsaných výšek upraveného terénu (dlažby a obrubníků). Stávající drobné části dlažeb před garážemi budou odstraněny. Pláň bude srovnána a zhutněna. Skladba nových konstrukcí ploch je patrna z výkresu. Bude provedena ze zhutněného štěrku tl. 25cm, dále z asfaltového recyklátu tl. po zhutnění 10cm a na takto provedený recyklát bude proveden asfaltový postřik a podrcen drobným kamenivem. Nájezd z místní komunikace bude upraven odstraněním stávajících kamenných obrubníků a nahrazením novými betonovými nájezdovými obrubníky s přechodovým obr. navázaným na stávající obrubníky. Celá plocha pak bude ohrazena záhonovými obrubníky ABO 14-8-T osazených do betonového lože s opěrou. Výškově bude obrubník nad niveletou (asfaltovou úpravou) o 10cm. Kolem garáží bude vložena svislá izolace z nopkové folie na výšku cca 40cm. 
Odvodnění plochy bude provedeno dvěmi dešťovými vpusti s kanalizací ukončenou zaústěním do vsakovací jámy. V trase kanalizace bude vložena jedna plastová revizní šachta. Podrobnosti viz nákres.
[bookmark: _GoBack]Nové oplocení bude provedeno z betonových štípaných tvárnic na betonový základ. Ukončení bude provedeno betonovými stříškami. Oplocení bude z drátěného pletiva pozinkovaného (je možné volit i plotový systém kompletních polí plotu) do zabetonovaných sloupků. Rozměry oplocení viz. vzorový řez. Stávající oplocení v upravované části (po bránu) bude odstraněno. Porost keřů bude vykácen. Po provedení uprav budou vysázeny nové dřeviny. Návrh provede komise životního prostředí a zeleň vysadí obec.
V uvedeném prostoru úprav se pravděpodobně nenachází žádné inženýrské sítě až na kabel venkovního osvětlení. Možnost výskytu kabelů nebo jiných sítí je v prostoru příjezdu na plochu před garážemi. Zhotovitel si zajistí vytýčení a případné odkrytí vyskytujících se sítí. 
Dále je v prostoru stavby stávající vodovod  - pravděpodobně již nefunkční – původní zásobování VUZA. V situaci zakreslen orientačně, jeho umístění se může proti zákresu podstatně lišit.
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