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POZARNI: BEZPECNOSTNI RESENI STAVBY

Zména uzivani ¢asti dokondené stavby

Zakladni udaje

Nazev stavby  Sportovni hala Jizdarenska 698, HruSovany u Brna, BJ &3 1+1
Socialni bydleni 1 bytova jednotka 1 + 1

Misto stavby Sportovni hala Jizdarenska 698, Hrusovany u Brna p. ¢.: 759/1

[nvestor: Obec Hrugovany u Brna, Masarykova 100, 664 62 Hrusovany u Brna
1¢:00282979, DIC: CZ00282979

Vypracovala:  Ing. Blanka Hackova, CKAIT 1003750

Datum: kvéten 2017

Utel stavby

Projekt fesi z hlediska pozarni bezpe¢nosti Socialni bydleni 1 bytové jednotky € 3 1 + 1 v asti
objektu Sportovni haly, Jizddrenska 698, Hrusovany u Brna.

Ve stévajici hale z klubovny bude jedna bytova jednotka 1 + 1

Ugel uzivani hlavni casti stavby ziistava stavajici a je nezménén — ob&anska vybavenost, vestavbou
BJ 1+1 bude rozgifena moznost nouzového ubytovani.

BJ I+1: 24m2
soc. zazemi: 31 m2 - stavajici
podet osob: max. 3osoby

Pouzité podklady pro zpracovani
Stavebni ¢ast kvéten 2017 projektant: Jaroslav Go3

Posouzeni projektové dokumentace ke stavebnimu Fizeni z hlediska pozarni bezpetnosti bylo
zpracovano v souladu s vyhlaskou MV 246/2001 Sb. a vyhl. MV 23/2008 Sb.

Vypracované pbf respektuje pozadavky CSN

73 0834 PBS Zména staveb

73 0833 PBS Budovy pro bydleni a ubytovani

73 0802 PBS Nevyrobni objekty

73 0810 PBS Spole¢na ustanoveni

73 0818 PBS Obsazeni objektu osobami

73 0821 ed.2 PBS Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

Piirucka Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukei PAVUS - eurokody
73 0873 PBS Zasobovani pozarni vodou

Vyhl. & 246/2001 Sb., vyhl. & 23/2008, vyhl. &. 268/2011 a vyhl. & 268/2009 Sb.

a) Struény popis stavby, konstrukéni FeSeni

Projektovand stavba se nachazi na pozemcich p.&.759/2, 759/1, 758, 752 v k. 4. Hrudovany u Brna
v intravilanu obce. Na pozemcich se nachazi budovy, zpevnéné a nezpevnéné plochy sportovni
haly a ptilehlého objektu kluboven. Pozemky a objekty jsou ve vlastnictvi obce Hrusovany u Brna
- investora.



Obsahem dokumentace je prestavba stavajici klubovny ve sportovni hale na bytovou jednotku 1+1
pro nouzové ubytovani ob&anii obce, ktefi se ocitli v tézke Zivotni situaci.

Pro BJ je samostatné vy&lenéno stavajici socidlni zafizeni, ktere je napojeno na centralni rozvod
TUV a vytapéni. Pristupné je ze stavajici Satny, kterd je vy&lenéna pro dotasné ulozeni osobnich
véci ob&anii. Tyto prostory jsou pFistupné pies chodbu.

Prostory BJ jsou napojeny na stavajici rozvody IS v objektu, jsou vytapeny centralné z kotelny
v objektu, do BJ budou privedeny rozvody vody. bude zabudovana kuch. linka se diezem s TUV.

Rozvody NN budou rozvedeny z nové instalované bytové rozvodnice pro Bl s hlavnim vypinaem
pro BJ a samostatnymi jisti¢i svételného (6A) a zasuvkového obvodu (10A).

Obijekt je jednopodlazni, v &sti nad pfistavbou haly dvoupodlazni s ¢astecnym suterénem.

Stavajici konstrukcee

Nosné zdivo stavajiciho objektu je provedeno z blokii PORING, piistavba z porobetonovych
tvarnic YTONG. Stropy jsou provedeny z Zelezobetonovych stropnich paneli PORING a hurdis.
Konstrukce podlah jsou provedeny na podkladnim betonu, uloZenych na betonové mazaning s cem.
potérem + dlazba, piipadng PVC. Stiedni plast je proveden z pastt BITAGIT+RUBOL PS na
spadovém perlitbetonu s odvétranim.

Stavebni tpravy neovlivni vzhled objektu. Bude zde zfizena jedna bytova jednotka ze stavajici
mistnosti klubovny a v prostoréch Saten a soc. zdzemi bude stavajici Glozny prostor a soc. zazemi
pro tuto bytovou jednotku. Do bytové jednotky budou osazeny vstupni dvefe s pozarni odolnosti.

Objekt je délen do pozarnich useki
pozarni vydka objektu h = 0,0 m (dle ¢l. 5.2.3. CSN 730802)
konstrukéni systém nehoflavy DP1 (dle ¢l. 7.2.8. 2 7.2.12. CSN 730802)

b) Rozdéleni stavby do poZarnich useki

V beznu 2010 bylo zpracovano pbf na rekonstrukei stavajicich kluboven (v levé &asti objektu)
pristavénych v 80. letech 20. stoleti ke sportovni hale na provoz matefské Skoly — zména stavby
sk.Il v 1. SPB.

V dubnu 2015 byly (v pravé &asti objektu) ve stavajici mistnosti klubovny ziizeny dva socialni
byty pro trvalé bydleni 1 + kk a z prostor 3aten a soc. zazemi Glozny prostor a soc. zdzemi pro tyto
bytové jednotky

Pozarni bezpe&nost soutasného ziizeni bytu 1+1 pro stalé bydleni bude posuzovano v souladu
s pozadavky CSN 73 0833, CSN 73 0802 a piidruzenych norem.

Dle CSN 73 0833 &1. 3.5 vznikly byt, obytna buiika, slouzici k bydleni, ktera se vyskytuje v budové
jiného GZelu se bude posuzovat dle CSN 73 0802, obytna buiika bude tvofit samostatny pozarni
usek a bude vybavena zafizenim automatické detekce a signalizace dle CSN 73 0833 ¢l. 5.5.

Pozarni dsek:
N1.03 —byt¢& 3m. ¢ 3.01 a3.02



c) Vypoéet pozarniho rizika a stanoveni stupné poZirni bezpecnosti
Byty - pozarni zatizeni vypoctové CSN 73 0802, pril. B, tab. B. 2
py=40kgm? a,=1,c =10, p,= 5 kgm?,

nehoflavy konstrukéni systém DP1, h = 0,0 m, dle CSN 73 0802 tab. 8 je pozadovan I. stupei
pozarni bezpeénosti

d) Stanoveni poZarni odolnosti stavebnich konstrukei
pro nové vznikly byt v I. SPB dle tab. 12 CSN 730802:

pozarni stény a stropy 15

pozarni uzavéry otvort 15 DP3

obvodové stény 15

poZarni stény mezi poZarnimi useky
stavajici zdivo poring tl. 150 mm ohraniuji byt vykazuje pozarni odolnost REI 60 DPI,
tab. 6.4.2 piirucka Pavus — pozadavek REI 15

pozarni pasy mezi pozarnimi useky bytli jsou dodrzeny s 3itkou min, 900 mm

poZarni stropy s funkei stfechy - stropni panely PORING a hurdis + stiedni plast’ provedeny z
pastt BITAGIT+RUBOL PS na spadovém perlitbetonu s odvétranim, vykazuje dle CSN 73
0821 ed. tab. 2 pozarni odolnost REI 60 DP1 — poZadavek REI 15

pozarni uzdvéry EW 15 DP3 budou z bytu, doloZeno atestem, dvefe z byt nemusi byt opatieny
samozaviratem.

obvodové stény stavajici zdivo poring tl. 430mm vykazuji pozarni odolnost REI 180 DP1, tab.
6.4.2 ptirucka Pavus — pozadavek REVREW 15

prostupy

prostupy instalaci a elektrickych rozvodli pozarné delicimi konstrukcemi budou utésnény
v souladu s pozadavky ¢&l. 8.6.1. CSN 730802.

Tésnici konstrukce budou provedeny v atestované skladbé v souladu s pozadavky
&l 6.2.1. CSN 730810. Pozadavek na pozarni odolnost utésnéni prostupil se tyka
utésitujicich ¢asti, nikoliv dozdivanych otvorli v pozarné delicich konstrukcich, slouzicich
pro montaz potrubi.

Pozadovana pozarni odolnost konstrukei musi byt pii bézném provozu zajisténa po celou dobu
piedpokladané Zivotnosti stavebniho celku v souladu s ¢l. 4.12 CSN 73 0810

Ve stavebnich konstrukcich nebudou pouzity hmoty, které pfi pozaru jako hofici i nehofici
odkapdvaji nebo odpadavaj.

Navriené stavebni konstrukce spliuji vy¥e uvedené poZadavky.

e) Evakuace, unikové cesty

,,,,,

kova cesta po roviné pies sousedni pozarni
tsek na volné prostranstvi.



Délka nechrdanéné tinikové cesty od dveii bytu k vychodu na volné prostranstvi je 19 m. Mezni
délka tnikové cesty dle tab. 18 CSN 73 0802 pro a = 1,0 a jednu nechranénou unikovou cestu je
25 m — skute¢nost 19 m - vyhovuje.

Sitka nechrdnéné unikové cesty dle ¢1. 9.11.3 CSN 73 0802:
dle CSN 73 0818 je pocet osob v byté: 3 osoby x koef. 1,5 — 5 osoby
u=E/K .s=10/45.1 =022 skute¢nost 1,5 unikového pruhu tj. 800 mm vyhovuje.

Chodba je v &ifce 1,2m, dvefe na inikove cesté maji $itku 0,8 m (vychodové dvere v urovni 1.NP
na volné prostranstvi).

V souladu s pozadavky ¢l. 9.13.5. CSN 730802 a ¢l. 5.5.9. C§N 730810 jsou vychodové dvefe na
volné prostranstvi opatfeny panikovym zamkem, klikou dle CSN EN 179 umoZziiujicim v pfipade
pozéru oteviit bez specidlniho naradi dvefe zaméené &i jinak zajisténé napf. proti vloupani.

V souladu s pozadavky ¢l 9.15.1L CSN 730802 bude vstupni chodba dostatetné osvétlena
elektrickym osvétlenim.

V prostoru chodeb nesmi byt skladovan zadny hotlavy material nebo predméty (i nehorlavé), ktere
by zuzovaly $ifku unikové cesty.

V prostoru Gnikovych cest, kde vychod na volne prostranstvi neni primo viditeIny, se musi smer
{iniku zieteIn& oznacit podle CSN ISO 3864 (tabulky vytvotené z fotoluminiscenéniho materialu).

§] Vymezeni pozirné nebezpeéného prostoru, vypocet odstupovych vzdalenosti
Velikost pozarné otevienych ploch se nemeni.

Odstupové vzdilenost od pozarng otevienych ploch je dle CSN 73 0802

Vstupni data Odstupova vzdalenost
; Konstrukéni Pv Sitka | vyska o, |v pFimém|do stran
e systém (kg/m?) | (m) |(m) PR ¥ sméru (m) |(m)
Okna bytu | nehotlavy DP1 |45 4,00 13,00 40 (26) 2,30 0,53

Pozarné oteviené plochy budou orientovany do volného prostranstvi na pozemek stavebnika.
Okolni zastavba je v dostatetné vzdalenosti.

OQdstupové vzdilenosti vphovuji.

h) Zpusob zabezpedeni stavby pozirni vodou

Vuitini podrnf vodovod dle (SN 73 0873 &l 4.4 b) 5) se nepozaduje, v posuzované &asti objektu
nebude vice nez 20 osob.

Vnéjsi podrni voda bude zajidténa ze stavajicich pozarnich hydrantii na fadu pitné vody DN 100 s
odbérem 6 Ls” ve vzdalenosti cca 110 m od objektu, pozadavek DN100 a vzdalenost 150 m
splnén.

i) Stanoveni poétu, druhu a umisténi hasicich piistroji
Dle vyhl. 23/2008 Sb. pril. ¢.4

- jeden PHP praskovy s hasici schopnosti 21A pro hlavni rozvad&c el. energie



- dal&i pienosny hasicf pristroj praskovy s hasici schopnosti 21 A v chodbé domu

Hasici pristroje jsou stivajici praskové a budou s platou revizi, umisténe na snadno pfistupném a
viditelném misté tak, aby rukojet byla 1500 mm nad podlahou.

J) Posouzeni pozadavki na zabezpeeni stavby poZarné bezpec¢nostnimi
zafizenimi
Byt musi byt vybaven 1 ks zafizenim automatické detekce a signalizace (autonomni hlasi¢ koure

podle CSN EN 14604). Toto zafizeni musi byt umisténo v &asti bytu vedouci do tnikové cesty §
15 odst. (5) vyhl. 23/2008 Sb.

k) Zhodnoceni technickych zarizeni stavby

Elektroinstalace: bude dle platnych CSN a predpisii, doloZena revizni zpravou
Vytdapéni — teplovodni stavajici

Vétrdni — piirozené a mistni odsdvani (digestor v kuchyni)

Plyn - nebude do bytu zaveden

1) Stanoveni pozadavki pro haeni poZiru a zichranné prace

Mobilni pozarni technika mé p¥ijezd po vefejné uli¢ni komunikaci ul. J izddrenska az do blizkosti
objektu. Jako nastupni plocha bude slouzit ptijezdova komunikace.

Opatieni vyplyvajici z posouzeni PO

l. Na vstupu do bytu budou osazeny pozarni dvefe s odolnosti EW 15 DP3, do socialniho
zédzemi jsou stavajici EW 15 DP3+C (samozaviral)

2 Dvefe na tinikové cesté maji ve sméru Gniku osob panikovou klikou vyhovujici CSN EN
179, dveie z chodby ven na chodnik

3. Je osazen hasici pristroj s hasici schopnosti 21A.u hlavniho domovniho rozvadéce a hasici
ptistroj s hasici schopnosti 21A v chodbé& domu

4. U vstupu do bytu musi byt instalovano zafizeni autonomni detekce a signalizace —
autonomni hlasi¢ koufe podle CSN EN 14 604.

S. Vedkeré nové prostupy rozvod(i pozarnimi sténami a stropy musi byt utésnény v souladu

s CSN 730810 a CSN 730802.
6. Bezpecnostni znatky a tabulky musi odpovidat CSN 1SO 3864-1

Bude oznaden smér tniku viude, kde neni vychod na volné prostranstvi ptimo viditelny

Seznam dokladii pro ziavére¢nou kontrolni prohlidku

' 8 Pozdrni uzdvéry otvori véetné zdrubni
Doklad o montazi a kontrole provozuschopnosti pozarné bezpec¢nostniho zarizenf



Prohlaseni o shodé vyrobku
Opravnéni firmy/osoby k montdzi daného druhu uzavéru

2 ZaFizeni autonomni detekee a signalizace
Doklad o montazi a kontrole provozuschopnosti pozarné bezpe¢nostniho zatizeni
Prohlaseni o shodé vyrobku

Zavér
Socidlni bydleni, jedna bytovd jednotka 1 + 1 v &sti objektu Sportovni haly, Jizddrenskd 698,
Hru¥ovany u Brna, lze realizovat za pFedpokladu splnéni vy¥e uvedenych podminek.

/bt

kveten 2017 Zpracovala: Ing. Blanka Hackova
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