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Céast A — PrGivodni zprava

A.1l Identifika éni udaje

A.1.1 Udaje o stavb &

a) nazev stavby

Sportovni hala Jizdarenska 698, HruSovany u Brna
BJ ¢.3 1+1

b) misto stavby (adresa, ¢€.p., k.u., parc. €.)

Misto akce: objekt sportovni haly Jizdarenska 698
Pozemek: Pozemek p. ¢.: 759/1

Katastralni zemi: HruSovany u Brna

Charakter akce: zména uzivani ¢asti stavby-prestavba

c) p fedm ét dokumentace

obsahem dokumentace je pFestavba stavajici klubovny ve sportovni hale na
bytovou jednotku 1+1 pro nouzové ubytovani ob&anu obce, ktefi se ocitli v tézké
Zivotni situaci.
Pro BJ je samostatné vyclenéno stavajici socialni zafizeni, které je napojeno na
centralni rozvod TUV a vytapéni. Pfistupné je ze stavajici Satny, kterd je vy€lenéna
pro docasné uloZeni osobnich véci ob&anl. Tyto prostory jsou pFistupné pres
chodbu.
Prostory BJ jsou napojeny na stavajici rozvody IS v objektu, jsou vytapény centralné
z kotelny v objetu, do BJ budou pfivedeny rozvody vody, bude zabudovana
kuch.linka se dfezem s TUV.
Rozvody NN budou rozvedeny z nové instalované bytové rozvodnice pro BJ
s hlavnim vypina¢em pro BJ a samostatnymi jisti€¢i svételného(6A) a zasuvkoveho
obvodu(10A).

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Obec HruSovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 HruSovany u Brna

IC: 00282979, DIC: CZ00282979

zastoupen: Miroslav RoZnovsky, starosta obce

adresa pro dorucovani: Obec HruSovany u Brna, Masarykova 17, 664 62
HruSovany u Brna
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A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, p Ajmeni, obchodni firma, | €, bylo-li p fidéleno, misto
podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obc  hodni firma nebo nazev,
IC, bylo-li p fid éleno, adresa sidla (pravnicka osoba),

Gos Jaroslav

Sidl.Druzba 663, Zidlochovice

IC: 45611033

Projektant: GoSs Jaroslav

Cislo autorizace CKAIT 1002328

b) jméno a p Fijmeni hlavniho projektantav ¢etné €isla, pod kterym je

zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekt
nebo Ceskou komorou autorizovanych inZzenyr & a technik & éinnych ve
vystavb &, s vyzna éenym oborem, pop Fipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a p Fijmeni projektant @ jednotlivych ¢asti dokumentace v cetné
Cisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci autoriz  ovanych osob vedené
Ceskou komorou architekt & nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyr @
a technik & ¢&innych ve vystavb &, s vyznaéenym oborem, pop Ffipadé
specializaci jejich autorizace.

PBR

Ing.Blanka Hackova

Alfonse Muchy 11, lvancice

Cislo autorizace CKAIT 1003750
ICO: 12454591

A.2 Seznam vstupnich podklad d

Bylo provedeno zaméreni stavajiciho stavu a doplnéni dostupnych podkladi dle
skute¢nosti. Dale byl proveden stavebné-technicky prizkum a vyhodnoceni
stavajicich materialt z hlediska kvality konstrukci.

A.3 Udaje o tzemi

a) rozsah rfeSeného Uzemi
ReSené uUzemi parcela €. 759/1, k.U. HruSovany u Brna majetku stavebnika.

Pfestavbou neni zménéna vySkova uroven stavby oproti stavajicimu objektu

b) idaje o ochran é Gzemi podle jinych pravnich p Fedpis g (paméatkovéa

rezervace, pamatkova zona, zvlast €& chran éné Uzemi, zaplavové tzemi

apod.),

Dotéeny objekt se nachazi mimo zaplavové uUzemi a neni dotéeno ochranné

pasmo pamatkové ochrany a ochranné pasmo blizkosti lesa. Neni znamo, Ze by
se objekt nachazel v jinych ochrannych pasmem vySe zminéného charakteru.
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¢) udaje o odtokovych pom érech,
Odtokové poméry v izemi se nemeéni

d) ddaje o souladu s Uzemn é planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano
Uzemni rozhodnuti nebo Uzemni opat Feni, pop Fipad & nebyl-li vydan tzemni
souhlas,

Stavajici objekt sportovni haly — nefeSi se nové Uzemni opatfeni
Pfestavba a zména uZzivani ¢asti objektu sportovni haly.

e) Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo  verfejnopravni smlouvou
Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souh  lasem, pop fipadé s
regula énim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje tzemniro  zhodnuti, av
pfipad é stavebnich Uprav podmi rujicich zm énu v uzivani stavby Udaje o

jejim souladu s tzemn é planovaci dokumentaci,

Pro umisténi BJ v objektu neni tfeba Uzemni rozhodnuti ani Uzemni souhlas.

f) tdaje o dodrzeni obecnych pozadavk @ na vyuziti Gzemi,
Ucel objektu se neméni a zlstava stavajici.
g) Udaje o spin éni pozadavk & dot éenych organ 4,
PoZadavky dotéenych organa byly splnény a zapracovany do predlozené
dokumentace.
Viz. Dokladovéa ¢ast dokumentace.

h) seznam vyjimek a tlevovych  reSeni,
Nejsou.

i) seznam souvisejicich a podmi  Aujicich investic,
Podmifujici a souvisejici investice nejsou pozadovany.

j) seznam pozemk u a staveb dot ¢enych umist énim stavby (podle katastru

nemovitosti).
Misto akce: Sportovni hala Jizdarenska 698
Pozemek: Pozemek p. €.: 759/1
Katastralni zemi: HruSovany u Brna

A.4 Udaje o stavb &

a) nova stavba nebo zm éna dokon ¢ené stavby,
obsahem dokumentace je prestavba stavajici klubovny ve sportovni hale na dvé
bytové jednotky 1+KK, kazda o 16m2, pro nouzové ubytovani ob&anl obce, ktefi se
ocitli v tézke Zivotni situaci.
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Pro BJ je samostatné vyclenéno stavajici socialni zafizeni, které je napojeno na
centralni rozvod TUV a vytapéni. Stavajici soc.zafizeni ma stény oblozeny
keramickym obkladem do vySky 1,8 a na podlaze je polozena keramicka dlazby.
Soc.zafizeni je pfistupné je ze stavajici Satny, ktera je vyc€lenéna pro docasné
uloZeni osobnich véci ob&anl. Tyto prostory jsou pfistupné pfes chodbu.

Prostory BJ jsou napojeny na stavajici rozvody IS v objektu, jsou vytapény centralné
z kotelny v objetu, do kazdé BJ budou pfivedeny rozvody vody, bude zabudovana
kuch.linka se dfezem s TUV.

Rozvody NN budou rozvedeny znové instalované bytové rozvodnice pro BJ
s hlavnim vypina¢em pro BJ a samostatnymi jisti€¢i svételného(6A) a zasuvkoveho
obvodu(10A).

b) G el uzivani stavby,
UCel uzivani hlavni ¢asti stavby zlstava stavajici a je nezménén — oblanska
vybavenost, vestavbou BJ 1+1 bude rozSifena moznost nouzového ubytovani.

c) trvald nebo do €asna stavba,
Jedna se o trvalou stavbu.

d) udaje o ochran é stavby podle jinych pravnich p  Fedpis g (kulturni

pamatka apod.),
Objekt se nenachazi o ochranném pasmu pamatkoveé ochrany.

e) udaje o dodrZeni technickych pozadavk 4 na stavby a obecnych

technickych pozadavk @ zabezpe €ujicich bezbariérové uzivani staveb,

Stavba je navrZzena v souladu se vSemi pfisluSnymi platnymi pravnimi pfedpisy a
nafizenimi, zejména zakon ¢. 183/2006 Sb. - Stavebni zakon, vyhlasky C&.
501/2006 Sh. - VyhlaSka o obecnych pozadavcich na vyuZivani Uzemi a
s platnymi pravnimi pfedpisy se zietelem na ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb
— Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby a 269/2009 Sb. — VyhlasSka ze
dne 12. srpna 2009, kterou se méni vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Uzemi.

f) idaje o spln éni pozadavk d dot éenych organ & a pozadavk a vyplyvajicich

z jinych pravnich p Fedpis a,

Pozadavky dotéenych organt budou splnény a zapracovany do predlozené
dokumentace.
Viz. Dokladovéa ¢ast dokumentace.

g) sousedni objekty

Objekt na par.C. 751 ve vlastnictvi firmy FASENDA, a.s., Frydeckd 78, 73961
TFinec - Staré Mésto. Jedna se o objekt byvalych logistickych skladu, ktery neni jiz
min.8 vyuzivan.

Pro pfipadné obnoveni provozu byla obci zbudovana nova obsluzna komunikace
k severnimu praceli objektu. ObsluZznost z ulice Jizdarensk& nebude jiZ mozna.

h) navrhované kapacity stavby (zastav éna plocha, obestav ény prostor,



Sportovni hala Jizdarenska 698, HruSovany u Brna
BJ €¢.3 1+1

uzitnd plocha, po ¢éet funk énich jednotek a jejich velikosti, po et

uzivatel @/ pracovnik @ apod.),

BJ 1+1: 24 m2
soc.zazemi: 31 m2 - stavajici
obestavény prostor: 72 m3

uzitna plocha: 24 m2

pocet osob: max. 3 osoby

i) zakladni bilance stavby (pot reby a spot feby médii a hmot,
hospoda feni s deS tovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy

odpad & a emisi, t fida energetické naro ¢nosti budov apod.),
Energeticka bilance
Instalované vykony Pi technologickychiizeni:

Oswtleni,ostatni spogbice ..........cceeevvvennnnnn. 2kwW 2 kW
CELKEM 2 kW
NavySeni SpaebY: ..o 2kW

ENERGETICKA NARO CNOST BUDOVY: Nehodnoti se
J) zékladni p redpoklady vystavby ( €asové Udaje o realizaci stavby,

¢len éni na etapy),

prfedpoklada se vystavba vjedné etapé, po vydani stavebniho povoleni a
ukonceni fizeni pro vybér zhotovitele.

Zahdjeni: po vydani stavebniho povoleni cca 08/2017

Dokonceni: 11/ 2017

k) orienta éni naklady stavby.

Celkové p fedpokladané naklady stavby: 175.000,- K ¢ bez DPH

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za Fizeni

Stavba obsahuje jeden objekt, neni dale ¢lenén.

V Zidlochovicich dne 05/2017 Gos Jaroslav
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B- SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

akce:
Sportovni hala Jizdarenska 698, HruSovany u Brna
BJ €.31+1
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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

s v 7z

Objekt se nachazi v centralni ¢asti obce HruSovany u Brna, ve stabilizované
zastavbé obCanské vybavenosti.
Pozemek je v rovinatém terénu.

b) vycéet a zavéry provedenych pr Utzkum G a rozbor U (geologicky pr Gzkum,
hydrogeologicky pr uzkum, stavebn & historicky pr Gzkum apod.)

Nebyly provedeny.

c) stavajici ochranna a bezpe €nostni pasma
Stavba se nachazi mimo stdvajici ochranna a bezpecénostni pasma.

d) poloha vzhledem k zaplavovému GUzemi, poddolov  anému Uzemi apod.
Stavba se nenachazi v zdplavovém ¢i poddolovaném Gzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochran  a okoli, vliv stavby
na odtokové pom éry v Uzemi

Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky ani na odtokové poméry v Gzemi.
f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni d Fevin
Nebyly vzneseny.

g) pozadavky na maximalni zabory zem édélského p tdniho fondu nebo
pozemk G uréenych k pin éni funkce lesa (do €asné / trvalé)

Nebyly vzneseny.

h) Uzemn é technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu zlistava beze zmény.
Stavba je na dopravni a technickou infrastrukturu napojena z prilehlé ulice
Jizdarenska.

Stavba je napojena stavajicimi pfipojkami na inZenyrské sité — voda, kanalizace,
zemni plyn, silnoproud.

Stav pripojek bude ovéren, kapacita nebude zvySovana.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podmi RAujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba neni podminéna jinymi investicemi a ani jiné nepodmiriuje.



Sportovni hala Jizdarenska 698, HruSovany u Brna
BJ €¢.3 1+1

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  énich jednotek

Stavba (Cast objektu) bude nadale uzivana pro bydleni.
V ¢asti 1.n.p. v misté stavajici klubovny bude zbudovan socialni byt 1+1.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Dle dostupnych podkladd se jedné o stavbu z 80-tych let 20. stoleti, od zaCatku
byla ur€ena pro sportovni a kulturni t€ely. ProSla postupnou pfestavbou a
celkovym zateplenim obalky budovy v roce 2010. V roce 2011 byla ¢ast budovy
prestavéna na tfidy MS, v roce 2016 &ast zazemi sportovni haly byla pfestavéna
na dva socialni byty 1+KK.

Z urbanistického hlediska nedojde k Zzddnym zménam — objem budovy i zpusob
jejiho napojeni na okoli zGstane nezménén.

Noveé vytvoreny byt ma mit standard socialniho .

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prost  orového reSeni

Nedoslo ke zménam. V oblasti nebyla vyhlaSena stavebni uzavéra, stavba se
nenachazi v zaplavovém Gzemi.

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového FeSeni, materidlové a
barevné reSeni

Stavebnimi Upravami nebude naruSen puvodni charakter stavby. Navenek se
stavebni Upravy neprojevi.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Nedojde k zméné. Vyroba zde nebude provozovana.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba je bezbariérové pfistupné v rozsahu vnitfnich prostor BJ v 1.n.p. Muze byt uzivana
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace s asistenci.

B.2.5 Bezpe €énost p Fi uzivani stavby

Pfi provadéni stavebnich praci bude nutné omezit hluénost a prasnost. Vyuzije se
mechanizace s nizkou hlu€¢nosti, omezi se hlu¢né prace v nékterych ¢astech dne dle
pozadavku investora.

Vozidla vyjizdéjici od stavby budou Ffadné ocisténa. PFi znecisténi komunikace bude
neprodlené provedeno jeji vycCisténi.

Pro pfijezd ke stavenisti budou vyuzZivany stavajici vefejné komunikace.
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Z hlediska zabezpeceni bezpec€nosti prace a technickych zafizeni pfi realizaci stavby
budou respektovany bezpe&nostni predpisy. Zejména vyhlaska CUBP 48/1982 sb. §
8, 146, stavebni zékon, zakonik prace a nafizeni vliady ¢. 591/2006 .

Béhem stavebnich Uprav bude respektovana vyhl. €. 268/2009 Sb. o technickych
poZadavcich na stavby v platném znéni.

PFi provadéni stavebnich tprav budou dodrZzovany normy CSN a systém jakosti dle
ISO 9002 na provadéni bytovych, ob¢anskych a prumyslovych staveb.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt

a) stavebni reSeni
b) konstruk €ni a materialové FreSeni

Konstrukéni systém

Budova ma podélny sténovy konstrukéni systém, zdivo z plynosilikatovych tvarnic na
vapennou maltu, stropy nad pfizemim ZB stropnich desek PZD.

Nedojde k zasahu do nosné konstrukce stavby.

Bouraci prace

V nosnych sténach nebudou provadény nové otvory. Tyto budou provedeny ve
stavajicich pfickach — viz konstrukéni feSeni stavby.

Budou vybourany viditelné koncové prvky dosavadnich (jiz nefunkénich) instalaci.
Budou vybourany drazky a kapsy pro nové rozvody zdravotechnickych a dalSich
instalaci.

Zaklady
Nedojde k zasahum do plvodnich zakladovych konstrukci.

Svislé konstrukce
Nové zazdivky stavajicich otvord budou provedeny z plynosilikatovych pfickovek.
Preklady nad novymi otvory v nosnych zdech budou ze ZB prekladi RZP.

Vodorovné konstrukce
Nebudou provadény zadné zasahy do stavajici stropni konstrukce.

Kominy
Nedojde ke zméné.

Stfecha
Nebudou provadény Zadné zasahy do stavajici stfeSni konstrukce.

Upravy povrchd, podlahy
Budou pouzity vnitfni omitky vapenné Stukové (obnova omitek tedy na 100% plochy).
Podlahy budou kryty v obytnych mistnostech PVC.

Izolace stavby proti zemni vihkosti
Stavaijici, v objektu neni pozorovana zvySena vihkost

Izolace tepelné
Stavaijici v podlahach, obvodovych sténach a stfesni konstrukci bez doplnéni.

10
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Konstrukce klempirské
NereSi se

VypIné otvord
Dvefe vnitfni jsou navrzeny vostinové s jednobarevnym nastfikem, osazené do
ocelovych zarubni.

Obklady vnitfni
V mistnosti za kuch. linkami budou opatfeny stény bélninovym obkladem,
s hlinikovymi ukon¢&ujicimi listami v roviné obkladu.

Vzduchotechnika
Pfirozené vétrani mistnosti je zajiSténo otviravymi okny.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techno logickych za Fizeni

a) technické freSeni
b) vy €et technickych a technologickych za  Fizeni

K vytapéni celého objektu slouzi mistnost s kondenzaénim plynovym kotlem v 1.N.p.,

kotel bude vyuZzivan i pro vytapéni nové BJ.
Vzduchotechnika — nefesi se.

B.2.8 Pozarn & bezpe énostni reSeni

Blize v samostatné priloze.

B.2.9 Zasady hospoda feni s energiemi

a) kritéria tepeln é technického hodnoceni
Nebyla posuzovana.

b) energeticka naro €nost stavby
Bez zasahu do obalky budovy — nebylo posuzovano.

C) posouzeni vyuziti alternativnich zdroj G energii
Nebyly posuzovany alternativni zdroje energie.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozada vky na pracovni a
komunalni prost redi

Zasady freSeni parametr  stavby (v étrani, vytap éni, osv étleni,
zasobovani vodou, odpad G apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli
(vibrace, hluk, prasnost apod.).

11
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Mistnosti s trvalymi pobytem osob maji dostate¢né osvétleni, oslunéni i pfirozené
odveétrani diky své orientaci ke svétovym stranam.
Stavajici mistnosti socialniho zafizeni jsou nucené odvétrany ventilatorem s klapkou.

B.2.11 Ochrana stavby p fed negativnimi U €inky vn &jSiho prost redi

a) ochrana p red pronikanim radonu z podlozi
Nebyla pozadovana.

b) ochrana p fed bludnymi proudy
Nebyla pozadovana.

c) ochrana p fed technickou seizmicitou
Nebyla pozadovana.

d) ochrana p red hlukem
VSechny instalované technologické celky budou provozovéany tak, aby jimi vytvareny
akusticky tlak nepfesahl normové hodnoty dané platnymi pfedpisy.
Je dodrzena hodnota vazené neprizvuénosti obvodového plasté stavby Rw = 38dB
pro obvodovy plast objektu. Vyplné okennich otvora (okna a dvere) dodrzuji hodnotu
normové vazené neprizvucnosti.

e) protipovod nova opat reni
Stavba je mimo dosah vodoteci, neni ohroZzena povodnémi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Napojeni na rozvody technické infrastruktury zlstava beze zmény.
Vodovod bude napojen na stavajici vodovodni rozvody v objektu, BJ bude vybavena
vlastnim vodomérem.
Splaskova lezata kanalizace bude svedena do stavajiciho rozvodu v objektu.
Odvod destovych vod zustava beze zmény.
Plynovod beze zmény.
Napojeni BJ na el.energii bude provedeno vlastnim kabelem z hlavniho rozvadéce
v objektu pfes samostatny jistic.

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho reSeni
Stavba je na dopravni a technickou infrastrukturu napojena v ramci obce, zUstava
beze zmény.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastr  ukturu
Zustava beze zmény.

c) doprava v klidu
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Nedochéazi ke zménég, zachovava se stavajici stav.

d) pési a cyklistické stezky
Nebyly poZadovany.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Nebyly poZzadovany.

B.6 Popis vliv U stavby na zivotni prost fedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prost Fedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a
puada
Stavba ani jeji nasledné uzivani nema negativni vliv na zivotni prostfedi.

b) vliv stavby na p Firodu a krajinu (ochrana d Fevin, ochrana pamatnych
strom 4, ochrana rostlin a Zivo €icha apod.), zachovani ekologickych
funkci a vazeb v krajin é
V feSené oblasti se nevyskytuji dieviny, rostliny ani Zivo¢ichové, na jejichz ochranu
by stavba mohla mit vliv, rovnéz neovlivriuje ekologickeé funkce a vazby v krajiné.

c) vliv stavby na soustavu chran  énych Gzemi Natura 2000
Stavba je mimo dosah chranénych Uzemi Natura 2000.

d) navrh zohledn éni podminek ze zav éru zjis tovaciho Fizeni nebo
stanoviska EIA
Stavba nepodléha zjisStovacimu fizeni EIA.

e) navrhovana ochranna a bezpe €nostni pasma, rozsah omezeni a podminky

ochrany podle jinych pravnich p  fedpis G
Nejsou navrhovana.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich poZadavk G z hlediska pin éni Ukol i ochrany
obyvatelstva

Stavba nema Zadny vliv na ochranu obyvatelstva.
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